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Jednoducho efektívne.

Okamžitý energeticky efektívny
ohrievač vody
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Mit Strom ist es effizient

4 5 6

Obnoviteľné energie sú
čoraz dôležitejšie,
elektronická mobilita je
vpred. Prečo nevyužívať
obnoviteľné zdroje energie
na zásobovanie teplou
vodou namiesto využívania
obmedzených fosílnych
zdrojov?

Požiadavky na vykurovanie
budov neustále klesajú.
A iba sprístupnenie teplej 60.
stupňovej vody je plytvanie
energiou. Má zmysel oddeliť
systémy od seba navzájom.

Ak je kúrenie oddelené od teplej vody,
je možné rýchlo dosiahnuť
decentralizované systémy. Okamžité
ohrievače vody sú energeticky efektívne
a presviedčajú technológiou orientovanou
na budúcnosť.

Na čo teda čakáte? Staňte
sa šetriteľom energie a
vymeňte zastaranú
technológiu. Plán ďalšieho
sanitárneho riešenia s
elektrickým ohrievačom.

Okamžité ohrievače vody
však majú mnoho ďalších
výhod. Sú pohodlné, šetria
miesto a ponúkajú veľa
hygieny a bezpečnosti.
Ohrievajú vodu na
požadovanú teplotu iba v
prípade potreby. Ukladanie
horúcej vody s
nevyhnutnými tepelnými
stratami je úplne vylúčené.

Ak ste si vybrali okamžitý ohrievač
vody, príďte ihneď do CLAGE,
pretože sme považovaní za lídrov v oblasti
decentralizovaného zásobovania teplou
vodou a tiež ponúkame vynikajúce služby.

Elektrina je
zelenšia

Oddelené
kúrenie a
teplá voda

Budúcnosť patrí
k okamžitým
ohrievačom vody

Vymeňte staré
zariadenia a
naplánujte
nové

Trvalo
udržateľný,
efektívny a
ekonomický

CLAGE je
špecialista

Prečo bez
elektriny?

Je to efektívne
s elektrinou!
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570 3.000 12.000

27 50 180

110 160 730

1.300 2.100 4.000

2.200 10.500

7.177 16.010 61.410

4.280 8.500 34.000

20 45 170

35 70 380

210 580

4.405 8.825 35.130

2.772 7.185 26.280

Zdroj: Záverečná správa Výskumnej asociácie pre energetickú ekonomiku mbH v roku 2007
pracovať s Technickou univerzitou v Mníchove, FfE č. ZVEI-01, 2011.

Zdroj: Záverečná správa Výskumnej asociácie pre energetickú ekonomiku mbH v roku 2007
pracovať s Technickou univerzitou v Mníchove, FfE č. ZVEI-01, 2011.

1-rodinný dom 3-rodinný dom 12 obydlí
Užitočná energia pre teplú vodu [Wh / d]:

Strata obehom [Wh / d]:

Distribučné straty [Wh / d]:

Straty z hovorov [Wh / d]:

Úniky pamäte [Wh / d]:
Technické straty systému [Wh / d]: 890

Celková požiadavka na teplú vodu [Wh / d]:

Reprezentácia energetických množstiev ústredného kúrenia s inteligentnou cirkuláciou,
napríklad v pracovných dňoch.

Reprezentácia energetických množstiev decentralizovaného ohrevu vody,
napríklad v pracovných dňoch.

1-rodinný dom 3-rodinný dom 12 obydlí
Užitočná energia pre teplú vodu [Wh / d]:

Distribučné straty [Wh / d]:

Straty z hovorov [Wh / d]:
Technické straty systému [Wh / d]: 70

Celková požiadavka na teplú vodu [Wh / d]:

Úspory v porovnaní s ústrednejšími
Prívod horúcej vody [Wh / d]:

Adresár>98

Teplá voda
použiteľná

Takmer žiadne
energetické straty
Eliminuje sa distribúcia,
uvedenie do prevádzky
a technické straty
systému, ako aj straty
z obehu a skladovania.

UmývadloKuchyneSprchovací kút a vaňa

Dlhé káblové trasy
+ Veľký zásobník vody
+ Teplota vody príliš vysoká
= Plytvanie energiou a vodou

Pripojenie prívodu teplej vody k vykurovaciemu systému
je stále veľmi rozšírené. Voda sa zohrieva v centrálnej akumulačnej
nádrži a vedie k miestam odberu pomocou dodatočného
potrubného systému. Kvôli hygienickým požiadavkám musí byť voda
predhriata na najmenej 60 stupňov pre dlhé potrubia. Teplota sa zníži
pridaním studenej vody v mieste použitia. To môže mať zmysel v
starých budovách s veľmi vysokými požiadavkami na vykurovanie,
ale v prípade renovácií a nových budov, ktoré využívajú nízkoteplotný
rozsah, je zásobovanie, skladovanie a prenos vody pri teplote
60 stupňov spojený s vysokými energetickými stratami.

„Výskumná spoločnosť pre energetickú ekonómiu“ rozdeľuje
energetické straty v centrálnej výrobe teplejvody na cirkuláciu,
distribúciu, spustenie, skladovanie a technické straty systému.
V rodinnom dome dosahujú tieto straty najmenej 40% celkovej
energetickej potreby. Okrem toho existujú vyššie investičné náklady
v porovnaní s decentralizovaným riešením.

Teplá voda
použiteľná

Vysoké energetické straty

stratami z obehu,
distribúcie, uvedenia
do prevádzky,
skladovania a
technických strát.

Potrubie teplej vody
Potrubie studenej vody

Krátke káblové trasy
+ Správne množstvo vody
+ Správna teplota vody
= Energeticky efektívne, založené na potrebách, moderné

V decentralizovaných systémoch je teplá voda oddelená od
vykurovania. E-okamžité ohrievače vody sú inštalované priamo
v miestach odpichu a sú navrhnuté tak, aby vyhovovali
požiadavkám. Teplá voda je k dispozícii bez dodacích lehôt.
Zahrieva iba toľko vody, koľko potrebujete. Nie sú potrebné
ďalšie potrubné systémy. Okrem toho nie sú potrebné žiadne
obehové čerpadlá ani akumulačné nádrže na teplú vodu a šetria
sa tak investičné a prevádzkové náklady. Malé zariadenia
umožňujú »skrytú« inštaláciu do výklenkov na stene alebo za
panelom. Kúrenie je teraz možné navrhnúť presne tak, aby
vyhovovalo požiadavkám na vykurovanie budovy, av lete je
možné ho úplne vypnúť.

Straty z cirkulácie a skladovania sú eliminované, pretože voda
nie je predhrievaná a skladovaná vo veľkých množstvách.
Distribúcia, uvedenie do prevádzky a systémové straty sú iba
3% potreby energie. Podľa najnovších zistení „Výskumnej
spoločnosti pre energetickú ekonómiu“ je decentralizovaný prívod
teplej vody s ohrievačmi s prietokom E energeticky úsporný
systém s vysokou účinnosťou.

UmývadloKuchyneSprchovací kút a vaňa

Centrálne zásobovanie teplou vodou s veľkými stratami energie Decentralizovaná dodávka teplej vody je energeticky účinná

Centrálny? Decentralizovaný?
Na tom nezáleží!



Dezentral ist ideal
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Centrálne alebo decentrálne?
Máte nejaké otázky?



Mein Warmwasserbedarf

1 min 4 l/min 40 °C

5 min 8 l/min 38 °C

12 min 10 l/min 40 °C

10 s 2 l/min 35 °C 2 min 5 l/min 48 °C
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Naše riešenie: E-malé
prietokové ohrievače vody

Naše riešenie: E-kompaktný
prietokový ohrievač vody

Naše riešenie:
Ohrievač vody E-komfort

Ako dlho si umývaš ruky? Zriedka dlhšie ako 10 sekúnd! Mysleli
by ste si to? Pri takom krátkom trvaní má zmysel dostať vodu na
požadovanú teplotu čo najrýchlejšie. Čo ešte očakávate od umývania
rúk? Pohodlne temperovaná voda bez neurčitého premiešania na
dosiahnutie požadovanej teploty. S E-small pasom sa všetko zahreje
bez problémov. Okrem toho sú naše zariadenia tiež štýlové, malé,
a preto sú zle viditeľné pod umývadlom a tiež sa
jednoducho inštalujú.

Na čo potrebujete teplú alebo horúcu vodu v kuchyni?
Umývačky riadu sú čoraz účinnejšie a ak sa používajú
správne, sú spravidla úspornejšie ako umývanie rúk. Ale
najmä pokiaľ ide o čistenie jednotlivých častí, nemôžete
sa vyhnúť manuálnemu oplachovaniu. Pred prípravou
jedla alebo čistého ovocia a zeleniny si umyte panvicu,
naplňte pohár vody, umyte si ruky. Toto sú aplikácie v
kuchyni, ktoré si vyžadujú veľmi odlišné teploty. S
prietokovými ohrievačmi vody E-compact získate želanú
teplotu stlačením jediného tlačidla bez dlhého
premiešania studenej vody a bez obarenia príliš horúcou
vodou. Okamžité ohrievače vody E-compact navyše
šetria priestor, a preto sa ľahko inštalujú pod umývadlo

V priemere sa sprchujeme po dobu 3 - 5 minút, aj keď sa nám
proces zvyčajne zdá oveľa dlhší. Aj tu chceme rýchlo
„dobrú teplotu“: jednoducho otvorte ventil bez zdĺhavého
nastavovania a miešania. Vďaka okamžitému ohrievaču vody
E-comfort sú nežiaduce otrasy alebo studené šoky v sprche
minulosťou. Nezabudnite na bezpečnostný aspekt, pretože pri
primeranom nastavení nie je možné oparenie. Zariadenia preto
ponúkajú presne ten komfort, aký požadujeme od modernej
kúpeľne.

Umývadlo Kuchyne Sprchovací kút a vaňa
Aké
mám
požiadavky
na teplú
vodu?
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Po otvorení kohútika voda tečie pri požadovanej teplote.
Zahrieva sa iba tak dlho, ako a koľko vody je to potrebné.
Vďaka krátkym káblovým trasám a modernej technológii

Elektronické prietokové ohrievače
vody sú inštalované priamo v mieste
použitia. Vyhnete sa dlhým káblovým
trasám. Voda sa zahrieva rýchlejšie
a nedochádza k žiadnym
stratám tepla.

Okamžité ohrievače vody zahrievajú
studenú vodu na použiteľnú teplotu priamo
na vodovodnom kohútiku, keď preteká
zariadením. Ohriata voda sa okamžite
spotrebuje a v potrubných systémoch
sa zabráni nevyužitej vode. Takže
nie je potrebný žiadny test l
egionel. Vďaka tomu je
decentralizované ohrev
vody hygienickejší a efektívnejší.

Individuálna požadovaná teplota sa dá nastaviť presne na mnohých
zariadeniach. Priamo na zariadení, pomocou rádiového diaľkového
ovládania alebo prostredníctvom aplikácie. To tiež zabraňuje obareniu,
čo zaisťuje väčšiu bezpečnosť.

Proces až po hotový výrobok je
pre nás mimoriadne udržateľný
a neustále sa testuje. Pracujeme
podľa normy environmentálneho
manažérstva ISO 14001.
Používatelia šetria vodu a energiu
pomocou ohrievača e-pass.

Dlhé vedenia a straty cirkulácie sú eliminované, pretože zariadenia sú
inštalované priamo v mieste použitia. Voda nie je prehrievaná a
skladovaná vo veľkých množstvách. To šetrí energiu. Ušetria sa aj
investičné náklady: nie sú potrebné dlhé potrubia na teplú vodu,
cirkulačné čerpadlá a akumulačné nádrže na teplú vodu.

Ak to nie je v pohode! Žiadna zbytočná voda.
Horúca voda je okamžite k dispozícii s okamžitými
ohrievačmi vody. Aby ste dosiahli požadovanú teplotu,
nemusíte dlho nechať prúdiť vodu. V centrálnych systémoch
sa na 15 m dlhých potrubiach vyhodí približne 4,8 litra vody

Elektronické prietokové ohrievače
vody šetria až 85% energie v porovnaní
s konvenčnými systémami.

Podiel energie z obnoviteľných
zdrojov v zmesi elektriny sa
zvyšuje, takže aj emisie CO2,
ktoré sú výsledkom premeny
fosílnych palív, klesajú. V porovnaní
s centrálnymi plynovými alebo
ropnými systémami sa emisie
CO2 znížia až o 35% pri
decentralizovanom zásobovaní
teplou vodou.

Okamžité zohriatie vody

Krátke káblové
trasy

Viac hygieny

Požadovaná teplota

Komfort

Chráňte životné
prostredie

Ušetrite energiu

Ušetrite vodu

Znížte náklady
Efektívnosť

Zníženie CO2

Takto sa
spriatelíte!



E-Kleindurchlauferhitzer M-Serie
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Elektrický prietokový ohrievač vody je najúčinnejším riešením pre prívod
teplej vody do drezu. Voda nie je predhriata, ale zohrieva sa priamo pri
umývadle, zatiaľ čo preteká. Týmto spôsobom sa dôsledne zabráni
stratám vodivosti a tepla.

Mmmhhh...
Séria M. M malý prietokový ohrievač
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E-okamžité ohrievače vody sú ideálne pre použitie
v kvalitných umývadlách.

Ideálne pre špajzu>
Okamžité ohrievače vody typu E sú vhodné aj do kuchýň,
napr. B. MCX 7 s ventilom EAK.

Priestorovo úsporná inštalácia>
Okamžité teplo typu E sa dá v spodných
skriniach šetriť priestorom.

Takmer neviditeľné>
Okamžité ohrievače vody sú inštalované priamo pod umývadlom
a nie sú viditeľné z úrovne očí, napr. B. MCX s kohútikom EWT.

26

Rozsah aplikácií pre elektrické prietokové
ohrievače vody je veľmi rôznorodý: siaha od
komerčných, priemyselných, kancelárskych a
administratívnych budov až po verejné hygienické
zariadenia, lekárske ordinácie a hotely až po použitie
v súkromných toaletách pre hostí.

E-okamžité ohrievače vody sú energeticky úsporným riešením.
Voda nie je predhrievaná a skladovaná, ale iba zahrievaná, keď sa
používa. Ušetrite nielen energiu a vodu, ale aj priestor.
 
Z dôvodu malých rozmerov sa zariadenia zmestia optimálne do
každej miestnosti a dajú sa použiť aj v malých umývadlách.

Doma, v kancelárii,
na verejných priestranstvách.
Jednoducho všade!

Vidím niečo, čo nevidíš.
A to je energeticky účinné!
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z.   B. MBX Lumino >
Elektrický prietokový ohrievač vody s vodovodným kohútikom Lumino> strana 34

z.   B. MCX Blue >
Elektrický prietokový ohrievač vody s účinnou špeciálnou montážou> Strana 33

Pred>
Pod umývadlo na ruky sa inštaluje 5 litrová skladovacia nádrž.
To spôsobuje tepelné straty. Môže byť ľahko nahradený
plug-in E okamžitým ohrievačom vody.

Po>
Energeticky efektívny elektrický prietokový ohrievač vody zaberá
oveľa menej miesta, zabraňuje tepelným stratám, šetrí energiu a
ponúka väčšie pohodlie.

28

Celoročné bezstarostné balíčky!
Kompletné riešenia
s príslušenstvom.

Ten ,,starý" musí ísť!
Malé prietokové
ohrievače vody patria
do umývadla!



18,6 cm

13,5 cm

8,7 cm
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(Stupnica: A + až F)

Nová technológia prúdenia s regulátorom prúdenia

Vodný prúd je optimálne tvarovaný s hospodárnou spotrebou.
Regulátor prietoku na použitie v náustku M 22/24 je
súčasťou dodávky.

Pripojte sa rýchlo

Vďaka vysokokvalitným
materiálom umožňujú
bezolovnaté a flexibilné
pripojenia na vodu jednoduchú
inštaláciu a zabraňujú zalomeniu
alebo skrúteniu pripojovacích hadíc.

Vizuálne a prakticky

Všetky informácie sú k dispozícii na
prvý pohľad na zadnej strane
odnímateľného krytu typového štítku.
Pod krytom je tiež prístup k skrutke krytu.

Pohodlná prevádzka so senzorovým tlačidlom a farebnými LEDTechnológia „Vyrobené v Lüneburg“ Menej kalcifikácie

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Tieto elektrické prietokové ohrievače vody sú schválené
pre beztlakovú a tlakovo odolnú (uzavretú) inštaláciu.
 
Pripojovacia sada zahrnutá v rozsahu dodávky
(T-kus a pružná tlaková hadica) uľahčuje dodatočnú
montáž existujúcich tlakových armatúr.

M (bez tlaku)

Beztlakové prietokové ohrievače vody typu E sú veľmi rýchle a
ľahko sa inštalujú a sú obzvlášť lacné. Vďaka svojej konštrukcii
sa inštalujú pomocou štandardných nízkotlakových armatúr.
Teplá voda je k dispozícii s minimálnym úsilím na inštaláciu.

Zariadenia s výkonom 3,5 kW sú pripravené na pripojenie

Zariadenia od 4 kW majú trvalé pripojenie

Jednoduchá výmena zariadenia

video inštalácie

Trieda
energetickej
účinnosti A

Vezmite prosím na
vedomie. Naša séria M.

Katalóg> 31

Stlačením tlačidla snímača nastavíte požadovanú teplotu, ktorá
je potom signalizovaná diskrétne rozsvietenými LED diódami:
35 ° C,38 ° C alebo 45 ° C LED diódy slúžia aj ako funkčné a
diagnostické zobrazenie.

Voliteľne je možné zariadenie ovládať aj pomocou rádiového
diaľkového ovládača FX alebo pomocou ovládacej
aplikácie »Smart Control«.

Vďaka vysokokvalitným
elektronickým snímačom
a technológii vykurovania,
prispôsobiteľnej regulačnej
technológii a patentovanej
technológii je malý elektrický
prietokový ohrievač vody tak
efektívny.

Vykurovací systém IES® s vymeniteľnou
vyhrievacou vložkou zaručuje dlhú
životnosť, je efektívny a ľahko sa udržuje.
Voda sa zohreje len pár sekúnd po
otvorení kohútika.

Držiak na stenu umožňuje veľmi jednoduchú inštaláciu
bez nutnosti otvárať zariadenie. V prípade výmeny sa
hodí na existujúce otvory mnohých starých zariadení.

30



 |  |  |

1500-15003 | 1500-15004 | 1500-15006 | 1500-15007

1 (10) 1) 

G ⅜"

2,0 | 2,5 | 3,3 | 3,7

1,2 / 2,0 | 1,5 / 2,5 | 1,5 / 3,3 | 1,5 / 3,7

3,5 | 4,4 | 5,7 | 6,5
|

 |  |  |

15 | 19 | 25 | 16

1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5

IP 25

1100 | 800 | 800 | 1100

ca. 1,5 

1500-15133

1 (10) 1) 

G ⅜"

2,0 

1,2 / 2,0 

3,5 

15 

1,5 

IP 25

1100 

ca. 1,5 

Produktseite MBX BLUEProduktseite MCX
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(Stupnica A + až F)

SO ZáSTRčKOU Pevné pripojenie Pevné pripojenie

pevné pripojenie

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C 1) Tiež povolené pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty napr. B. 15 ° C až 40 ° C
3) Obmedzený prietok pre optimálne zvýšenie teploty, nastaviteľný nastavením množstva vody

(Mierka: A + až F)

so zástrčkou

1) Tiež schválené pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty, napr. B. 15 ° C až 40 ° C
3) Obmedzený prietok pre optimálne zvýšenie teploty, nastaviteľný nastavením prietoku vody

solárne
kompatibilné,
vhodné na
opätovné
ohrievanie *

Inteligentné
ovládanie
(voliteľné)

Rádiové diaľkové
ovládanie (voliteľné)

Rádiové diaľkové
ovládanie (voliteľné)

Inteligentné
ovládanie
(voliteľné)
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Energetická trieda |MCX 4 |MCX 6 |MCX 7
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 25 K2) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 3) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [1 ~ / N / PE 220 - 240 V AC]

Nominálne napätie [2 ~ / PE 400 V AC]:

Nominálny prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 25 K2) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 3) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [1 ~ / N / PE 220 - 240 V AC]:

Nominálny prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

Optimálne: stredná teplá voda

Optimálna poloha páky pre
energeticky účinnú teplú vodu je
stredná (ideálna použiteľná teplota
35, 38 alebo maximálne 45 ° C).
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Špičkové zariadenie medzi malými prietokovými ohrievačmi
vody zaujme svojou vynikajúcou funkčnosťou a sofistikovaným
dizajnom. Dobre navrhnuté malé zariadenie nenápadne zapadne
do každej miestnosti s umývadlom.

> Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody v mini formáte
   pre energeticky efektívne dodanie do umývadla alebo kuchyne

> Vykurovací výkon je automaticky riadený elektronikou.
   To zaisťuje dokonalú teplotu teplej vody, miešanie so
   studenou vodou už nie je potrebné.

> Ovládací panel s farebnými LED diódami na nastavenie
   výstupnej teploty na 35 ° C, 38 ° C alebo maximálne 45 ° C

> Súčasťou je pripojovacia sada (T-kus a flexibilná tlaková
   hadica) pre rohový ventil

> Vhodné pre armatúry odolné voči tlaku a bez tlaku

»MCX Blue«, kombinácia malého prietokového
ohrievača vody a špeciálneho príslušenstva, je
optimálnym systémovým riešením pre energeticky
efektívny prívod teplej vody do umývadla na ruky.

> Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody s
   inovatívnym jednopákovým zmiešavačom na
   úsporné umývanie rúk

> Intuitívne správna prevádzka vďaka perfektnej
   prevádzkovej teplote s ovládacou pákou v strednej polohe

> Úspora vody pomocou inteligentnej technológie
   prúdenia a veľmi krátkych vodných tokov

> Spĺňa najvyššie požiadavky na hygienu pitnej vody
   vďaka vodným kanálom oddeleným od telesa ventilu
   a materiálom neobsahujúcim nikel a olovo.

> Ovládací panel na okamžitom ohrievači vody so
   senzorovým tlačidlom pre nastavenie maximálnej
   výstupnej teploty na 35 ° C, 38 ° C alebo maximálne 45 ° C

> Mimoriadne rýchla a ľahká montáž systému

> Nízkotlaková armatúra s upevňovacím systémom
   EASY FIX a vysúvacou súpravou na odpad

MCX MCX BLUE s kohútikom EWT

Inteligentná
energetická účinnosť.

Systémové riešenie
pre malé umývadlá.

MCX 3 MCX Blue

M malý prietokový ohrievač M malý prietokový ohrievač vody



 |

| MBX 7 Lumino
1500-15113 | 1500-15117

1 (10) 1) 

G ⅜"

2,0 | 3,7

1,2 / 2,0 | 1,5 / 3,7

3,5 | 6,5
|

 |

15 | 16

1,5 | 2,5

IP 25

1100 

ca. 1,5 

 |  |  |

| MBH 4 | MBH 6 | MBH 7
1500-16003 | 1500-16004 | 1500-16006 | 1500-16007

1 (10) 1) 

G ⅜"

2,0 | 2,5 | 3,3 | 3,7

1,3 / 2,0 | 1,8 / 2,5 | 2,2 / 3,3 | 2,4 / 3,7

3,5 | 4,4 | 5,7 | 6,5
| |

 |  |  |

15 | 19 | 25 | 16

1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5

IP 25

1100

ca. 1,5 

MBH

Produktseite MBX Lumino Produktseite MBH
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Efektívna hygiena so
senzorovým príslušenstvom.

Efektívne, atraktívne
a hospodárne.

(Stupnica A + až F)

so zástrčkou

1) Tiež schválené pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty, napr. B. 15 ° C až 40 ° C
3) Obmedzený prietok pre optimálne zvýšenie teploty, nastaviteľný nastavením množstva vody

Inteligentné
ovládanie
(voliteľné)

Rádiové
diaľkové
ovládanie
(voliteľné)

pevné pripojenie

Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 25 K2) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 3) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [1 ~ / N / PE 220 - 240 V AC]:

Napätie [2 ~ / PE 400 V AC]:

Nominálny prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

Nastavenie studenej

Modrý
svetelný prsteň

Stredná úroveň

Prsteň z
bieleho svetla

Nastavenie teplej

Červený
krúžok na svetlo
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Optimálne riešenie pre hygienické a energeticky efektívne
zásobovanie sanitárnych miestností vo verejných komerčných
objektoch teplou vodou.

> Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody so snímačom
   pre hygienické a efektívne umývanie rúk

> Vodovodný kohútik zapína a vypína vodu bez kontaktu
   pomocou infračerveného senzora. Teplota vody sa dá plynulo
   nastavovať pákou na vodovodnom kohútiku.

> Teplota sa reguluje elektronikou okamžitého ohrievača
   bez pridávania studenej vody

> Svetelný prsteň s farebnou diódou LED vizualizuje
   zvolenú teplotu vo farebnom gradiente od červenej
   = teplej po modrú = studenú

> Jednovrubový systém: armatúra má iba jeden prívod
   vody. To zaručuje úplné prepláchnutie všetkých vodných
   ciest pri každom použití.

> Aktivovateľné hygienické splachovanie (automatické
   splachovanie každých 12, 24 alebo 48 hodín)

Tlakovo odolný E-mini prietokový ohrievač vody MBH
je energeticky úsporné štandardné riešenie pre inštaláciu
so všetkými bežnými armatúrami. Rozsah dodávky prislúchajúcej
pripojovacej sade uľahčuje inštaláciu priamo na ventil.
A teplá voda tečie hneď, ako je to potrebné.

> Hydraulicky riadený ohrievač s kontinuálnym prietokom
   (spodná počítadlo) v mini formáte pre energeticky efektívne
   zásobovanie umývadla

> Úplný výkon kúrenia sa automaticky zapne, len čo
   voda pretečie

> Súčasťou je pripojovacia sada (T-kus a flexibilná
   tlaková hadica) pre rohový ventil

> Vhodné pre armatúry odolné voči tlaku a bez tlaku

MBX Lumino

MBX 3 Lumino (Stupnica: A + až F)

so zástrčkou pevné pripojenie

1) Tiež schválené pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty, napr. B. 15 ° C až 40 ° C
3) Obmedzený prietok pre optimálne zvýšenie teploty, nastaviteľný nastavením množstva vody

pevné pripojenie

pevné pripojenie
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Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 25 K2) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 3) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [1 ~ / N / PE 230 V AC]:

Nominálne napätie [2 ~ / PE 400 V AC]:

Nominálny prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

MBH 3

M malý prietokový ohrievač sada M malý prietokový ohrievač



 |  |  |

| M 4 | M 6 | M 7
1500-17003 | 1500-17004 | 1500-17006 | 1500-17007

G ⅜"

2,0 | 2,5 | 3,3 | 3,7

1,3 / 2,0 | 1,8 / 2,5 | 2,2 / 3,3 | 2,4 / 3,7

3,5 | 4,4 | 5,7 | 6,5
|

 |  |  |

15 | 19 | 25 | 16

1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5

IP 25

1100

ca. 1,5 

M

Produktseite M-SetsProduktseite M und MO
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SME 

M / END 

M / SNM  

M / SMB  

MBX Shower  

(Stupnica: A + až F)

so zástrčkou pevné pripojenie

1) zvýšenie teploty z. B. 15 ° C až 40 ° C    2) Prietok obmedzený na optimálne zvýšenie teploty, nastaviteľný úpravou objemu vody

pevné pripojenie

pevné pripojenie
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Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]: 0 (0) bez tlaku

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 25 K 1) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok2) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [1 ~ / N / PE 230 V AC]:

Nominálne napätie [2 ~ / PE 400 V AC]:

Nominálny prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

M 3-O:  3,5 kW / 230 V, Č.-o.: 1500-17113
M 4-O:  4,4 kW / 230 V, Č.-o.: 1500-17114
M 6-O:  5,7 kW / 230 V, Č.-o.: 1500-17116
M 7-O:  6,5 kW / 400 V, Č.-o.:   1500-17117

Jednocestná páková batéria ako doplnok
pre všetky malé stolné prietokové ohrievače
vody

SME:  Č.-o.: 1100-04150

Spodný systém s jednopákovým zmiešavacím
kohútikom, so systémom upevnenia EASY FIX
a súpravou na odpady

M 3 / END:  Č.-o.: 1500-17243

Podomietkový systém s dvojdverovou
umývadlovou batériou, s hubicou na rúry
a reťazovým očkom

M 3 / SNM:  Č.-o.: 1500-17203

Nadpriemerný systém s mixérom s dvoma
rukoväťami a otočným výtokom 16 cm

M 3 / SMB:  Č.-o.: 1500-17103
M 4 / SMB:  Č.-o.: 1500-17104
M 7 / SMB:  Č.-o.: 1500-17107

Špeciálny zmiešavací kohútik je k dispozícii
aj samostatne ako doplnok ku všetkým voľne
prístupným okamžitým ohrievačom vody:

SMB / LS:   Č.-o.: 1100-04100

Sprchový systém so stenovou lištou
a vodovodným kohútikom

MBX 4  Shower:  Č.-o.: 1500-15314
MBX 6  Shower:  Č.-o.: 1500-15316
MBX 7  Shower:  Č.-o.: 1500-15317
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Beztlakový M malý prietokový ohrievač vody
je tou pravou voľbou pre výmenu konvenčných malých
zásobníkov, ktoré sú kombinované s nízkotlakovými armatúrami.
Lacná a rýchla inštalácia, prístroj šetrí cennú energiu v
pohotovostnom režime v každej nádrži na ruky.

> Hydraulicky regulovaný prietokový ohrievač (spodná
   jednotka počítadla) v mini formáte pre energeticky
   efektívne dodanie umývadla

> Lacná a rýchla inštalácia, ideálna na výmenu
   konvenčných malých zásobníkov

> Úplný výkon kúrenia sa automaticky zapne,
   len čo voda pretečie

> Beztlaková konštrukcia, vhodná iba pre nízkotlakové armatúry

> K dispozícii aj ako jednotka nad stolom, s
   dolným prívodom vody:

M Malý prietokové ohrievač vody bez tlaku Malé ohrievacie súpravy so
zodpovedajúcimi armatúrami

Inštalované
rýchlo a bezpečne.

Súpravy pre
opakovanie.

M3



 

WHT
7000-70300

1,0

4,3

1,0 

69
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17

IP 23

ca. 3,0

WHT

Produktseite WHT Produktseite Strahlregler
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MCX 3 / MCX 4 
MBH 3 / MBH 4 
M 3 / M 4

MBH 6 / 7 
M6 / M7 

MCX 6 / 7

CSP 3 × ×
CSP 6 × × ×
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Číslo výrobku:

Farba: čisto biela RAL 9010

Nominálny výkon pri 230 V ~ [kW]:

Nominálny prúd [A]:

Výkon motora [kW]:

Hladina zvuku [dB]:

Prietok vzduchu [l / s]:

Relatívny čas sušenia [s]:

Ochrana:

Hmotnosť s nástennou konzolou [kg]:

Vložka regulátora prúdu pre náustok
M22 / 24 na armatúre

CSP 3  (< 2 l / min):  Č.-o.: 0010-00421
CSP 6  (< 3,5 l / min): Č.-o.: 0010-00461

Regulátor prúdenia s chrómovým náustkom M 24a
(vhodný pre armatúry s vnútorným závitom na výtoku)

CSP 3a  (< 2 l / min):  Č.-o.: 0010-0043
CSP 6a  (< 3,5 l / min): Č.-o.: 0010-0047

Regulátor prúdenia s chrómovým náustkom M 22i
(vhodný pre armatúry s vonkajším závitom na hubici)

CSP 3i  (< 2 l / min):  Č.-o.: 0010-0042
CSP 6i  (< 3,5 l / min): Č.-o.: 0010-0046

Ohrievač
C-Séria

Typ perlátor
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Použitie správneho regulátora prúdu na armatúre je
zvlášť dôležité pre elektrické zariadenia na teplú vodu.
Nové aerátory CSP to kombinujú.Pridajte vzduch do vody
a vytvorte hladký prúd vody, ktorý nestrieka, ale
bublinkuje. Odvetrávaný vodný prúd podporuje energeticky
šetriacu prevádzku malého prietokového ohrievača vody.
Regulátory prúdov sa vyrábajú s použitím mimoriadne
precíznej plastovej technológie a sú k dispozícii ako
vložky alebo kompletné s náustkom pre montáž.

Sušič rúk na teplý vzduch sa automaticky zapína a vypína,
keď sa ruky priblížia pomocou infračervenej proximitnej elektroniky.
Optimálne prúdenie vzduchu so silným prúdením teplého vzduchu
zaisťuje rýchle a príjemné sušenie rúk. WHT zaručuje energeticky
úsporný spôsob práce.

> Pohodlný teplovzdušný sušič rúk pre sanitárne miestnosti

> Bezdotykové zapínanie a vypínanie

> Bezpečné vypnutie po približne 35 sekundách nepretržitej
   prevádzky (napr. V prípade vandalizmu so žuvačkou)

> Nízka hladina hluku: maximálne 69 dB (A)

> Teleso ABS odolné voči nárazu a tichý motor bez
   údržby zaručujú dlhú životnosť

> Jednoduchá montáž na stenu s integrovanou montážnou
   doskou (bez otvorenia zariadenia)

> Výkon 1,0 kW 230 V (prietok vzduchu: 38 l / s)

> Rozmery (V × Š x H): 30,4 × 26,8 × 18,2 cm

Regulátory prietoku sú k dispozícii v
troch rôznych verziách:

Teplý vzduch sušiča rúk Regulátor prúdenia pre náustky,
vnútorné a vonkajšie závity

A potom:
hygienické sušenie rúk.

Optimálne tvaruje
vodný lúč.



MBH M

M 3:  3,5 kW / 230 V
M 4:  4,4 kW / 230 V
M 6:  5,7 kW / 230 V
M 7:  6,5 kW / 400 V

MCX

MBX Lumino MCX Blue M / END

M-O

M 3 / SMB:  3,5 kW / 230 V
M 7 / SMB:  6,5 kW / 400 V

M / SMB

Standard 

MCX 3:  3,5 kW / 230 V
MCX 4:  4,4 kW / 230 V
MCX 6:  5,7 kW / 230 V
MCX 7:  6,5 kW / 400 V

MBH 3:  3,5 kW / 230 V
MBH 4:  4,4 kW / 230 V
MBH 6:  5,7 kW / 230 V
MBH 7:  6,5 kW / 400 V

M 3 / END:  3,5 kW / 230 V

M / SNM

  MBX 3 Lumino:  3,5 kW / 230 V
  MBX 7 Lumino:  6,5 kW / 400 V

MCX Blue:  3,5 kW / 230 V
      

M 3-O:  3,5 kW / 230 V
M 4-O:  4,4 kW / 230 V
M 6-O:  5,7 kW / 230 V
M 7-O:  6,5 kW / 400 V
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MBX Shower

NEU

M 3 / SNM:  3,5 kW / 230 V

MBX 4 Shower:  4,4 kW / 230 V
MBX 6 Shower:  5,7 kW / 230 V
MBX 7 Shower:  6,5 kW / 400 V
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Systémové riešenie:
M Malý prietokový
ohrievač s bezdotykovou
montážou

Systémové riešenie:
M Malý okamžitý ohrievač
vody so špeciálnym
kohútikom EWT
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s namontovaným senzorom so špeciálnym upevnením s pákovou batériou s batériou

s batériou

so sprchou

Jednotlivé zariadenia

Kompletné sady s príslušenstvom

Premium

Elektronický výstup kúrenia sa reguluje automaticky Sada hydraulického vykurovania

Odolnosťou voči tlakom Inštaluje sa bez tlaku pomocou nízkotlakových armatúr

Elektronický

O stolových zariadeniach O stolových zariadeniach

Stručný
prehľad
série M



42 < Katalog Katalog > 43

E-Kompaktdurchlauferhitzer C-Serie

Originál! Už viac ako desať rokov ponúkame ohrievače vody
E-compact ako ideálne riešenie pre umývadlá v kuchyni. Vďaka dobre
premyslenej a kompaktnej konštrukcii sa inštalujú priamo na ventil.
Vykurovací výkon kompaktných zariadení zaručuje ideálny komfort
teplej vody pre použitie v umývadle.

M  kompaktný ohrievač vody

Kuchynské
pomôcky.
Séria C
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Lastabwurfbox LAB 
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Úspora miesta>
Kompaktný elektrický ohrievač vody CFX-U je nainštalovaný pod umývadlom a pohodlne sa ovláda diaľkovým ovládaním.

Jednoducho dovybavte>
Inštalácia iba s existujúcim 400 V pripojením je možná s boxom na odloženie nákladu LAB (tu CDX-U s kovaním EAK).
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S našimi E-kompaktnými prietokovými ohrievačmi vody máme vhodné zariadenie pre
každú potrebu. Bez ohľadu na to, či ide o zásuvku alebo skladacie dvere, s jeho kompaktnými
rozmermi a plochým dizajnom môže byť zariadenie umiestnené kdekoľvek. V závislosti od prevedenia
okamžitého ohrievača vody možno teplotu nastaviť priamo na zariadení alebo pomocou rádiového
diaľkového ovládania. Ohrievače vody E-Kompakt sa vyznačujú jednoduchým oplachovaním riadu,
pohodlným umývaním rúk a čistením ovocia alebo zeleniny pri optimálnej teplote.

Správny recept
pre každú kuchyňu.



29,4 cm

10,8 cm

17,7 cm
LAB
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Presná teplota vďaka modernej technológiiViac miesta

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Pre všetky armatúry (odolné voči tlaku)

Bezpečné a odolné

pevné pripojenie

Pre nízkotlakové armatúry (bez tlaku)

Jednoduché, rýchle a bezpečné! Ideálne pre bod poklepania.

pevné pripojenie

C_oole funkcie.
Naša séria C.

(Stupnica A + až F)
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Nie je potrebné pridávať studenú vodu. Výkonová elektronika
"Made in Lüneburg": TWIN TEMPE RA TURE Control TTC®
s dvoma teplotnými snímačmi zaisťuje presnú reguláciu teploty
do tej miery, aj keď kolísanie tlaku vody kolíše. Žiadne dlhé linky
do kuchyne, ktoré šetria vodu a čakajú.

Malé rozmery ponechávajú
veľa miesta pre systém na
separáciu odpadu a čistiacich
prostriedkov.

Kompaktné prietokové ohrievače série C sú schválené pre beztlakovú
a tlakovo odolnú (uzavretú) inštaláciu. Tlakovo odolná inštalácia vám
umožňuje slobodne zvoliť požadovaný ventil.

Pripojovacia sada zahrnutá v rozsahu dodávky (T-kus a pružná
tlaková hadica) uľahčuje dodatočnú montáž existujúcich tlakových armatúr.

Alternatívne môže byť skrytá dodávka extrakčného bodu,
napr. B. je možná inštalácia pod zámienkou.

Elektronický bezpečnostný systém
s detekciou vzduchových bublín
zvyšuje bezpečnosť a životnosť
zariadení.

Menej kalcifikácie

Vykurovací systém IES® je bez vodného
kameňa, zaisťuje dlhšiu životnosť, je
efektívny a ľahko sa udržuje. Voda sa
zohreje len pár sekúnd po otvorení
kohútika.

Pohodlná prevádzka

Rádiové diaľkové ovládanie umožňuje pohodlný vstup, aj
keď je kompaktný prietokový ohrievač vody nainštalovaný
pod kuchynským drezom. Požadovanú teplotu pre oplachovanie
 alebo umývanie rúk je možné zvoliť presne podľa stupňa
stlačením tlačidla bez miešania vody z kohútika. Diaľkové
ovládanie je pripevnené k stene pomocou pružného držiaka magnetu.

Voliteľne môže byť zariadenie ovládané aj pomocou
ovládacej aplikácie »Smart Control«. > Page 80

Flexibilný výkon

Multiple Power System MPS®
určuje maximálnu spotrebu
energie počas inštalácie: 1
1 alebo 13,5 kW.

Riešenie pre dodatočnú montáž: odkladací box nákladu

Obvod odpojenia záťaže (tiež: prioritný obvod) umožňuje spoločné elektrické
pripojenie medzi dvoma 400 V zariadeniami. Takže z. B. ohrievač vody sa
môže prevádzkovať s existujúcim pripojením kachlí. Pri výdaji horúcej vody
okamžitý ohrievač vody krátko vypne kachle. To je v praxi ťažko viditeľné,
pretože kachle udržiavajú teplo potrebné na varenie alebo pečenie počas
odoberania horúcej vody. > Page 54

Pripojenie k existujúcemu
400V sporáku
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video inštalácie

Trieda energetickej
účinnosti A



CEX-UCFX-U

2400-26313

1 (10) 1)

G ⅜"

4,8 | 5,8 4)

2 / 5

11,0 | 13,5

16 | 20

1,5 | 2,5

IP 24

1000 

ca. 2,7

2400-26213

1 (10) 1)

G ⅜"

4,8 | 5,8 4)

2 / 5

11,0 | 13,5

16 | 20

1,5 | 2,5

IP 24

1000 

ca. 2,7
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(Stupnica: A + až F) CFX-U (viacnásobný energetický systém: nastaviteľný 11 alebo 13,5 kW)

pevné pripojenie

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C    1) Tiež schválená pre beztlakovú prevádzku.   2) Zvýšenie teploty napr. B. 12 ° C až 45 ° C   3) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu   4) Zmiešaná voda
5) Obmedzený prietok pre optimálne zvýšenie teploty

(Stupnica: A + až F) CEX-U (viacnásobný energetický systém: nastaviteľný 11 alebo 13,5 kW)

pevné pripojenie

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C    1) Tiež schválená pre beztlakovú prevádzku.   2) Zvýšenie teploty napr. B. 12 ° C až 45 ° C    3) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu   4) Zmiešaná voda
5) Obmedzený prietok pre optimálne zvýšenie teploty

Vhodný na
solárne použitie,
na opätovné
ohrievanie *)

Schopné
inteligentné
ovládanie

Vrátane
rádiového
diaľkového
ovládania

Vhodný na
solárne použitie,
na opätovné
ohrievanie *)

Inteligentné
ovládanie
(voliteľné)

Vrátane
rádiového
diaľkového
ovládania

Katalóg> 51

Energetická trieda
Číslo výrobku:

Povolený prevádzkový tlak [MPa (bar)]: mer:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 33 K2) 3) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 5) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd 3) [A]:

Požadovaný prierez kábla 3) [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

Energetická trieda:
Číslo výrobku:

Povolený prevádzkový tlak [MPa (bar)]: mer:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 33 K2) 3) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 5) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd 3) [A]:

Požadovaný prierez kábla 3) [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:
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Mimoriadne šikovné riešenie pre energeticky úsporný prívod teplej
vody do kuchynského drezu je E-Compact s ohrevom CFX-U. Kým
je kompaktné zariadenie nainštalované pod kuchynským drezom,
aby sa ušetril priestor, praktické diaľkové ovládanie umožňuje pohodlnú
reguláciu teploty okamžitého ohrievača vody. Týmto spôsobom je
možné vždy presne zvoliť použiteľnú teplotu, aby sa zabránilo
tepelným stratám zmiešanou vodou.

> Elektronicky ovládaný ohrievač vody pod stolom
   v kompaktnom formáte s rádiovým diaľkovým ovládaním

> Nastavenie teploty od 20 ° C do 60 ° C pomocou
   obojsmerného rádiového diaľkového ovládania

> Už nemusíte pridávať studenú vodu

> Ľahká inštalácia pod umývadlom vďaka malým rozmerom
   a vonkajším ⅜ palcovým vodovodným pripojeniam pre tlakovo
   odolnú alebo beztlakovú inštaláciu, súčasťou balenia je
   pripojovacia sada (T-kus a pružná tlaková hadica) pre rohový ventil

> S prívodným sieťovým káblom pre 3-fázovú prípojku kachlí

Vďaka elektronickému ovládaniu zabezpečuje
CEX-U energeticky efektívny prívod teplej vody.
Voda preteká na nastavenú teplotu. Teplota sa volí
stlačením tlačidla na ovládacom paneli LCD s dvoma
tlačidlami s pevnou hodnotou, ktoré sú vo výrobe
naprogramované na 35 ° C a 48 ° C.

> Elektronicky riadený ohrievač vody pod stolom
   v kompaktnom formáte

> Klávesnica s LCD displejom pre presný vstup
   teploty od 20 ° C do 60 ° C

> Dve programové tlačidlá pre jednotlivé pevné
   hodnoty, aktivovateľnú hranicu teploty a indikátory
   prevádzky

> Už nemusíte pridávať studenú vodu

> Ľahká inštalácia pod umývadlom vďaka malým rozmerom
   a vonkajším ⅜ palcovým vodovodným pripojeniam pre tlakovo
   odolnú alebo beztlakovú inštaláciu, súčasťou balenia je pripojovacia
   sada (T-kus a pružná tlaková hadica) pre rohový ventil

> S prívodným sieťovým káblom pre 3-fázovú prípojku kachlí

M kompaktný prietokový ohrievačM kompaktný prietokový ohrievač

Stupeň pohodlia
teplej vody.

Účinnosť a pohodlie
pri jednom praní.



CEXCDX-U

| CDX 11-U
2400-26107 | 2400-26113

1 (10) 1)

G ⅜"

3,0 | 4,8

2 / 4 | 2 / 5

6,9 | 11,0

10 | 16

1,0 | 1,5

IP 24

1000 

ca. 2,7

2400-26233

1 (10) 1)

G ½"

4,8 | 5,8 4)

2 / 5

11,0 | 13,5

16 | 20

1,5 | 2,5

IP 25

1000 

ca. 2,7
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NEU Vhodný na
solárne použitie,
na opätovné
ohrievanie *)

Inteligentné
ovládanie
(voliteľné)

Vrátane
rádiového
diaľkového
ovládania

CXH: Č.-o.: 0300-0086

Aj keď tento E-Compact nevyžaduje žiadne ovládanie kvôli ohrievaču,
spoľahlivá elektronika stále vykonáva svoju prácu. Automaticky riadi
výstup v závislosti od prietoku a vstupnej teploty. Pri každodennom
používaní sa teplota nastavuje pomocou príslušenstva.

> Elektronicky riadený spodný prietokový ohrievač vody v
   kompaktnom formáte bez ovládacích prvkov, automatické
   nastavenie výkonu podľa prietoku a vstupnej teploty

> Maximálna teplota na výstupe nastavená vo výrobe na
   50 ° C, nastavenie teploty ako zvyčajne pridaním studenej
   vody do armatúry

> Ľahká inštalácia pod umývadlom vďaka malým rozmerom a
   vonkajšiemu ⅜ palcovému pripojeniu vody pre tlakovo odolnú
   a beztlakovú inštaláciu, súčasťou balenia je súprava (T-kus a
   flexibilná tlaková hadica) pre rohový ventil

> S prívodným sieťovým káblom pre 3-fázovú prípojku kachlí

Všestranný E-kompaktný prietokový ohrievač
vody so stredným výkonom pre umývadlo, umývadlo
alebo jednu sprchu.

> Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody v
   kompaktnom formáte ako nadstavec

> Klávesnica s LCD displejom pre presný vstup teploty
   medzi 20 ° C a 60 ° C

> Dve programové tlačidlá pre jednotlivé pevné hodnoty,
   aktivovateľnú hranicu teploty a indikátory prevádzky

> Už nemusíte pridávať studenú vodu

> Jednoduchá inštalácia vďaka malým rozmerom a
   vonkajšiemu ½ palcovému pripojeniu vody na inštaláciu
   odolnú voči tlaku alebo bez tlaku

> S prívodným sieťovým káblom pre 3-fázovú prípojku kachlí

> Odporúčané vybavenie pre sprchové
   zariadenia: nastaviteľná ručná sprcha CXH

M kompaktný prietokový orhievač vodyM kompaktný prietokový ohrievač vody

Kompaktná pevnosť,
univerzálna.

Prakticky pod
umývadlom

(Stupnica: A+ bis F)

pevné pripojenie

1) Tiež schválené pre beztlakovú prevádzku.   2) Zvýšenie teploty, napr. B. 12 ° C až 45 ° C    3) Prietok obmedzený na optimálne zvýšenie teploty

(Stupnica: A + až F) CEX (viacnásobný energetický systém: nastaviteľný 11 alebo 13,5 kW)

pevné pripojenie

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C 1) Tiež schválená pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty napr. B. 12 ° C až 45 ° C 3) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu 4) Zmiešaná voda
5) Obmedzený prietok pre optimálne zvýšenie teploty

Katalóg> 53

Energetická trieda

Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 33 K 2) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 3) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd 3) [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

Energetická trieda

Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 33 K2) 3) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 5) [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd 3) [A]:

Požadovaný prierez kábla 3) [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:
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CDX 7-U



Produktseite Fernbedienung FX Produktseite Lastabwurfbox LAB

EKM CSO

CEX / CSOEKA

EAK

Produktseite Armaturen für Küchenspülen und AusgussbeckenProduktseite FVS Produktseite TStück
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FX

FVS 

LAB

NEU

Katalóg> 55

Jednocestná umývadlová batéria
s otočným výtokom

EKM: Č.-o.: 1100-04220

Jednopákový pákový nadstavec
s otočným výtokom

CSO: Č.-o.: 1100-04165

Elektronicky riadený M kompaktný
prietokový ohrievač vody v súprave s
beztlakovým jednopákovým nadstavcom

CEX / CSO: Č.-o.: 2400-26390

Jednocestná umývadlová batéria
s výsuvným sprejom

EKA: Č.-o.: 1100-04230

Kuchynská batéria s jednou pákou
s bočnou ovládacou pákou a
otočnou hubicou

EAK: Č.-o.: 1100-04430

Rádiové diaľkové ovládanie pre prietokový ohrievač vody MCX, MBX, CEX a
CEX-U, s rádiovým adaptérom pre inštaláciu do okamžitého ohrievača vody. Diaľkové
ovládanie umožňuje okrem prevádzky na zariadení pohodlne nastaviť teplotu
prietokového ohrievača vody na vzdialenosť približne 10 metrov v budove.
Bezpečný obojsmerný rádiový prenos, výber teploty pomocou dvoch tlačidiel medzi
20 ° C a 60 ° C plus dve tlačidlá s pevnou hodnotou a LCD displej, magnetická
nástenná konzola a batérie, ktoré sú súčasťou dodávky. IP 20.
 
Rozmery (V x Š x H): 6 × 12,5 × 2 cm

FX: Č.-o.: 2400-26090

Pružná pripojovacia hadica dlhá 50 cm
FVS: AČ.-o.: 89620

Špeciálny T-kus ⅜ palca UM × ⅜ palca QV 10 mm
T-kus: Č.-o.: 89610

Skrinka na odkladanie nákladu (elektrická inštalácia) s predmontovanými káblami,
stýkačom a relé na oddeľovanie záťaže, na spoločné pripojenie okamžitého ohrievača
vody s výkonom 11 kW a elektromechanickej rúry na pripojovaciu zásuvku kachle,
ak nie je možné samostatné napájanie pre okamžitý ohrievač vody. IP 55.
Rozmery (V x Š x H): 17 × 13 × 8 cm

LAB: Č.-o.: 82260
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Príslušenstvo pre montáž pod pult

T-kus

Rôzne doplnky Beztlakové batérie a súpravy
do umývadiel



CDX-UCFX-U CEX-U CEX

PremiumPremium Standard 
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CEX / CSO  

CEX / CSO:   

NEU

Katalóg> 57

CFX-U:  11 alebo 13,5 kW / 400 V CEX-U:  11 alebo 13,5 kW / 400 V CDX 11-U:  11 kW / 400 V CEX:  11 alebo 13,5 kW / 400 V

11 alebo 13,5 kW / 400 V

56

s batériou

Stupeň-presná požadovaná teplota

Spotreba energie MPS® nastaviteľná počas inštalácieMPS® (Multiple Power System) Spotreba energie nastaviteľná počas inštalácie

Stupeň-presná požadovaná teplota Pevná teplota

Jednotlivé zariadenia

Kompletná sada s kohútikom

Podpultové spotrebiče O stolových zariadeniach

Stručný
prehľad
série C
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E-Komfortdurchlauferhitzer D-Serie

S plne elektronickými prietokovými ohrievačmi vody sa
vysoký komfort prípravy TÚV kombinuje s energetickou účinnosťou.
Tieto zariadenia teda ohrievajú iba vodu, ktorá sa skutočne používa
na kúpanie alebo sprchovanie. A pretože sa zahrieva rýchlo na požadovanú
teplotu v priebehu niekoľkých sekúnd, nie je tu ani dlhá dodacia lehota ani
pridávanie studenej vody. Všetky výhody, ktoré šetria cennú energiu a
vzácnu pitnú vodu.

M komfortný prietokový orhievač vody
Spa & Spar.
Séria D.
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Katalóg> 63

V výklenku na úrovni očí>
Pri tejto inštalácii sa dá ľahko
nastaviť požadovaná teplota.

V kúpeľňovom nábytku>
Zariadenie je skryté, ale ľahko dostupné za všetkých
okolností a dá sa ovládať pomocou diaľkového ovládania
aplikácie alebo rádia.

Skryté za klapkou>
Prístroj je integrovaný do steny a dá sa ovládať pomocou
rádiového diaľkového ovládania alebo pomocou aplikácie.

Otvorené na úrovni očí>
Okamžitý ohrievač vody E-comfort sa stáva dizajnovým
prvkom v kúpeľni a ľahko sa ovláda.

62

M komfortné prietokové ohrievače vody sú vhodné pre všetky typy kúpeľní.
Či už na stene v úrovni očí, skryté v kúpeľňovom nábytku alebo za revíznou klapkou -
zariadenia pohodlne dodávajú umývadlá rúk, sprchy a dokonca aj vaňu.

Jedna vaňa
a veľa možností.



23,8 cm

46,8 cm

9,6 cm
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38.5

NEU

(Stupnica: A+ bis F)

Katalóg> 65

Bezpečné a odolné

Elektronický bezpečnostný systém
s detekciou vzduchových bublín
zvyšuje bezpečnosť a životnosť
zariadení.

Atraktívny dotykový displej z pravého skla pre väčšiu transparentnosť

Vďaka hravému zaobchádzaniu s hodnotami osobnej spotreby
sa šetrí detská hra s vodou a energiou. Zabudovaný integrovaný
dotykový displej z pravého skla umožňuje definovanie
individuálnych profilov používateľov, definovanie cieľov úspor,
stanovenie individuálnych potrieb a vyvolanie spotreby pre lepší
prehľad o nákladoch.

Voliteľne môže byť zariadenie ovládané až tromi diaľkovými
ovládačmi Bluetooth FX 3 alebo pomocou ovládacej aplikácie
»Smart Control«.

Flexibilný výkon

Pri systéme s viacerými
výkonmi MPS® sa nastaví
maximálna spotreba energie
počas inštalácie: 18, 21, 24
alebo 27 kW.

Ihneď pri požadovanej teplote vďaka modernej technológii

Výkonová elektronika „Made in Lüneburg“. TWIN TEMPERATURE
Control TTC® s dvoma snímačmi teploty zaisťuje reguláciu teploty
do tej miery, dokonca aj pri kolísaní tlaku vody. SERVOTRONIC®
pre dynamickú reguláciu prietoku znižuje prietok, keď sa dosiahne
výkonnostný limit.

Atraktívny dizajn

Dotykový displej zo skutočného
skla robí z tohto zariadenia
cenný funkčný produkt v každej
modernej kúpeľni. Vďaka
plochému dizajnu je možné
zariadenie tiež ľahko skryť.

Menej kalcifikácie

Vykurovací systém IES® je bez vodného
kameňa, zaisťuje dlhšiu životnosť, je
efektívny a ľahko sa udržuje. Voda sa
zohreje len pár sekúnd po otvorení
kohútika.

Jednoduchá montáž
a jednoduchá inštalácia

Pripojovací priestor dole (štandard)

Veľkoryso dimenzovaný priestor na pripojenie
energie v spodnej časti s odnímateľnou spodnou
časťou krytu a rozpernými objímkami na kompenzáciu
vyčnievajúcich dlaždíc a nerovných stien.

Montážny rám RDX pre väčší
rozsah

Ak je to potrebné, univerzálny montážny rám RDX je k
dispozícii ako príslušenstvo, ako aj montážny rám RDX 3
pre nové DSX Touch a DSX Next, pomocou ktorého je
možné elektrické pripojenie vykonať v ľubovoľnom
bode za zariadením.

RDX:  Č.-o.: 3200-34100
RDX 3: Č.-o.:3200-36100

Alternatívna inštalácia pre
krátke vodné cesty

Ak na úrovni očí nie je potrebný žiadny ovládací
prvok okamžitého ohrievača vody E-comfort,
môže sa zariadenie nainštalovať aj nižšie.
To skracuje vodné cesty.

Spojovací priestor nad (alternatívny)

Jednoduchá inštalácia pomocou nástenného
držiaka a skrutky krytu za predným panelom.
Umožňuje bezproblémové elektrické pripojenie
aj v hornej časti.

Jednoduchá výmena starých zariadení

Pri výmene starých zariadení (aj od iných výrobcov)
sa zvyčajne nemusia vŕtať žiadne nové otvory.
Dodávaný držiak na stenu umožňuje flexibilné uchytenie.
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Video inštalácie

Energetická
trieda A

D_digitálne pohodlie.
Naša séria D.



DSX Touch

3200-36600

1 (10) 1) 

G ½"

9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8

1,5 / automatisch 5)

18 | 21 | 24 | 27

 Festanschluss

26 | 30 | 35 | 39

4 | 4 | 6 | 6

IP 25

1100 

ca. 4,5 

Produktseite DSX Touch
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NEU

(Stupnica: A + až F) DSX Touch (systém s viacerými výkonmi: nastaviteľný na 18, 21, 24 alebo 27 kW)

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C 1) Tiež schválená pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty napr. B. 12 ° C až 40 ° C 3) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu 4) Zmiešaná voda
5) V závislosti od tlaku v potrubí, zvolenej teploty a vstupnej teploty

Vhodný
na solárne
použitie, na
opätovné
ohrievanie *)

Inteligentné
ovládanie
schopné

Vrátane
diaľkového
ovládania
Bluetooth

integrovaná
funkcia WLAN
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Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 28 K2) 3) 4) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd 3) [A]:

Požadovaný prierez kábla 3) [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

Štatistika
Hodnoty spotreby elektrickej energie a teplej
vody sa ukladajú do zariadenia a zobrazujú
sa v štatistikách za rôzne obdobia.

Hlavné menu
Hlavné menu je navigačné centrum
zariadenia DSX Touch. Tu používateľ
prepína medzi rôznymi položkami ponuky.

Režim PTO
Farebný dotykový displej
nepretržite signalizuje zvolenú
teplotu od modrej (studenej) po
fialovú až červenú (horúcu).

Prevádzkový režim
V normálnom režime sa zobrazuje
symbol užívateľského profilu,
aplikácia (napr. Sprcha) a
predvolená teplota. Symbol ECO
priamo dole znamená, že tento
režim je aktivovaný.
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Nový model DSX Touch pre sprchu a kúpeľňu rozvíja dizajn
CLAGE. Špičková technológia, odolné materiály a
kompaktný dizajn zaisťujú vysokú kvalitu a šetria zdroje.
Zariadenie sa ovláda intuitívne pomocou nového dotykového
displeja z pravého skla. Displej má vysokú farebnú hĺbku, môže
zobrazovať prechody a animácie. Ovládanie je jednoducho
zábavné s užívateľsky prívetivými ikonami.

Vďaka integrovanej funkcii Bluetooth a WLAN je možné
zariadenie ovládať aj pomocou diaľkového ovládania alebo
pomocou smartfónu, tabletu alebo moderných hlasových
ovládacích systémov. Používanie aplikácie „Smart Control“
zjednodušuje uvedenie zariadenia do prevádzky a jeho údržbu.
Rýchlo a ľahko sa dajú zobraziť aj individuálne hodnoty spotreby
niekoľkých používateľov. Toto je súčasné ľahké použitie!

Mimochodom, DSX Touch môže fungovať ako domáci server
pre CLAGE ohrievače vody novej generácie.
Vstavaná budúcnosť.

Špičkové zariadenie medzi prietokovými ohrievačmi
vody E-comfort robí z kúpeľne kúpeľnú oázu s energeticky
efektívnym a nákladovo transparentným prívodom teplej vody.
Prístroj spĺňa najvyššie štandardy komfortu.

> Plne elektronicky riadený high-tech prietokový ohrievač vody
   s dotykovým displejom z pravého skla a diaľkovým ovládaním
   Bluetooth pre pohodlné a hospodárne zásobovanie teplou
   vodou jedným alebo viacerými bodmi odberu

> Vždy presné teploty medzi 20 ° C a 60 ° C vďaka TWIN
   TEMPERATURE Control TTC® a dynamickej regulácii
   prietoku SERVO TRONIC®

> Tepelné ošetrenie pre väčšiu hygienu:
   zariadenie sa zahreje na 70 ° C

> Vďaka inovatívnej technológii prúdenia vody je vhodný
   pre kovanie šetriace vodu vďaka zvlášť malému zapnutému
   objemu vody od 1,5 l / min.

> Obzvlášť vzduchotesné vykurovacie zariadenie
   vďaka novému usporiadaniu vykurovacích kanálov

> Integrovaná funkcia Bluetooth a WLAN

M komfortný prietokový ohrievač vody Intuitívne ovládanie pomocou dotykovej
obrazovky, tabletu alebo smartfónu

Pre vašu novú
wellness oázu.



3200-36400

1 (10) 1)

G ½"

9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8

1,5 / 8,0 5)

18 | 21 | 24 | 27

26 | 30 | 35 | 39

4 | 4 | 6 | 6

IP 25

1100 

ca. 3,9

 

DEX Next

Produktseite DEX Produktseite DSX

DSX 

3200-34327

1 (10) 1)

G ½"

9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8

18 | 21 | 24 | 27

26 | 30 | 35 | 39

4 | 4 | 6 | 6

IP 25

1100 

ca. 4,2 

NEU
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(Stupnica: A + až F) DEX Next (systém s viacerými výkonmi: nastaviteľný na 18, 21, 24 alebo 27 kW)

pevné pripojenie

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C 1) Tiež schválená pre beztlakovú prevádzku 2) Zvýšenie teploty z 12 ° C na 40 ° C 3) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu 4) Zmiešaná voda
5) Obmedzený prietok, pre optimálne zvýšenie teploty

(Stupnica: A + až F) DSX (viacnásobný energetický systém: nastaviteľný 18, 21, 24 alebo 27 kW)

pevné pripojenie

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C 1) Tiež povolené pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty napr. B. 12 ° C až 40 ° C 3) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu 4) Zmiešaná voda
5) V závislosti od tlaku v potrubí, zvolenej teploty a vstupnej teploty

Vhodný na
solárne použitie,
na opätovné
ohrievanie *)

Inteligentné
ovládanie
schopné

Vrátane rádiového
diaľkového ovládania

Vhodný na
solárne použitie,
na opätovné
ohrievanie *)

Inteligentné
ovládanie
(voliteľné)

Diaľkové ovládanie
Bluetooth (voliteľné)
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Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 28 K2) 3) 4) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd 3) [A]:

Požadovaný prierez kábla 3) [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

FXS 3: Č.-o.:3200-34020

Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 28 K2) 3) 4) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]: 2,5 / automaticky 5)

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd 3) [A]:

Požadovaný prierez kábla 3) [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:
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Nový DEX Next je pohodlný, ekonomický a spoľahlivý.
Vysoko kontrastný e-papierový displej s vysoko kvalitným
sklom z pravého skla je mimoriadne pôsobivý.

> Elektronicky riadený komfortný prietokový ohrievač vody

> Displej z e-papiera z pravého skla a tlačidlá
   senzorov pre jednoduché použitie

> Multiple Power System MPS® určuje maximálnu spotrebu
   energie počas inštalácie: 18, 21, 24 alebo 27 kW.

> TWIN TEMPERATURE Control TTC® pre presné
   teploty od 20 ° C do 60 ° C až po výkonnostný limit

> Vďaka inovatívnej technológii prúdenia vody je vhodný
   pre kovanie šetriace vodu vďaka zvlášť malému zapnutému
   objemu vody od 1,5 l / min.

> S rádioprijímačom Bluetooth FXE 3, ktorý je k dispozícii aj
   ako súprava s diaľkovým ovládaním FXS 3, je možné zariadenie
   ovládať aj pomocou inteligentného ovládania

Osvedčený špičkový elektronický ohrievač s osvedčením
ponúka špičkovú technológiu v esteticky prepracovanej podobe.
Stačí jedno stlačenie tlačidla a voda má správnu teplotu.
Multifunkčný displej je farebný v závislosti od teploty za svetlami
a ponúka rozsiahle funkcie ako napr. B. energetický monitor.

> Plne elektronicky riadený prietokový ohrievač vody

> Multifunkčný displej s farebným osvetlením

> Monitor energetickej účinnosti s obyčajným textovým displejom

> Štyri tlačidlá na uloženie teploty

> Vždy presné teploty medzi 20 ° C a 60 ° C vďaka TWIN TEMPERATURE
   Control TTC® a dynamickej regulácii prietoku SERVO TRONIC®

> Modul diaľkového ovládania súčasťou balenia

M komfortný prietokový ohrievač vody M komfortný prietokový ohrievač vody

Budúca
generácia.

Farebné pohodlie
teplej vody.



So einfach ist Energie 
sparen im Bad!

DCX 

 |

3200-34233 | 3200-34217

1 (10) 1)

G ½"

5,6 | 6,9 | 9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8

2,5 / 5,0 5) | 2,5 / 8,0 5)

11 | 13,5 | 18 | 21 | 24 | 27

16 | 20 | 26 | 30 | 35 | 39

1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6

IP 25

1100 

3,7  

Einfach auswählen:
35 °C, 45 °C oder 55 °C!

DLX

| DLX 21 | DLX 24
3200-34185 | 3200-34186 | 3200-34187 

1 (10) 1)

G ½"

9,2 | 10,7 | 12,2 

2,5 / 7,0 4) | 2,5 / 8,0 4)

18 | 21 | 24 

26 | 30 | 35 

4 | 4 | 6 

IP 25

1100 

ca. 3,7

Produktseite DCX Produktseite DLX
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(Stupnica: A + až F) DCX 13 (11 alebo 13,5 kW) | DCX (nastaviteľné 18, 21, 24 alebo 27 kW)

pevné pripojenie

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C 1) Tiež schválená pre beztlakovú prevádzku 2) Zvýšenie teploty z 12 ° C na 40 ° C 3) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu 4) Zmiešaná voda
5) Obmedzený prietok, pre optimálne zvýšenie teploty

(Stupnica: A+ do F)

pevné pripojenie

1) Tiež schválené pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty, napr. B. 12 ° C až 40 ° C 3) Zmiešaná voda 4) Obmedzený prietok, pre optimálne zvýšenie teploty
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Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 28 K2) 3) 4) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla 3) [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 28 K2) 3) 4) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Menovitý prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:
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Elektronický E-komfort s bežiacimi ohrievačmi DCX zaujme svojou
jednoduchou koncepciou obsluhy. Jednu z piatich teplých teplôt
vody môžete zvoliť stlačením tlačidla. Toto je indikované intuitívne
zrozumiteľnou farbou signálu.

> Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody s
   jednoduchou koncepciou obsluhy

> Ovládací panel s jedným tlačidlom pre rýchly a ľahký
   výber teploty v piatich stupňoch: 35 ° C, 38 ° C, 42 ° C,
   48 ° C a 55 ° C

> TWIN TEMPERATURE Control TTC® pre presné
   teploty až do výkonu

> Elektronický bezpečnostný systém s detekciou
   vzduchových bublín, zastavením teploty a tlaku

> Multiple Power System MPS® určuje maximálnu spotrebu
   energie počas inštalácie:
   DCX 13: 11 alebo 13,5 kW 400 V
   DCX: 18, 21, 24 alebo 27 kW 400 V

DLX je zaujímavá alternatíva pre aplikácie, v ktorých je
dôležitá zjednodušená prevádzka za nízku cenu.
Užívateľ si môže zvoliť jednu z troch teplôt teplej
vody stlačením tlačidla.

> Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody
   s jednoduchou koncepciou obsluhy

> Ovládací panel s jedným tlačidlom pre rýchly a ľahký
   výber teploty v troch stupňoch: 35 ° C, 45 ° C a 55 ° C

> Teplotná stabilita až do limitu výkonu

> Elektronický bezpečnostný systém s detekciou
   vzduchových bublín, zastavením teploty a tlaku

M kompaktný prietokový ohrievač vody M kompaktný prietokový ohrievač vody

DLX 18



DBX 

 (Skala: A+ bis F) DBX 18 | DBX 21 | DBX 24 | DBX 27
3200-34118 | 3200-34121 | 3200-34124 | 3200-34127

1 (10) 1)

G ½"

9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8

2,5 / 7,0 4) | 2,5 / 8,0  4) | 2,5 / 9,0 4)

18 | 21 | 24 | 27

26 | 30 | 35 | 39

4 | 4 | 6  | 6

IP 25

1300 

ca. 3,7 

DSX Twin

Produktseite DBX Produktseite DX Twin Montageset
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DSX Twin (mit MPS

3200-34130

1 (10)

G ½"

2 × 9,2 | 2 × 10,7 | 2 × 12,3 | 2 × 13,8

2 × 6,8 | 2 × 7,9 | 2 × 9,0 | 2 × 10,2

2 × 18 | 2 × 21 | 2 × 24 | 2 × 27

26 | 30 | 35 | 39

4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0

IP 25

1100

Smart 
Control 

fähig

Funkfern-
bedienung 
inklusive

pevné pripojenie

1) Tiež schválené pre beztlakovú prevádzku. 2) Zvýšenie teploty, napr. B. 12 ° C až 40 ° C 3) Zmiešaná voda 4) Obmedzený prietok, pre optimálne zvýšenie teploty

(Stupnica: A+ až F)

dve pevné spojenia

*) Vstupná teplota ≤ 70 ° C 1) Minimálna kapacita na jeden kohútik: 6 l / min 2) Zvýšenie teploty napr. B. 12 ° C až 40 ° C 3) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 50 ° C
4) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu. 5) Maximálny pripojiteľný prierez kábla 10 mm²

Vhodný na
solárne použitie,
vhodný na
opätovné
ohrievanie *)

Katalóg> 73

Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 28 K2) 3) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]:

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Nominálny prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

Energetická trieda
Číslo výrobku:

Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Výstup horúcej vody pri ∆t = 28 K2) 3) [l / min]:

Výstup horúcej vody pri ∆t = 38 K 3) 4) [l / min]:

Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok [l / min]: 5 / automaticky

Nominálny výkon [kW]:

Nominálne napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:

Nominálny prúd [A]:

Požadovaný prierez kábla [mm2]:

Ochrana:

Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥:
Hmotnosť (skrytá skriňa s dvoma zariadeniami a plnenie vodou) [kg]: približne     21
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Základné zariadenie série elektronických prietokových
ohrievačov vody nevyžaduje žiadne ovládanie. Výsledkom je,
že DBX prekvapuje mimoriadne nízkou cenou.

> Elektronicky riadený základný prietokový ohrievač
   vody bez ovládania

> Automatické nastavenie výkonu na prietok a vstupnú
   teplotu, výstupná teplota nastavená na 50 ° C v továrni
   (vnútorne nastaviteľné)

> Elektronický bezpečnostný systém s obmedzením
   teploty a tlaku

Toto riešenie kombinuje dva M omfortné prietokové
ohrievače vody na dodanie jedného alebo viacerých miest
s vysokou spotrebou teplej vody 1) (napr. Wellness sprcha).
Zariadenia sa prepínajú synchrónne pomocou špeciálneho
softvéru TWIN, nastavenia teploty automaticky prijímajú obe zariadenia.

> Dva plne elektronicky ovládané elektronické komfortné
   elektrické ohrievače DSX so špeciálnym montážnym rámom
   a rádiovým diaľkovým ovládaním

> Komplet so špeciálnou súpravou potrubí a montážnym
   materiálom pre montáž na stenu

> Prietok sa zdvojnásobí v závislosti od nastaveného
   nominálneho výkonu (kW) zariadení DSX

> Vždy presné teploty medzi 20 ° C a 60 ° C vďaka TWIN
   TEMPERATURE Control TTC® a dynamickej regulácii
   prietoku SERVO TRONIC®

> Rozmery podomietkovej skrinky:
   81,6 × 60,3 × 14 cm (V × Š x H)

M prietokový ohrievač vody Kompletné

Dostupná
alternatíva.

Pre maximálny
komfort sprchy.

schopné
Inteligentné
ovládanie

(Stupnica: A + až F) (s MPS®: nastaviteľný na 2 × 18, 2 × 21, 2 × 24 alebo 2 × 27 kW)



DSX Touch DCX DLX DBX

Premium Standard 
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DSX Touch:   

DEX Next

DEX Next:   

DSX

DSX:   
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DLX 18:  18 kW / 400 V
DLX 21:  21 kW / 400 V
DLX 24:  24 kW / 400 V

DCX:  18, 21, 24, 27 kW / 400 V
DCX 13:  11 alebo 13,5 kW / 400 V

DBX 18:  18 kW / 400 V
DBX 21:  21 kW / 400 V
DBX 24:  24 kW / 400 V
DBX 27:  27 kW / 400 V

18, 21, 24, 27 kW / 400 V 18, 21, 24, 27 kW / 400 V 18, 21, 24, 27 kW / 400 V
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Plne elektronicky ovládané pomocou servomotora

MPS® (Multiple Power System) Spotreba energie nastaviteľná počas inštalácie

Nová generácia zariadení

Elektronicky riadené

Stupeň-presná požadovaná teplota Teplota v stupňoch Pevná teplota

Nástenné jednotky

Stručný
prehľad
série D
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Innovationen by CLAGE

Ak chcete inštalovať okamžitý ohrievač vody neviditeľne, použite
osvedčené rádiové diaľkové ovládanie alebo systém Smart Control s
tabletom alebo smartfónom. Domovský server CLAGE slúži ako centrálne
rozhranie pre okamžité ohrievače vody, ktoré možno integrovať do existujúcej
(W) LAN infraštruktúry alebo alternatívne nastaviť svoju vlastnú WLAN, a preto
môže poskytovať svoje funkcie nezávisle od existujúcej infraštruktúry.
 
 
 
Okamžité ohrievače vody od CLAGE môžu byť tiež pripojené k zbernicovému systému
KNX® a potom sú kompatibilné so zavedeným zbernicovým systémom pre
automatizáciu budov.
 
 
Smart Control tak predstavuje ideálne prepojenie
okamžitého ohrievača vody v dome alebo byte.

Inovácie podľa CLAGE

Vždy o krok
vpred!



HSX
3200-34030

2,4 (802.11b/g/n)

868,0-868,6

10

0 bis 50

13,7 × 14,2 × 3,8

ca. 0,3

Produktseite Home Server HSX Produktseite KNX
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Číslo výrobku:

Nominálne napätie [100 - 240 V (50/60 Hz)]:

WLAN [GHz]:

Dosah siete WLAN [m]: nezávislý na budove

Rádiofrekvenčný rozsah [MHz]:

Dosah rádia 1) [m]:

Okolitá teplota [° C]

Vlhkosť vzduchu [%]: <70 (bez kondenzácie)

Rozmery (V × Š × H) [cm]:

Hmotnosť [kg]:

Rozšírenie pre Smart Control:
obojsmerná brána na
pripojenie domáceho servera
CLAGE k systému zbernice
KNX® automatizácie budov.

HS-K KNX® Gateway
Č.-o.: 3200-34034

Požiadavky na ovládanie tabletu alebo smartfónu:

> Všetky zariadenia so systémom iOS od verzie 9, všetky zariadenia so systémom Android od verzie 4.4
> Aplikácia Smart Control
> DSX Touch, DEX Next s domácim serverom FXE a / alebo HSX

M okamžitý ohrievač vody od CLAGE, ovládateľný pomocou Smart Control:

> DSX Touch, DSX, CFX, CEX, MCX alebo MBX Lumino
> DEX Next je pripojený prostredníctvom rádiového adaptéra FXE s Bluetooth

Inteligentné ovládanie

CLAGE Smart Control App
Free - naša aplikácia na
používanie systému
»Smart Control«.

Domáci server ako rozhranie (rádio a WLAN)

Skrytý inštalovaný okamžitý ohrievač vody CLAGE

Ovláda sa pomocou hlasových ovládacích systémov, tabletu alebo smartfónu

80

Energeticky úsporné okamžité ohrievače vody
sú nainštalované skryté a teplotu je možné
pohodlne regulovať a digitálne nastaviť pomocou
aplikácie »Smart Control« na tablete alebo smartfóne.
Každý kohútik má svoj vlastný okamžitý ohrievač
vody založený na potrebách pre dokonale temperovanú vodu.

Užívateľ
Nastavenia, ktoré nastavuje každý užívateľ
individuálne a ktoré možno vyvolať rýchlosťou
blesku pomocou jeho ikony.

Automatický
Použite praktickú funkciu časovača vášho
okamžitého ohrievača vody DSX Touch s aplikáciou.

Štatistika
Pohľad na displej postačuje na kontrolu užitočnej
životnosti, spotreby vody a energie. To zaručuje
transparentnosť nákladov.

Všetko na prvý pohľad!

Okrem pohodlia sa kladie dôraz aj na zaznamenávanie hodnôt
spotreby. Užitočnú životnosť, spotrebu vody a energie a
samozrejme náklady za zvolené obdobie si môžete rýchlo
prezrieť. Užívateľ môže upraviť svoje spotrebiteľské správanie,
Ušetrite náklady a tým chránite životné prostredie.

Šetrenie
Zadajte cenu elektrickej energie a vody, aktivujte
ekologický režim. Takže šetrenie je zábava.

CLAGE predstavuje nový štandard v oblasti pohodlnej
kontroly teplej vody a prehľadného zaznamenávania
spotreby. Aj keď sú okamžité ohrievače vody skryté, riadia
sa a hodnotia pomocou tabletu alebo smartfónu ako
centrálnej riadiacej jednotky.

> Integrovaný server s radičom WLAN a rádiovým adaptérom
   ako rozhranie medzi riadiacou aplikáciou a okamžitými
   ohrievačmi vody

> Pre tablety a smartfóny naprieč systémami v operačných
   systémoch iOS a Android

> Serverový softvér poskytuje všetky potrebné služby na
   reguláciu výstupnej teploty okamžitého ohrievača vody s
   aplikáciou a na zobrazenie prevádzkových údajov.

> Priame spojenie s tabletom alebo smartfónom alebo na
   integráciu do existujúcej (W) LAN infraštruktúry

> Intuitívne nastavenie teploty

> Na domáci server je možné prihlásiť až desať prietokových
   ohrievačov vody CLAGE. Okamžité ohrievače vody môžu
   byť prevádzkované paralelne s domácim serverom a rádiovými
   diaľkovými ovládačmi.

Domáci server HSX
pre Smart Control

Inteligentné ovládanie:
Bavte sa šetrením

Inteligentné ovládanie:
Inteligentná regulácia teplej
vody prostredníctvom aplikácie
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Technische Änderungen, Änderungen der Aus führung und Irrtum vorbehalten.  
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Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín

Telefón:+421 911 150 355
kama@kama.sk
www.kama.sk




