
VYBRAŤ VYBRAŤ VYBRAŤ VYBRAŤ

BEZPEČNOSŤ

Vriaca voda:
tlačidlo SELECT
poklepte až do tohto

svieti červená.

Keď je aktivovaná funkcia 

SAFETY:SAFETY tlačidlo

Dvakrát krátko poklepte, kým obe 

tlačidlá nezablikajú načerveno a 

okamžite nasajú vodu.

Klepnite na tlačidlo VYBRAŤ,

kým sa nerozsvieti na modro.

Klepnite na tlačidlo VYBRAŤ,

kým sa nerozsvieti na bielo.

Voda z vodovodu:

Prídavná páka pre

Voda z vodovodu, napr. b.

na umývanie riadu.

montáž

Nové „všetko v jednom“je skutočným pútačom každého 

kuchynského drezu.
Sklenená a pohárová náplň 
Naplňte otáčaním regulátora 
smerom dozadu.

Množstvo náplne (napr. 
karafa) Naplňte otáčaním
ovládača dopredu. > Vriaca, chladená a sýtená voda v priebehu niekoľkých 

sekúnd jediným kohútikom

> Navyše normálna voda z vodovodu cez bočnú 
ovládaciu páku

montáž
Kohútikujte vriacou horúcou 
vodou a kohútik zostane stále 
chladný! Voda a telo batérie sú 
od seba oddelené, aby sa 
batéria nezohrievala.

> Možno kombinovať s vodným systémom pod umývadlom: 
Zip HydroTap®G4 BCS Zip HydroTap®G5 BCS

44,5 cm Pochrómovaný

trblietavé

Pochrómovaný

kartáčovaný

čierna
matný

22,5 cm

Svetelné gombíky
Zvláštnosťou sú podsvietené 
funkčné tlačidlá.

Vodovodná páka Na vodu z 
vodovodu nie je potrebná žiadna 
ďalšia kuchynská batéria. Celzia Arc AIO BCS

4100-44524Lesklé chrómovanéPoložka č.

Kartáčovaný chrómPoložka č.

čierna MattPoložka č.

Vriaca voda

Chladená neperlivá voda

Vychladená perlivá voda

Voda z vodovodu (napr. umývanie riadu)

Zmeňte zobrazenie filtra

Radšej priskoro ako neskoro! 
Všetky tri tlačidlá (SAFETY, SELECT 
a ovládacie tlačidlá) blikajú 
všetkými farbami v 10-
sekundovom intervale, keď je 
potrebná výmena filtra.

4100-44525

4100-44526
Senzorové tlačidlo SAFETY

Istota je istota! Zapínateľné senzorové 
tlačidlo zabraňuje náhodnému 
poklepaniu vriacej vody a zaisťuje tak 
väčšiu bezpečnosť a ochranu pred 
obarením. Keď je funkcia aktivovaná, 
senzorové tlačidlo svieti. na:

kuchynský drez

5,2 cm Vriaca voda:b= Varenie Studená neperlivá voda:C= Chladené Chladená perlivá voda:S= Šumivé
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Celsius Arc AIO »All in One«

tlačidla, indikátormi funkcií a bezpečnostným tlačidlom na ochranu
pred obarením

> Elektronické vyberacie kovanie s ovládaním pomocou senzorového

Vychladená perlivá voda:Studená neperlivá voda:

Jedna na všetko.



Špeciálna technológia
je v zariadení pod stolom.

Na obrázku je znázornený 
systém pitnej vody BCS 20
Všetky rozmery v mmPriemer

vŕtanie otvorov
pre armatúru

Ø46

116
Elektrické pripojenie s
Zástrčka 230 V AC 50 HzØ 35 mm

Kábel ≤ 1 800 mm

Vzdialenosť od podpultovej jednotky po vrch 
(spodný okraj drezu) minimálne 200 mmmax 50 mm

minimálne 25 mm

rohu
Ventil

CFX-U

tlak-
menší

Vzdialenosť od zariadenia

vpravo a vľavo 
aspoň 50 mmFiltračné systémy CLAGE

zlepšiť
voda q

Reduktor tlaku (pre BCS, CS)

V závislosti od potrieb pre 
súkromné   alebo profesionálne 
aplikácie, redukčné ventily pre 
Soda-Club CO2-Fľaše alebo 
komerčne dostupný CO2-Fľaše 
dostupné so závitom 1/14 palca. 
Soda Club CO2-Môžu byť 
zahrnuté fľaše.
Spoločnosť CO2-Fľašu pre 1/14 palcový 

redukčný ventil možno získať u 

špecializovaných predajcov plynu.

ality

KKF Kalkfi
Vodný systém

iónom
Hĺbkové čistenie

bude tiež
neúmyselne znížená. To 
umožňuje, aby sa arómy plne 
rozvinuli - maximálna ochrana 
stroja bola nanovo definovaná. 
Vďaka integrovanej kokosovej 
hladine môžu byť z vody 
absorbované/redukované 
akékoľvek existujúce zložky, ako 
je chlór, zvyšky liekov, 
mikroplasty, zvyšky hormónov, 
pachy,
kovy atď.

lterpatro
téma: Cal

výmena,
identifikácia de

limeg

nn
e
e

s W

e
kr
n

pre Zip
ducing
ben der
assers
stará školaeh

Dotykový displej

Jednoduchá Inbe

Údržba pomocou užívateľsky prívetivých 

ovládacích prvkov menu a

Použiteľnosť. Nastavenie jazyka v 
nemčine alebo angličtine. Rýchla 
analýza chýb prostredníctvom 
monitorovania. Ochrana heslom pre 
citlivé nastavenia, ako je teplota 
vriacej vody.

H-
Voliteľná jemná filtračná vložka s 
blokom aktívneho uhlia na 
zlepšenie chuti a filtrovanie 
škodlivín. Filter jemných častíc 
absorbuje častice od 0,2 µm a tým 
zabraňuje prenikaniu škodlivín.

Funkcie na úsporu energie

> Aktivácia a vypnutie podľa 
času

režime po 2 hodinách nečinnosti alebo 

po 2 hodinách tmy

HydroTap na zips®Klasická armatúra BCS, chrómovaná, lesklá, so zariadením pod umývadlo Zip HydroTap®G5 BCS 20
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> Automatická prevádzka v pohotovostnom



Pohodlie!

Voľba je na vás – 
vriaca alebo

Špičkový prístroj medzi vodnými systémami zaujme 
maximálnym komfortom.Dodáva filtrovanú vriacu, chladenú 
a sýtenú vodu v priebehu niekoľkých sekúnd z jedného 
kohútika. Funkciu úspory energie je možné jednoducho 
nakonfigurovať pomocou dotykového displeja.

Či už vriacu teplú alebo ľadovo studenú vodu, s týmto vodným 
systémom môžete mať filtrovanú ajstlačením tlačidla v 
čajových kuchyniach a stretnutiach bez čakania k dispozícii. 
Vhodné pre malé, stredné a veľké kancelárie. Funkciu úspory 
energie je možné jednoducho nakonfigurovať pomocou 
dotykového displeja.> Dotykový displej pre ovládanie menu, pre aktiváciu 

režimu úspory energie a ochrany proti obareniu, 
ako aj nastavenie teploty vriacej vody

> Dotykový displej pre ovládanie menu, pre aktiváciu 
režimu úspory energie a ochrany proti obareniu, 
ako aj nastavenie teploty teplej vody> S chladiacou kvapalinou R290, ktorá spĺňa najnovšie 

požiadavky na ochranu životného prostredia a klímy > S chladiacou kvapalinou R290, ktorá spĺňa najnovšie 
požiadavky na ochranu životného prostredia a klímy> Elektronická regulácia teploty

> Elektronická regulácia teploty> Ľahko vymeniteľná submikrónová jemná filtračná vložka s 
blokom s aktívnym uhlím odfiltruje znečisťujúce látky > 
0,2 mikrometra a tiež zlepšuje chuť vody

> Ľahko vymeniteľná submikrónová jemná filtračná vložka s 
blokom s aktívnym uhlím odfiltruje znečisťujúce látky > 
0,2 mikrometra a tiež zlepšuje chuť vody

> Systém ochrany proti úniku

> Systém ochrany proti úniku> Kombinovateľné s elektronickými odberovými 
armatúrami: Touch-Free BCS, Classic Plus BCS, Classic 
BCS, Arc BCS, Celsius Arc AIO »All-In-One«

> Kombinovateľné s elektronickými odberovými 
armatúrami: Touch-Free BC, Classic Plus BC, 
Classic BC, Arc BC

varu > chladené + šumivé > varu > chladené > G5 pred naším letopočtom 20

Číslo položky:
Počet používateľov:

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

Teplota vriacej vody, nastaviteľná [°C]:
Teplota chladenej vody [°C]:
Obsah vriacej vody [litre / šálky1)]:
Kapacita chladenej vody [poháre2)/ H]:
Kapacita vriacej vody [poháre1)/ H]:
Čas opätovného ohrevu [poháre1)/ min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime [kWh / 24h]:

Menovitý výkon pri napätí 1~ / N / PE 230 V AC [kW]:
Kompaktné podpultové zariadenie [farba]:

Trieda ochrany:

Hmotnosť (naplnená) [kg]:

Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:

4100-44590
<20
G ½" alebo G⅜" *

68 – 100
5 – 10
2.3/13
75
100
1.6
0,763)

1,96
biely

IP20
34
33,3 × 33,9 × 48,5

| 4100-44591
< 60
G ½" alebo G⅜" *

68 – 100
5 – 10
3/18
175
160
2.6
0,773)

2.15

Číslo položky:
Počet používateľov:

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

Teplota vriacej vody, nastaviteľná [°C]:
Teplota chladenej vody, nastaviteľná [°C]:
Obsah vriacej vody [litre / šálky1)]:
Kapacita chladenej vody [poháre2)/ H]:
Kapacita vriacej vody [poháre1)/ H]:
Čas opätovného ohrevu [poháre1)/ min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime [kWh / 24h]:

Menovitý výkon pri napätí 1~ / N / PE 230 V AC [kW]:
Kompaktné podpultové zariadenie [farba]:

Trieda ochrany:

Hmotnosť (naplnená) [kg]:

Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:

4100-44595
<20
G ½" alebo G⅜" *

68 – 100
5-15
2.3/13
75
100
1.6
0,753)

1.9
biely

IP20
23
33,3 × 28,0 × 45,5

|
|
|
|
|
|
|
|
|

so zástrčkou | so zástrčkou so zástrčkou

| 41
33,3 × 39,5 × 46,4|

Vriaca voda:b= Varenie
* ) Spojovacia hadica G ½" s pribaleným adaptérom G ⅜" 1) Štandardný pohár so 167 ml 2) Štandardný pohár s 200 ml

Studená neperlivá voda:C= Chladené Chladená perlivá voda:S= Šumivé Vriaca voda:b= Varenie
* ) Spojovacia hadica G ½" s pribaleným adaptérom G ⅜" 1) Štandardný pohár so 167 ml 2) Štandardný pohár s 200 ml 3) Po 12 hodinách v pohotovostnom režime

Studená neperlivá voda:C= Chladené
3) Po 12 hodinách v režime nečinnosti
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| G5 BCS 60G5 BCS 20

To najlepšie - vriaca, chladená a perlivá
Maximálne množstvo vody

| G5 BC 20



Vychladená perlivá voda!
Je čas na čaj -
Okamžite horúcu vodu!

Najchladnejší z vodných systémov je filtrovaný
chladená a sýtená vodav sekundách od jednej 
montáže. Toto zariadenie je ideálne pre zvýšené 
potreby, napr. B. v recepciách veľkých kancelárií a 

hotelov. O
Zariadenie je možné konfigurovať pomocou displeja.

Jediným stlačením tlačidla tento vodný systém dodáva 
prefiltrovaná vriaca voda za pár sekúnd. Je ideálny pre 
každého pijáka čaju a dokonca aj pre zvýšený dopyt v 
čajových kuchyniach v kanceláriách, reštauráciách a 
hoteloch. Funkciu úspory energie je možné jednoducho 
nakonfigurovať pomocou dotykového displeja

Dotykový displej pre ovládanie menu > Dotykový displej pre ovládanie menu, pre aktiváciu 
režimu úspory energie a ochrany proti obareniu, ako 
aj nastavenie teploty

S chladiacou kvapalinou R290, ktorá spĺňa najnovšie 
požiadavky na ochranu životného prostredia a klímy

> Elektronická regulácia teplotyElektronická regulácia teploty
> Ľahko vymeniteľná submikrónová jemná filtračná 

vložka s blokom s aktívnym uhlím odfiltruje 
znečisťujúce látky > 0,2 mikrometra a tiež zlepšuje 
chuť vody

Ľahko vymeniteľná submikrónová filtračná vložka s 
aktívnym uhlíkovým blokom odfiltruje nečistoty > 0,2 
mikrometra a tiež zlepšuje chuť vody

> Systém ochrany proti úniku
> Systém ochrany proti úniku

> Možno kombinovať s elektronickými odberovými 
armatúrami: Touch-Free B, Classic Plus B, Classic B, 
Arc B

> Kombinovateľné s elektronickými odberovými 
armatúrami: Touch-Free CS, Classic Plus CS, 
Classic CS, Arc CS

chladené + šumivé > G5 CS 100 varu > G5 B 60

Číslo položky:
Počet používateľov:

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

Teplota chladenej vody [°C]:
Kapacita chladenej vody [poháre1)/ H]:
Spotreba energie v pohotovostnom režime [kWh / 24h]:

Menovitý výkon pri napätí 1~ / N / PE 230 V AC [kW]:
Kompaktné podpultové zariadenie [farba]:

Trieda ochrany:

Hmotnosť (naplnená) [kg]:

Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:

4100-44599
< 100
G ½" alebo G⅜" *

5 – 10
175
0,21
0,37
biely

IP20
36.5
33,3 × 28,0 × 48,0

Číslo položky:
Počet používateľov:

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

Nastaviteľná teplota vriacej vody [°C]:
Obsah vriacej vody [litre / šálky1)]:
Kapacita vriacej vody [poháre1)/ H]:
Čas opätovného ohrevu [poháre1)/ min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime [kWh / 24h]:

Menovitý výkon pri napätí 1~ / N / PE 230 V AC [kW]:
Kompaktné podpultové zariadenie [farba]:

Trieda ochrany:

Hmotnosť (naplnená) [kg]:

Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:

4100-44597
< 60
G ½" alebo G⅜" *

68 – 100
3/18
160
2.6
0,502)

1.8
biely

IP20
13
33,3 × 28,0 × 31,3

so zástrčkou

so zástrčkou

Studená neperlivá voda:C= Chladené
* ) Spojovacia hadica G ½" s pribaleným adaptérom G ⅜" 1) Štandardné sklo s 200 ml

Chladená perlivá voda:S= Šumivé

Vriaca voda:b= Varenie
* ) Spojovacia hadica G ½" s pribaleným adaptérom G ⅜" 1) Štandardný pohár so 167 ml 2) S 12 hodinami v pohotovostnom režime
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Filtračné systémy 
CLAGE na úpravu vody Príslušenstvo kovania

Filter vodného kameňa KKF a filter nečistôt KSF pre vodné 
systémy Zip: Filtre sa používajú na úpravu vody z vodovodu. 
V kombinácii s vodnými systémami Zip alebo na priame 
filtrovanie vody medzi vodovodnou prípojkou a armatúrou - 
voda z vodovodu pre priamy pôžitok z pitia.

Zip Tableau Pro (bezdotykové / Classic Plus / Classic)

Voliteľná nerezová odkvapkávacia vanička s prípojkou na 
odpadovú vodu a predlžovacím kusom umožňuje flexibilnú 
inštaláciu elektronickej vyberacej armatúry Zip Touch-Free, 
Classic Plus a Classic kdekoľvek mimo drezu.

Filter vodného kameňa KKF

> Redukcia vodného kameňa/Zmäkčenie prostredníctvom iónovej výmeny

> Prirodzená kokosová membránová filtrácia zvyškov 
pachov a chutí, chlóru, organických znečisťujúcich 
látok, zvyškov liekov a hormónov, ťažkých kovov 
(napr. olovo, hliník, meď atď.), herbicídov, pesticídov

Tablo z nehrdzavejúcej ocele, lesklý chróm. 

Tablo z nehrdzavejúcej ocele, brúsený chróm. 

Tablo z nehrdzavejúcej ocele, matná čierna

KXTV Pro:Položka č. 4100-44570 

KXTV Pro:Položka č. 4100-44571 

KXTV Pro:Položka č. 4100-44572

Filtračná hlava a pripojovacia sada nie sú súčasťou dodávky. Príklad 
inštalácie nájdete na strane 38 > Zlepšuje kvalitu vody a chuť vody, menej údržby Rozšírenie na zips (bezdotykové / Classic Plus / Classic)

Voliteľný predlžovací kus sa používa na zdvihnutie 
elektronického vyberacieho kovania Zip Touch-Free, 
Classic Plus a Classic o 13,5 cm.

> Filtračné vložky sú hygienické a ľahko sa vymieňajú

Filter nečistôt KSF Nadstavec pochrómovaný lesklý 

nadstavec pochrómovaný 

kartáčovaný nadstavec čierny mat

KXV:Položka č. 4100-44165 

KXV:Položka č. 4100-44166 

KXV:Položka č. 4100-44167
> Prirodzená kokosová membránová filtrácia pachových a 

chuťových zvyškov, chlóru, organických znečisťujúcich 
látok, liekov a zvyškov hormónov, ťažkých kovov (napr. 
olovo, hliník, meď atď.), herbicídov, pesticídov Tabuľka so zipsom + predĺženie (bezdotykové/Classic Plus/Classic)

> Zlepšuje kvalitu vody a chuť vody, menej údržby Voliteľná nerezová odkvapkávacia vanička s prípojkou na 
odpadovú vodu a predlžovacím kusom umožňuje flexibilnú 
inštaláciu elektronickej vyberacej armatúry Zip Touch-Free, 
Classic Plus a Classic kdekoľvek mimo drezu.> Filtračné vložky sú hygienické a ľahko sa vymieňajú

Tablo z nehrdzavejúcej ocele, lesklý chróm. Tablo 

z nehrdzavejúcej ocele, brúsený chróm. Tablo z 

nehrdzavejúcej ocele, matná čierna

KXTV:Položka č. 4100-44565 

KXTV:Položka č. 4100-44566 

KXTV:Položka č. 4100-44567
Filtre > KKF | KSF

Hlava filtra [Číslo položky]:

Súprava pripojenia [Art. No.]:

Filtračná vložka [Položka č.]:

Kapacita pri 10°KH [liter]:
Požadovaný tlak [bar]:
Objemový prietok [l/min]:

Vstupná teplota [°C]:
Rozmery výška [cm]:
Rozmery priemer [cm]:

845071
845073
845064
3000
2 – 6
maximálne 5

5-23
41
12

| 845072
845060
6000
3 – 6

Zip Tableau (oblúk)
| Voliteľná nerezová odkvapkávacia miska s prípojkou na 

odpadovú vodu umožňuje flexibilnú inštaláciu 
elektronickej vyberacej armatúry Zip Arc kdekoľvek 
mimo drezu. Potrebný otvor Ø 140 mm.

|
|

| 30
11

Tablo z nehrdzavejúcej ocele, lesklý chróm. Tablo 

z nehrdzavejúcej ocele, brúsený chróm. Tablo z 

nehrdzavejúcej ocele, matná čierna

KXT:Položka č. 4100-44560 

KXT:Položka č. 4100-44561 

KXT:Položka č. 4100-44562
|
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Príslušenstvo Príslušenstvo

DMSP

Reduktor tlaku s pripojovacím závitom Soda Club

Filtračná hlava

Filtračná hlava na pripojenie filtrov CLAGE KSF a KKF

DMSP:Položka č. 4100-44125 FK:Položka č. 845071

COF Spojovacie sady

CO2-Plynová fľaša plnená, obsah 425 gramov, pre 
závit na pripojenie sódového klubu.
Na kg CO2je objem miestnosti 17m3nevyhnutné.

Pripojovacia sada KSF na inštaláciu filtra nečistôt do 
inštalácie pitnej vody alebo prívodu studenej vody do 
vodovodného systému.

COF:Položka č. 9910-90005 KKF pripojovacia sada pre inštaláciu vodného filtra na 
teplovodnú prípojku vodovodného systému.

AS-KSF:Položka č. 845072 

AS-KKF:Položka č. 845073

KXF 2.1

Submikrónová jemná filtračná vložka filtruje znečisťujúce látky

> 0,2 mikrometra a tiež zlepšuje chuť vody. Pre 
všetky Zip HydroTap®Modely G5.

KXF 2.1:Položka č. 893702

DMBCS

Reduktor tlaku so štandardným CO2-Pripojovací závit (1/14 palca)

DTK

Digitálna regulácia teploty pre zariadenia Zip sa používa 
na udržanie teploty v základnej skrinke pod 35 °C, keď 
bežné vetranie skrinky už nestačí.

DMBCS:Položka č. 4100-44120

Plynové fľaše nakupujte u špecializovaných predajcov plynu DTK:Položka č. 893159
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Hodí sa do každého

Kuchyňa -jej
individuálne
Voda na zips
systém.

Vriaca voda (B = vriaca)

Studená neperlivá voda (C=chladená)

Chladená perlivá voda (S=perlivá)

Teplá/studená voda z vodovodu

Na výber všetky typy kovania: Možno kombinovať s nasledujúcimi zariadeniami pod stôl:

Bezdotyková montáž

BCS, BC, CS alebo B

HydroTap na zips®G5 BCS 20
filtrovaná vriaca, chladená alebo 
perlivá voda

CLAGE ponúka opticky a technicky vhodné riešenie 
pre každú aplikáciu alebo dizajn kuchyne. Okrem 
armatúry „Classic“ máme aj bezdotykovú, 
senzorom ovládanú armatúru „Touch-Free“, novú 
armatúru „Classic Plus“, dizajnovú armatúru „Arc“ a 
„All-In-One“ armatúra, ktorá je druhou armatúrou 
pre vodovodnú vodu už v sortimente nie je 
potrebná.

HydroTap na zips®G5 BCS 60
Klasické kovanie Plus

BCS, BC, CS alebo B

filtrovaná vriaca, chladená alebo 
perlivá voda

HydroTap na zips®G5 pred naším letopočtom 20

filtrovaná vriaca alebo 
chladená voda

HydroTap na zips®G5 CS 100
Všetky armatúry (okrem Touch-Free) sú dostupné v 
troch rôznych povrchoch. To znamená, že 
individualite zákazníkov orientovaných na dizajn sa 
medze nekladú. Vybrané podpultové zariadenie sa 
nenápadne inštaluje pod kuchynský drez.

Klasické kovanie

BCS, BC, CS alebo B

filtrovaná chladená alebo 
perlivá voda

HydroTap na zips®G5 B 60
filtrovaná vriaca voda

Oblúk armatúry

BCS, BC, CS alebo B
HydroTap na zips®G5 BCS 20
filtrovaná vriaca, chladená alebo 
perlivá voda
+ voda z vodovodu

HydroTap na zips®G5 BCS 60
filtrovaná vriaca, chladená alebo 
perlivá voda
+ voda z vodovodu

Armatúra Celsius Arc AIO »All-in-One«

BCS
Pochrómovaný

trblietavé

Pochrómovaný

kartáčovaný

čierna
matný
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Horúco, rýchlo, Stroje na vriacu vodu

S inteligentnými strojmi na varenie vody je čakanie na varenie vody u 
konca. Dodávajú vriacu horúcu vodu stlačením tlačidla na prípravu 
čerstvého čaju, kávy alebo iných horúcich nápojov. Môžu byť 
ekonomickejšie ako bežné čajové kanvice alebo tlakové hrnce, ktoré 
často zohrejú viac vody, ako sa skutočne spotrebuje. Zariadenia sú 
nepostrádateľné pri príprave nápojov v jedálňach, reštauráciách, 
hoteloch či nemocniciach.
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Efektívnosť.

Riešenia pre produktívne pracovisko: Nie je vždy 
jednoduché vyvážiť potreby zamestnancov a ziskovosť. 
Ponúkame vám bezpečné a spoľahlivé riešenia na 
vriacu vodu, ktoré sú energeticky efektívne a zároveň 
pohodlné. Našou najvyššou prioritou je kvalita a 
životnosť našich systémov na varenie vody, ako aj ich 
energetická účinnosť.

Výhody

Šetrí prevádzkové náklady

Spotreba energie a vody 
založená na dopyte

Žiadne čakacie doby

Varenie vody stlačením tlačidla! Pohodlná 
pohostinnosť s teplými nápojmi.

5 litrový automat na vriacu vodu Zip Hydroboil®Plus Bezpečnosť

Nastaviteľná ochrana proti obareniu
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Stroje na vriacu vodu
od 3 do 7,5 litra.

Stroje na vriacu vodu
od 15 do 40 litrov.

Stroj na vriacu vodu Zip Hydroboil®Plus Pre väčšie potreby: Zip Hydroboil stroj na vriacu vodu®
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Hydroboil na zips
Pohodlie v kancelárii a prevádzke.

®Plus - Hydroboil na zips

veľký dopyt po teplej vode.
®

Vriaca voda
pri stlačení tlačidla

Gombík ventil s
Funkcia proti obareniu

Pohodlné plnenie džbánu s 
kľúčom v hornom indexe

Vriaca vodas kohútikom 
vytiahnutým dopredu

Pohodlné plnenie džbánus 
kohútikom nakloneným dopredu

Ďalšie kohútik
dostupné ako príslušenstvo

* Rozmery Hydroboil Plus 
Výška × Šírka × Hĺbka:

* Rozmery hydrokotla 
výška × šírka × hĺbka:

HB Plus 3:
43,9 × 30,0 × 18,3 cm

HB 15:
60,6 × 40,1 × 30,1 cm

HB Plus 5:
47,3 × 32,9 × 20,1 cm

HB 25:
78,6 × 40,1 × 30,1 cm

HB Plus 7:
58,6 × 32,9 × 20,1 cm

HB 40:
84,7 × 52,6 × 28,6 cm

47,3 cm* 60,6 cm*

LC displej
Hydroboil Plus má displej 
so senzorovými tlačidlami 
na ovládanie ponuky 
nastavení a funkcií.

Navigácia, výber a 
úprava hodnôt sa 
vykonáva pomocou 
bočných tlačidiel.

poklepať

Ochrana proti obareniu

Stlačením odomknete

Výdaj horúcej vody

Výdaj horúcej vody Dodatočné pripojenie kohútika

32,9 cm*

40,1 cm*
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Stroj na vriacu vodu
Hydroboil na zips®Plus

Stroj na vriacu vodu
Hydroboil na zips®

Už žiadne čakanie na teplú vodu! Stačí stlačiť tlačidlo 
a kanvica čaju je pripravená alebo káva uvarená. 
Šetrič skutočného času pri prestávkach v kancelárii 
alebo práci! Nový Zip Hydroboil®Plus sú vybavené 
elektronickým ovládaním pre zvýšenie energetickej 
účinnosti.

Veľké stroje na varenie vody zaisťujú efektívne pracovné 
procesy a rýchlo pripravené horúce nápoje aj vo veľkých 
množstvách. Zariadenie výrazne zvyšuje produktivitu v 
reštauráciách, nemocniciach a závodných jedálňach.

> Stroj na vriacu vodu na neustále poskytovanie vriacej 
vody vo veľkých množstvách> Stroj na vriacu vodu na neustále poskytovanie 

vriacej vody > Dvojkomorový systém so zásobníkom teplej vody z 
materiálu PPS, zabraňuje miešaniu studenej a 
horúcej vody

> Tlačidlový ventil umožňuje naplnenie šálky dotykom 
prsta; tlačidlo je zdvihnuté, aby sa uľahčilo plnenie 
džbánu, s funkciou proti obareniu > Kohútik pre pohodlné plnenie džbánu alebo 

jednotlivých šálok> LC displej pre prevádzkové a funkčné zobrazenia

> Patentovaný dvojkomorový systém so zásobníkom 
teplej vody z materiálu PPS, zabraňuje zmiešaniu 
studenej a horúcej vody

> Neuniká para, para sa používa interne na ohrev 
následnej vody

> Na prípravu teplých nápojov v kanceláriách, jedálňach, reštauráciách, hoteloch, 

nemocniciach, cateringových spoločnostiach atď.> Zariadenie na úsporu energie, ktoré možno aktivovať 
(automatické vypnutie alebo zníženie teploty na 68 
°C pri dlhšom nepoužívaní, v tme alebo pomocou 
časovača)

varu > HB Plus 3 | HB Plus 5

4100-44705

| HB Plus 7

4100-44707

varu > HB 15 | HB 25

4100-44725

| HB 40

4100-44740Číslo výrobku [kryt natretý bielou farbou]:

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

Cieľová teplota vody [°C]:
Obsah vriacej vody [litre / šálky1)]:
Kapacita vriacej vody [poháre1)/ H]:
Čas opätovného ohrevu [poháre1)/ min]:

Doba ohrevu na úplné naplnenie2)[min]:

Menovitý výkon pri napätí 1~ / N / PE 220– 240V AC3)[kW]:
Trieda ochrany:

Rozmery výška × šírka × hĺbka [cm]:
Napájací kábel:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

4100-44703
G½"
68 – 100
3/18
64
1.1
17
1.4
IP20
43,9 × 30,0 × 18,3

| | Číslo položky:
Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

Cieľová teplota vriacej vody [°C]:
Obsah vriacej vody [litre / šálky1)]:
Kapacita vriacej vody [poháre1)/ H]:
Čas opätovného ohrevu [poháre1)/ min]:

Doba ohrevu na úplné naplnenie2)[min]:
Menovitý výkon pri napätí 1~ / N / PE 220– 240V AC3)[kW]:
Menovitý výkon pri napätí 2~/N/PE 2×230V AC (380–415V) [kW]:
Funkčný displej:
Trieda ochrany:

Rozmery výška × šírka × hĺbka [cm]:
Napájací kábel:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:

4100-44715
G½"
99-100
15/90
154
2.5
40
2.8

| |

| 30.5
110
1.8
17
2.2

| 7,5/45
110
1.8
24
2.2

| 25/150
154

| 40/240
240| | | |

| | | 2.5

| 47
| 2.8

| 4
| 60| |

| | |
| 5.6

| 47,3 × 32,9 × 20,1 | 58,6 × 32,9 × 20,1

so zástrčkou IP20
60,6 × 40,1 × 30,112.5 | 16.5 | 20.5 | 78,6 × 40,1 × 30,1 | 84,7 × 52,6 × 28,6

Vriaca voda = vriaca 1) Štandardný pohár so 167 ml 2) Pri vstupnej teplote 10 °C 3) Na základe menovitého napätia 230 V Pevné pripojenie

34.5 | 47,0 | 71,0

Vriaca voda = vriaca 1) Štandardný pohár so 167 ml 2) Pri vstupnej teplote 15 °C 3) Na základe menovitého napätia 230 V
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Filtračný systém CLAGE pre
Úprava vody Príslušenstvo

Filter vodného kameňa KKF pre vodné systémy Zip: 
Filter sa používa na úpravu vody z vodovodu. V 
kombinácii s vodnými systémami Zip alebo na priame 
filtrovanie vody medzi vodovodnou prípojkou a 
armatúrou - voda z vodovodu pre priamy pôžitok z 
pitia.

CAT 1 CAT 2

Odkvapkávacia miska z nehrdzavejúcej 

ocele: miska na zachytávanie vody 

vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. 

Rozmery (V×Š×H): 2 × 32,5 × 17,5 cm

Nerezová odkvapkávacia miska: 

Zberná miska na vodu z 

nehrdzavejúcej ocele s prípojkou 

na odpadovú vodu. Rozmery 

(V×Š×H): 2 × 32,5 × 17,5 cm

Filter vodného kameňa KKF

> Redukcia vodného kameňa/Zmäkčenie prostredníctvom iónovej výmeny

> Prirodzená kokosová membránová filtrácia pachových a 
chuťových zvyškov, chlóru, organických znečisťujúcich 
látok, liekov a zvyškov hormónov, ťažkých kovov (napr. 
olovo, hliník, meď atď.), herbicídov, pesticídov

CAT 1:Položka č. 4100-44080

CAT 2:Položka č. 4100-44081

Filtračná hlava a pripojovacia sada nie sú súčasťou dodávky. Príklad 
inštalácie nájdete na strane 38

> Zlepšuje kvalitu vody a chuť vody, menej údržby KAS 1 KAS 2

Zberný lievik pre
Inštalácia pod pultom

Zberný lievik pre
Pripojenie na stenu> Filtračné vložky sú hygienické a ľahko sa vymieňajú

KAS 1:Položka č. 4100-44085 KAS 2:Položka č. 4100-44086

KA Z Filtračná hlava

Prídavný kohútik pre HB 
15/25/40

Hlava filtra na pripojenie 
filtra KKF

KA Z:Položka č. 84321 FK:Položka č. 845071

Filtre > KKF KA AZ KA A

Hlava filtra [Číslo položky]:

Súprava pripojenia [Art. No.]:

Filtračná vložka [Položka č.]:

Kapacita pri 10°KH [liter]:
Požadovaný tlak [bar]:
Objemový prietok [l/min]:

Vstupná teplota [°C]:
Rozmery výška [cm]:
Rozmery priemer [cm]:

845071
845073
845064
3000
2 – 6
maximálne 5

5-23
41
12

Pripojovacia sada pre 1 
alebo 2 prídavné bočné 
kohútiky pre HB 15 / HB 25

Pripojovacia sada pre 1 
alebo 2 prídavné bočné 
kohútiky pre HB 40

KA AZ:Položka č. 84426 KA A:Položka č. 84427
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Hydroboil
na prvý pohľad.

®

Vriaca voda

Všetky veľkosti zariadení na výber: S nasledujúcimi funkciami:

Pre veľké potreby vriacej vody vám CLAGE ponúka 
stroje, ktoré ukončia dlhé čakacie doby pri príprave 
horúcich nápojov.

Či už v kancelárii alebo na použitie s veľmi veľkým 
množstvom vriacej vody, u nás nájdete to správne 
zariadenie. Ochrana proti obareniu

Automatické udržiavanie tepla

Digitálny displej (zobrazenie hodnoty spotreby)

Programovateľné režimy úspory energie / časovače

Hydroboil na zips®Plus

Ideálne pre kanceláriu/obchod Hydroboil®

Plus3
Hydroboil®

Plus5
Hydroboil®

Plus7

Kapacita vriacej vody (šálky / h)

64 110 110

Ochrana proti obareniu (voliteľné)

Automatické udržiavanie tepla

Je možné nainštalovať ďalšie kohútiky
Hydroboil na zips®

Ideálne pre jedálne/veľké kuchyne Hydroboil®

15
Hydroboil®

25
Hydroboil®

40

Kapacita vriacej vody (šálky / h)

154 154 240
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Technické zmeny, zmeny dizajnu a chyby vyhradené. Všetky použité obchodné názvy a 
ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Informácie o autorských právach: © fotolia.com / Arman Zhenikeyev (s. 2, tretí obrázok),
© fotolia.com / OlegDoroshin (str. 13 druhý obrázok), © fotolia.com / kontrastwerkstatt (str. 15 
druhý obrázok), © fotolia.com / bnenin (str. 42)

Všetky ostatné fotografie: © CLAGE

Dotlač, aj vo výňatkoch, len so súhlasom vydavateľa.
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Kontakt predajcu

Vyšnokubínska 10/151
02601 Vyšný Kubín

Telefón: +421 911 150 355
kama@kama.sk
www.kama.sk

Kama - CLAGE




