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Kondenzačné kotly

Condens 9000i W
CerapurComfort

CerapurSmart
Condens 2300i W
CerapurAcuSmart

CerapurMaxx
Condens 9000i WM

Suprapur
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Condens 9000i W

Prehľad všetkých výhod

▶▶ vysoká účinnosť počas celého roka vďaka širokej 
modulácii 1:10

▶▶ atraktívny dizajn s ušľachtilým skleným povrchom
▶▶ ušľachtilé materiály s dlhou životnosťou
▶▶ jednoduchá obsluha
▶▶ možnosť ovládania cez internet
▶▶ rýchla a časovo úsporná inštalácia a údržba
▶▶ možnosť voľby rôznych výkonových verzií  

a farebného prevedenia
▶▶ adaptér pre pripojenie odťahu spalín je súčasťou 

dodávky kotla

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

GC9000iW 20 E
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
2,8 - 20 kW, farba biela

 7 736 701 314    1 887,00 €    

GC9000iW 20 EB
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
2,8 - 20 kW, farba čierna

 7 736 701 318    1 887,00 €    

GC9000iW 30 E
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
3,1 - 31 kW, farba biela

 7 736 701 315   1 977,00 € 

GC9000iW 30 EB
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
3,1 - 31 kW, farba čierna

 7 736 701 319   1 977,00 € 

GC9000iW 40 E
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
5,4 - 41 kW, farba biela

 7 736 701 316   2 271,00 €

GC9000iW 50 E
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
6,5 - 49,9 kW, farba biela

 7 736 701 317   2 626,00 € 

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G

Kondenzačný kotol Condens 9000i W Kondenzačný kotol Condens 9000i W
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Technické údaje GC9000iW-20 E GC9000iW-30 E GC9000iW-40 GC9000iW-50

Farba čelného dizajnu biela/čierna biela/čierna biela biela

Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 20,0 31,0 41,0 49,9

Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 2,8 3,2 5,4 6,6

Menovitý tepelný výkon kW 19,0 30,0 40,0 48,0

Max. výkon teplej vody kW 19,0 30,2 40,8 48,9

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A) 42 50 51 55

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15

%
94 94 94 94

Trieda energetickej účinnosti A A A A

Vybavenie

Expanzná nádoba l 15 15 - -

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované integrované integrované integrované

Prepínací ventil integrovaný integrovaný - -

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 735 735 735 735

Šírka mm 520 520 520 520

Hĺbka mm 420 420 420 420

Hmotnosť netto kg 48 48 42 47

Technické údaje

Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Montážna 
doska

Montážna doska pre kotly Condens GC9000iW 20 E/EB, 
GC9000iW 30 E/EB.

 7 738 112 657   34,30 €

Príslušenstvo 
C.759

Montážna doska pre kotly Condens GC9000iW 40,  
GC9000iW 50.

 7 719 001 771   68,70 €

Príslušenstvo 
AZB 1388

Pripojovací adaptér Ø 60/100 mm pre pripojenie  
odťahu spalín.

 7 736 700 944   20,20 €

Príslušenstvo 
AZB 1389

Pripojovací adaptér Ø 80/80 mm pre pripojenie  
oddeleného odťahu spalín

 7 736 700 773   28,30 €

Modul MBLANi
Modul pre diaľkové ovládanie kotla Condes9000iW  
cez internet v kombinácii s regulátorom CW400.  
Integrovateľný do kotla

 7 736 601 672   183,00 €

Poistný ventil
4 BAR

Poistný ventil 4 bar (možnosť zámeny za integrovaný  
3 bar ventil v kotli).

 7 736 700 771   33,30 €

Kondenzačný kotol Condens 9000i W
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Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - Junkers
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

www.junkers.sk

Rozmery a pripojenia

Zvyšková dopravná výška

Legenda
• A = maximálna modulácia
• B = minimálna modulácia
• mbar = zvyšková dopravná výška
• kg/h = prietok

GC9000iW 20E GC9000iW 30E

GC9000iW 40E

GC9000iW 50E

[1] GC9000iW 20/30 E
[A] Koncentrický adaptér spalín Ø 80/125 mm
[B] Výstup vykurovania – ¾ " prevlečná matica 
[C] Teplá voda – ½ " prevlečná matica 
[D] Prípojka plynu – G 1 / 1 " prevlečná matica
[E] Studená voda – ½ " prevlečná matica 
[F] Výstup vykurovania – ¾ " prevlečná matica 

Kondenzačný kotol Condens 9000i W
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CerapurComfort

Prehľad výhod

▶▶ elektronika Bosch Heatronic III s novou riadiacou 
jednotkou zabezpečujúcou užívateľovi jednoduchú 
obsluhu a odborníkovi prehľadný priebeh  
servisných prác

▶▶ tepelný výmenník z vysoko odolnej a trvácnej  
hliníkovo-kremíkovej zliatiny

▶▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu 
indexu energetickej účinnosti podľa najnovších 
požiadaviek európskej legislatívy

▶▶ príprava vody v externom nepriamoohrievanom 
zásobníku (prevedenie ZSBR)

▶▶ možnosť pripojenia koncentrického potrubia pre 
spaliny / spaľovací vzduch ø 60/100 mm alebo  
ø 80/125 mm, príp. oddeleného potrubia ø 80 mm

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

ZSBR 16-3 E
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
3,7 - 15,9 kW, farba biela

7 738 100 466 1 670,00 €

ZSBR 28-3 E
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
7,1 - 27,4 kW, farba biela

7 738 100 467 1 670,00 €

ZBR 42-3 A
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
10,1 - 40,4 kW, farba biela

7 712 231 492 1 696,00 €

A++ → G

A++ → G

A++ → G

Kondenzačný kotol CerapurComfort
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Montážna 
doska

Montážna doska (zemný plyn) pre kotly CerapurComfort  
ZSBR 16-3 E, ZSBR 28-3 E

7 738 112 657 34,30 €

Príslušenstvo 
č.759

Montážna doska (zemný plyn) pre kotly CerapurComfort  
ZBR 42-3 A

 7 719 001 771   68,70 €

Príslušenstvo 
č. 1680

Energeticky úsporné obehové čerpadlo pre ZBR 42-3 A,  
zabudovateľné do kotla, 230V/50 Hz

7 738 111 152 229,00 €

Príslušenstvo 
KP 600

Zdvihové čerpadlo kondenzátu s neutralizačným systémom, 
pre kaskády do 600 kW

7 719 001 992 586,00 €

Príslušenstvo 
NB 100

Neutralizačná skriňa, obsahuje 4 kg neutralizačného  
granulátu

7 719 001 994 218,00 €

Príslušenstvo 
č. 839

Neutralizačný granulát pre jedno naplnenie NB 100, 4 kg 7 719 001 995 92,90 €

Technické údaje ZSBR 16-3 E ZSBR 28-3 E ZBR 42-3 A

Farba čelného dizajnu biela biela biela

Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 15,9 27,4 40,4

Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 3,7 7,1 10,1

Menovitý tepelný výkon kW 16,6 26,1 39,2

Max. výkon teplej vody (80/60°C) kW 14,7 26,2 40,0

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A) 46 52 55

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15

%
93 92 92

Trieda energetickej účinnosti A A A

Vybavenie

Expanzná nádoba l 12 l 12 l -

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované integrované -

Prepínací ventil integrovaný integrovaný -

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 850 850 850

Šírka mm 440 440 440

Hĺbka mm 350 350 350

Hmotnosť netto kg 50 50 40

Technické údaje

Kondenzačný kotol CerapurComfort
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Rozmery a pripojenia

Zvyšková dopravná výška
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4 Protihluková rohož
5 Pripojovacia montážna doska (príslušenstvo)

Kondenzačný kotol CerapurComfort
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CerapurSmart

Prehľad výhod

▶▶ elektronika Bosch Heatronic III s novou riadiacou 
jednotkou zabezpečujúcou užívateľovi jednoduchú 
obsluhu a odborníkovi prehľadný priebeh  
servisných prác

▶▶ tepelný výmenník z vysoko odolnej a trvácnej  
hliníkovo-kremíkovej zliatiny

▶▶ energeticky úsporné čerpadlo
▶▶ príprava vody v externom nepriamoohrievanom 

zásobníku (prevedenie ZSB s integrovaným  
3-cestným ventilom) alebo prietokom  
(prevedenie ZWB)

▶▶ možnosť pripojenia koncentrického potrubia pre 
spaliny / spaľovací vzduch ø 60/100 mm alebo  
ø 80/125 mm, príp. oddeleného potrubia ø 80 mm

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

ZSB 14-3 CE
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
3,7 - 14,1 kW, farba biela

7 736 900 588 1 207,00 €

ZSB 22-3 CE
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
8,0 - 21,6 kW, farba biela

7 736 900 619 1 207,00 €

ZWB 24-3 CE
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
8,0 - 21,6 kW, farba biela

7 736 901 989 1 349,00 €

A++ → G

A++ → G

A++ → G

Kondenzačný kotol CerapurSmart
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Technické údaje ZSB 14-3 CE ZSB 22-3 CE ZWB 24-3 CE

Farba čelného dizajnu biela biela biela

Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 14,1 21,6 21,6

Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 3,7 8,0 8,0

Menovitý tepelný výkon (80/60°C) kW 13,0 20,3 20,3

Max. výkon teplej vody kW 13,0 20,4 24,0

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A) 46 46 46

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15

% 92 93 93

Trieda energetickej účinnosti A A A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody   A

Uvádzaný záťažový stupeň   XL

Vybavenie

Expanzná nádoba l 8,0 8,0 8,0

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované integrované integrované

Prepínací ventil integrovaný integrovaný integrovaný

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 850 850 850

Šírka mm 400 400 400

Hĺbka mm 370 370 370

Hmotnosť netto kg 41 41 44

Technické údaje

Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Montážna 
doska

Montážna doska (zemný plyn) pre kotly CerapurSmart  
(potrebné použiť príslušen. č.1215)

7 738 112 657 34,30 €

Príslušenstvo 
č.1215

Sada prepojovacích kolien medzi kotlom a montážnou  
doskou pre kotly CerapurSmart

7 719 003 263 60,60 €

Kondenzačný kotol CerapurSmart
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Rozmery a pripojenia

Zvyšková dopravná výška

Legenda
• 1: vysoky konštantny tlak,  charakteristika 1, graf. 1
• 2: stredne vysoky konštantny tlak,  charakteristika 2, graf. 1
• 3: nizky konštantny tlak,  charakteristika 3, graf 1
• 4: vysoky proporcionalny tlak,  charakteristika 4, graf 2
• 5: nizky proporcionalny tlak,  charakteristika 5, graf. 2
H = zvyškova dopravna vyška
V = množstvo obehovej vody					   
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Kondenzačný kotol CerapurSmart
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Condens 2300i W

Prehľad výhod

▶▶ vysoko účinný, priestorovo úsporný
▶▶ intuitivne ovládaný LCD displej
▶▶ integrované elektronicky riadené nízkoenergetické 

čerpadlo
▶▶ modulačný rozsah 1:8
▶▶ možnosť pripojenia 
▶▶ príprava vody v externom nepriamoohrievanom 

zásobníku (prevedenie ....P s integrovaným trojcest-
ným ventilom) alebo prietokom (prevedenie....C)

▶▶ možnosť pripojenia bežných regulátorov Bosch
▶▶ možnosť pripojenia koncentrického potrubia pre 

spaliny / spaľovací vzduch o 60/100 mm alebo o 
80/125 mm, prip. oddeleneho potrubia o 80 mm

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

GC2300iW 15 P
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
2,3-16,1, farba biela

7 736 901 552 874,00 €

GC2300iW 24 P
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
3,4-25,0, farba biela

7 736 901 553 911,00 €

GC2300iW 20/25 C
Závesný kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom 
teplej vody 3,4-23,2, farba biela

7 736 901 551 960,00 €

A++ → G

A++ → G

A++ → G

Kondenzačný kotol Condens 2300i W
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Technické údaje GC2300iW 15 P GC2300iW 24 P GC2300iW 20/25 C

Farba čelného dizajnu biela biela biela

Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 16,1 25 23,2

Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 2,3 3,4 3,4

Menovitý tepelný výkon kW 15,3 24,5 22,5

Max. výkon teplej vody kW - - 25,0

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A) 43 44 43

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15

% 93 94 94

Trieda energetickej účinnosti A A A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody   A

Uvádzaný záťažový stupeň   XL

Vybavenie

Expanzná nádoba l 6,0 6,0 6,0

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované integrované integrované

Prepínací ventil integrovaný integrovaný integrovaný

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 713 713 713

Šírka mm 400 400 400

Hĺbka mm 300 300 300

Hmotnosť netto kg 36 36 36

Technické údaje

Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Montážna 
doska

Montážna doska (zemný plyn) pre kotly Condens 2300i W 
(potrebné použiť prepojovacie príslušenstvo)

7 738 112 657 34,30 €

prepojov. prísl.
Prepojovacie rúrky pre kotly Condens 2300i W pre pripojenie 
na montáž. dosku č.258

7 736 901 403 32,30 €

Kondenzačný kotol Condens 2300i W

O možnosti dodania sady na kvapalný plyn ku kotlu Condens 2300iW sa informujte u predajcu alebo servisného technika.
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Rozmery a pripojenia

Zvyšková dopravná výška

Čerpadlo vykurovania 

Condens 2300i W – 6720889914 (2019/02)28

9 Čerpadlo vykurovania

9.1 Zmena charakteristiky čerpadla vykurovania
Otáčky čerpadla vykurovania je možné zmeniť na module regulátora 
čerpadla.
▶ Aby sa zabránilo dlhodobému usadzovaniu vodného kameňa na 

doskovom výmenníku tepla, nastavte charakteristiku čerpadla > 2.

Obr. 33  Charakteristika čerpadla vykurovania (konštantné otáčky)

Obr. 34  Charakteristika čerpadla vykurovania (proporcionálny tlak)

Legenda k obr. 33 a 34:
I Charakteristika pre polohu spínača I
II Charakteristika pre polohu spínača II
III Charakteristika pre polohu spínača III (základné nastavenie)
[1] Charakteristika pre polohu spínača 1
[2] Charakteristika pre polohu spínača 2
[3] Charakteristika pre polohu spínača 3
H Zvyšková dopravná výška
V Objemový prietok

10 Nastavenia v servisnom menu 
Pomocou servisného menu môžete nastavovať a kontrolovať mnohé 
funkcie prístroja. Obsahuje:
• Menu 1: Zobrazenie informácií
• Menu 2: Nastavenia hydrauliky
• Menu 3: Základné nastavenia
• Menu 4: Nastavenia
• Menu 5: Hraničné hodnoty
• Menu 6: Funkčné skúšky
• Menu 0: Ručná prevádzka

10.1 Ovládanie servisného menu

Voľba menu
Popis nájdete pred tabuľkami s prehľadmi pre jednotlivé menu.

Výber a nastavenie servisnej funkcie

Ak 30 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, automaticky dôjde k opusteniu 
servisnej funkcie.

▶ Ak chcete zvoliť servisnú funkciu: Stlačte tlačidlo so šípkou  alebo 
.
Na displeji sa zobrazí servisná funkcia.

▶ Ak chcete potvrdiť voľbu: Stlačte tlačidlo ok.
Aktuálne nastavenie bliká.

▶ Ak chcete zmeniť nastavenie: Stlačte tlačidlo so šípkou  alebo .
▶ Pre uloženie: Stlačte tlačidlo ok.
-alebo-
▶ Ak si neželáte uložiť nastavenie: Stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa aktuálne nastavená hodnota.
▶ Stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa servisná funkcia.
▶ Znova stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa rovina nadradeného menu.
▶ Znova stlačte tlačidlo ".

Kotol sa prepne na normálny prevádzkový režim.

Zdokumentovanie nastavení
▶ Zmenené nastavenia zaznačte do protokolu o uvedení do prevádzky 

( kapitola 17.1).
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9 Čerpadlo vykurovania

9.1 Zmena charakteristiky čerpadla vykurovania
Otáčky čerpadla vykurovania je možné zmeniť na module regulátora 
čerpadla.
▶ Aby sa zabránilo dlhodobému usadzovaniu vodného kameňa na 

doskovom výmenníku tepla, nastavte charakteristiku čerpadla > 2.

Obr. 33  Charakteristika čerpadla vykurovania (konštantné otáčky)

Obr. 34  Charakteristika čerpadla vykurovania (proporcionálny tlak)

Legenda k obr. 33 a 34:
I Charakteristika pre polohu spínača I
II Charakteristika pre polohu spínača II
III Charakteristika pre polohu spínača III (základné nastavenie)
[1] Charakteristika pre polohu spínača 1
[2] Charakteristika pre polohu spínača 2
[3] Charakteristika pre polohu spínača 3
H Zvyšková dopravná výška
V Objemový prietok

10 Nastavenia v servisnom menu 
Pomocou servisného menu môžete nastavovať a kontrolovať mnohé 
funkcie prístroja. Obsahuje:
• Menu 1: Zobrazenie informácií
• Menu 2: Nastavenia hydrauliky
• Menu 3: Základné nastavenia
• Menu 4: Nastavenia
• Menu 5: Hraničné hodnoty
• Menu 6: Funkčné skúšky
• Menu 0: Ručná prevádzka

10.1 Ovládanie servisného menu

Voľba menu
Popis nájdete pred tabuľkami s prehľadmi pre jednotlivé menu.

Výber a nastavenie servisnej funkcie

Ak 30 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, automaticky dôjde k opusteniu 
servisnej funkcie.

▶ Ak chcete zvoliť servisnú funkciu: Stlačte tlačidlo so šípkou  alebo 
.
Na displeji sa zobrazí servisná funkcia.

▶ Ak chcete potvrdiť voľbu: Stlačte tlačidlo ok.
Aktuálne nastavenie bliká.

▶ Ak chcete zmeniť nastavenie: Stlačte tlačidlo so šípkou  alebo .
▶ Pre uloženie: Stlačte tlačidlo ok.
-alebo-
▶ Ak si neželáte uložiť nastavenie: Stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa aktuálne nastavená hodnota.
▶ Stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa servisná funkcia.
▶ Znova stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa rovina nadradeného menu.
▶ Znova stlačte tlačidlo ".

Kotol sa prepne na normálny prevádzkový režim.

Zdokumentovanie nastavení
▶ Zmenené nastavenia zaznačte do protokolu o uvedení do prevádzky 

( kapitola 17.1).
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9 Čerpadlo vykurovania

9.1 Zmena charakteristiky čerpadla vykurovania
Otáčky čerpadla vykurovania je možné zmeniť na module regulátora 
čerpadla.
▶ Aby sa zabránilo dlhodobému usadzovaniu vodného kameňa na 

doskovom výmenníku tepla, nastavte charakteristiku čerpadla > 2.

Obr. 33  Charakteristika čerpadla vykurovania (konštantné otáčky)

Obr. 34  Charakteristika čerpadla vykurovania (proporcionálny tlak)

Legenda k obr. 33 a 34:
I Charakteristika pre polohu spínača I
II Charakteristika pre polohu spínača II
III Charakteristika pre polohu spínača III (základné nastavenie)
[1] Charakteristika pre polohu spínača 1
[2] Charakteristika pre polohu spínača 2
[3] Charakteristika pre polohu spínača 3
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10 Nastavenia v servisnom menu 
Pomocou servisného menu môžete nastavovať a kontrolovať mnohé 
funkcie prístroja. Obsahuje:
• Menu 1: Zobrazenie informácií
• Menu 2: Nastavenia hydrauliky
• Menu 3: Základné nastavenia
• Menu 4: Nastavenia
• Menu 5: Hraničné hodnoty
• Menu 6: Funkčné skúšky
• Menu 0: Ručná prevádzka

10.1 Ovládanie servisného menu

Voľba menu
Popis nájdete pred tabuľkami s prehľadmi pre jednotlivé menu.

Výber a nastavenie servisnej funkcie

Ak 30 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, automaticky dôjde k opusteniu 
servisnej funkcie.

▶ Ak chcete zvoliť servisnú funkciu: Stlačte tlačidlo so šípkou  alebo 
.
Na displeji sa zobrazí servisná funkcia.

▶ Ak chcete potvrdiť voľbu: Stlačte tlačidlo ok.
Aktuálne nastavenie bliká.

▶ Ak chcete zmeniť nastavenie: Stlačte tlačidlo so šípkou  alebo .
▶ Pre uloženie: Stlačte tlačidlo ok.
-alebo-
▶ Ak si neželáte uložiť nastavenie: Stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa aktuálne nastavená hodnota.
▶ Stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa servisná funkcia.
▶ Znova stlačte tlačidlo ".

Zobrazí sa rovina nadradeného menu.
▶ Znova stlačte tlačidlo ".

Kotol sa prepne na normálny prevádzkový režim.

Zdokumentovanie nastavení
▶ Zmenené nastavenia zaznačte do protokolu o uvedení do prevádzky 

( kapitola 17.1).

4002000 800 1000 1200 1400600

1

0

2

3

4

5

6

7

0010016052-001

H [m]

V [l/h]
.

III

II

I

4002000 800 1000 1200 1400600

1

0

2

3

4

0010016052-001

H [m]

V [l/h]
.

3

2

1

Kondenzačný kotol Condens 2300i W



18 | 

CerapurAcuSmart

Prehľad výhod

▶▶ integrovaný 48 litrový zásobník teplej vody
▶▶ elektronika Bosch Heatronic III s novou riadiacou 

jednotkou zabezpečujúcou užívateľovi jednoduchú 
obsluhu a odborníkovi prehľadný priebeh  
servisných prác

▶▶ tepelný výmenník z vysoko odolnej a trvácnej  
hliníkovo-kremíkovej zliatiny

▶▶ energeticky úsporné čerpadlo
▶▶ príprava vody v integrovanom 48 L oceľovom  

zásobníku so smaltovaným povrchom
▶▶ možnosť pripojenia koncentrického potrubia  

pre spaliny / spaľovací vzduch ø 60/100 mm  
alebo ø 80/125 mm, príp. oddeleného potrubia  
ø 80 mmø 80 mm

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cenap  

bez DPH

ZWSB 30-4 E
Závesný kondenzačny vykurovací kotol,  
7,3 - 23,7 kW so zabudovaným zásobníkom, farba biela

7 716 701 494 1 803,00 €A++ → G

A → G

Kondenzačný kotol CerapurAcuSmart



 | 19

Technické údaje ZWSB 30-4 E

Farba čelného dizajnu biela

Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 23,7

Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 7,3

Menovitý tepelný výkon kW 23,4

Max. výkon teplej vody kW 29,7

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A) 48

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15

% 93

Trieda energetickej účinnosti A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody  A

Uvádzaný záťažový stupeň  XL

Vybavenie

Expanzná nádoba l 7,0

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované

Prepínací ventil integrovaný

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 890

Šírka mm 600

Hĺbka mm 482

Hmotnosť netto kg 78

Technické údaje

Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Montážna 
doska

Montážna doska (zemný plyn) 7 738 112 657 34,30 €

Príslušenstvo 
č. 1195

Sada prepojovacích kolien medzi kotlom a montážnou  
doskou pre kotly CerapurAcu - Smart

7 716 780 190 44,40 €

Kondenzačný kotol CerapurAcuSmart
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Rozmery a pripojenia

Zvyšková dopravná výška

Legenda
[1] Pracovný rozsah čerpadla, konštantný tlak 150 mbar		   
[2] Pracovný rozsah čerpadla, konštantný tlak 200 mbar 
[3] Pracovný rozsah čerpadla, konštantný tlak 250 mbar
[4] Pracovný rozsah čerpadla, konštantný tlak 300 mbar 
[A] Charakteristika čerpadla pri max. výkone	  
[B] Charakteristika čerpadla pri min. výkone	  
H Zvyšková dopravná výška	  
V Množstvo cirkulujúcej vody 7CerapurAcu-Smart - 6 720 813 603 (2018/03)
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CerapurMaxx

Prehľad výhod

▶▶ energeticky úsporný kotol s normovaným stupňom 
využitia až 110 %

▶▶ možné zapojenie až 4 kotlov do kaskády na cca 1 m
▶▶ jednoduchá a rýchla montáž vďaka stavebnicovému 

systému príslušenstva
▶▶ komfortná obsluha vďaka riadiacej jednotke a novej 

generácii regulátorov
▶▶ tichá prevádzka, jednoduchá a rýchla údržba 

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

ZBR 70-3
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
14,3 - 69,5 kW, farba biela

7 736 701 007 2 599,00 €

ZBR 100-3
Závesný kondenzačný vykurovací kotol,  
20,8 - 99,5 kW, farba biela

7 736 701 008 4 778,00 €

Technické údaje ZBR 70-3 ZBR 100-3

Farba čelného dizajnu  biela biela

Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW  69,5 99,5

Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW  14,3 20,8

Menovitý tepelný výkon kW 62,6 94,5

Max. výkon teplej vody kW 13,0 19,0

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A)  61 -

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15

% 92 92

Trieda energetickej účinnosti  A A

Vybavenie

Expanzná nádoba l - -

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 - -

Prepínací ventil - -

Rozmery a hmotnosť

Výška mm  980 980

Šírka mm  520 520

Hĺbka mm  670 670

Hmotnosť netto kg  70 70

Technické údaje

A++ → G

A++ → G

Kondenzačný kotol CerapurMaxx
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Čerpadlová 
skupina

Sada pre pripojenie čerpadla k výstupu a spiatočke  
vykurovania s kompletnou izoláciou; s energeticky úsporným 
čerpadlom, poistným ventilom 3 bar, plynovým kohútom R 1, 
uzatváracími kohútmi, spätnou klapkou, manometrom,  
plniacim a vypúšťacím kohútom, prípojkou pre MAG

7 736 700 103 620,00 €

Kaskádová  
jednotka TL1

Vrátane montážneho podstavca, hydraulickej výhybky  
(s možnosťou montáže vpravo alebo vľavo), zberných  
rúr (výstup a spiatočka), plynového potrubia, izolácie

7 736 700 456 1 431,00 €

Kaskádová  
jednotka TL2

Vrátane montážneho podstavca, hydraulickej výhybky  
(s možnosťou montáže vpravo alebo vľavo), zberných  
rúr (výstup a spiatočka), plynového potrubia, izolácie

7 736 700 457 1 851,00 €

Kaskádová  
jednotka TL3

Vrátane montážneho podstavca, hydraulickej výhybky  
(s možnosťou montáže vpravo alebo vľavo), zberných rúr  
(výstup a spiatočka), plynového potrubia, izolácie

7 736 700 458 2 289,00 €

Kaskádová  
jednotka TL4

Vrátane montážneho podstavca, hydraulickej výhybky  
(s možnosťou montáže vpravo alebo vľavo), zberných rúr  
(výstup a spiatočka), plynového potrubia, izolácie

7 736 700 459 3 006,00 €

Koleno 2,5
Koleno (2 ks), 90°, 2,5“, s izoláciou Na rohovú inštaláciu  
hydraulickej výhybky, v kaskáde s max. 3 kotlami

7 746 901 542 318,00 €

Koleno 3
Koleno (2 ks), 90°, 3“, s izoláciou Na rohovú inštaláciu  
hydraulickej výhybky, v kaskáde s max. 4 kotlami

7 746 901 543 329,00 €

Neutralizačná 
nádoba NE0.1

Neutralizačná nádoba pre kaskády do cca 800 kW.  
Vrátane neutralizačného granulátu.

7 747 308 199 379,00 €

Neutralizačné 
zariadenie NE1.1

Neutralizačné zariadenie NE 1.1 s čerpadlom kondenzátu  
s dopravnou výškou 2 m, pre kaskády do cca 850 kW.  
Vrátane neutralizačného granulátu.

7 747 300 102 756,00 €

komínový 
adaptér

Adaptér pre pripojenie odťahu spalín, Ø 110/160 mm 7 101 422 65,61 €

Kondenzačný kotol CerapurMaxx
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Neutralizačný 
granulát

Neutralizačný granulát (10 kg) 7 115 120 107,00 €

Expanzná  
nádoba 25

Expanzná nádoba, objem 25 l 7 719 003 081 49,00 €

Expanzná  
nádoba 35

Expanzná nádoba, objem 35 l 7 719 003 082 62,00 €

Expanzná  
nádoba 50

Expanzná nádoba, objem 50 l 7 719 003 083 78,00 €

Expanzná  
nádoba 80

Expanzná nádoba, objem 80 l 7 719 003 084 95,00 €

Expanzná  
nádoba 100

Expanzná nádoba, objem 100 l 7 719 003 085 213,00 €

Expanzná  
nádoba 150

Expanzná nádoba, objem 150 l 7 719 003 086 247,00 €

Expanzná  
nádoba 200

Expanzná nádoba, objem 200 l 7 719 003 087 302,00 €

Kondenzačný kotol CerapurMaxx
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Rozmery a pripojenia

Kritériá pre výber čerpadla vykurovania
Charakteristika odporu
[kPa]	Strata tlaku kondenzačného kotla 
[l/h]	 Objemový prietok

Zvyšková dopravná výška v prípade jednotlivých 
typov, s pripojovacou sadou a spätným ventilom
[A]	 Odpor plynového kondenzačného kotla 
[l/h]	 Objemový prietok 
[kPa]	Zvyšková dopravná výška

[1] �Adaptér koncentrickej rúry odvodu spalín,  
Ø 100/150 mm ukončený hrdlom

[2] Krycí plech prípojky spaľovacieho vzduchu
[3] Plynový kondenzačný kotol, R 1" vonkajší závit
[4] �Spiatočka vykurovania, G 1½ " šróbenie  

s vnútorným závitom
[5] �Pripojovacia skupina spiatočky, G 1½ "  

vonkajší závit s plochým tesnením
[6] Odvod kondenzátu, Ø vonkajší priemer 24 mm
[7] Pripojovacia skupina plynu, R 1" vnútorný závit
[8] �Pripojovacia skupina výstupu, G 1½ " vonkajší  

závit s plochým tesnením
[9] Výstup vykurovania, G 1½ " šróbenie s vnútorným závitom
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Condens 9000i WM

Prehľad výhod

▶▶ Voliteľný zásobník teplej vody so 100, 150 alebo  
210 l ako aj riešenia pre súčinnosť so solárnym 
tepelným zariadením

▶▶ Vysoký komfort teplej vody vďaka inovatívnej  
logike dobíjania

▶▶ Voliteľné napojenie na obnoviteľné zdroje energie 
▶▶ Priestorovo úsporný: všetky komponenty sú pod 

jedným krytom 
▶▶ Atraktívny dizajn s ušľachtilým skleným povrchom 
▶▶ Jednoduchá obsluha 
▶▶ Možnosť ovládania cez internet 
▶▶ Rýchla a časovo úsporná inštalácia a údržba

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

GC9000iWM 
20/100 S

Stacionárny kondenzačný kotol s integrovaným zásobní-
kom teplé vody, 3,3 - 21,1 kW, zvýšený výkon pre prípravu 
teplej vody 30 kW, objem zásobníka 100l, farba biela

7 738 100 740 3 374,00 €

GC9000iWM 
30/150 S

Stacionárny kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom 
teplej vody, 3,3 - 30,8 kW, objem zásobníka 150l, farba biela

7 738 100 742 3 700,00 €

GC9000iWM 
30/210 S

Stacionárny kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom 
teplej vody a prípravou pre solárny ohrev teplej vody,  
3,3 - 30,8 kW, objem zásobníka 210l, farba biela

7 738 100 743 4 279,00 €

Technické údaje 20/100S 30/150S 30/210S 

Farba čelného dizajnu  biela biela biela

Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW  21,0 30,8 30,8

Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW  3,3 3,3 3,3

Menovitý tepelný výkon kW 20,0 30,0 30,0

Max. výkon teplej vody kW 30,0 30,0 30,0

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A)  42 49 49

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15 % 94 94 94

Trieda energetickej účinnosti  A A A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody  A A A

Uvádzaný záťažový stupeň  XL XL XL

Objem zásobníka teplej vody l  100 150 210

Vybavenie

Vysoko účinné čerpadlo vykurovanie integrované integrované integrované

Vysoko účinné čerpadlo teplá voda integrované integrované integrované

Rozmery a hmotnosť

Výška mm  1560 1860 1860

Šírka mm  600 600 600

Hĺbka mm  670 670 670

Hmotnosť netto kg  127 136 148

Technické údaje

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A → G

A → G

A → G

Kondenzačný kotol Condens 9000i WM
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

MB LANi
Modul pre diaľkové ovládanie kotla Condes9000i WM  
cez internet v kombinácii s regulátorom CW400,  
integrovateľný do kotla

7 736 601 672 183,00 €

CS 10
Horizontálne pripojenie vpravo/vľavo - plyn, kúrenie, teplá 
voda, cirkulácia; pre 1 vykurovací okruh bez anuloidu

7 738 112 112 123,00 €

CS 11
Vertikálne pripojenie - plyn, kúrenie, teplá voda, cirkulácia;  
pre 1 vykurovací okruh bez anuloidu

7 738 112 113 152,00 €

CS 12
Hydraulické pripojenie 1 nemiešaného vykurovacieho  
okruhu - obsahuje obehové čerpadlo, modul MM100  
a anuloid

7 738 112 114 855,00 €

CS 13
Hydraulické pripojenie 1 nemiešaného a 1 miešaného  
vykurovacieho okruhu - obsahuje 2 obehové čerpadlá,
2 moduly MM100, anuloid a snímač teploty

7 738 112 115 1 223,00 €

CS 14
Vertikálna pripojovacia sada pre centrálnu podporu  
vykurovania

7 738 112 116 309,00 €

CS 15
Vertikálna pripojovacia sada pre podporu vykurovania 
solárnou energiou

7 738 112 117 868,00 €

CS 17
Adaptéry pre priame hydraulické pripojenie 1  
vykurovacieho okruhu

7 738 112 119 21,20 €

CS 20 Set vykurovanie - 2 údržbové ventily vrátane teplomerov 7 738 112 122 64,60 €

EV 8 DHW
Expanzná nádoba na teplú vodu - 8 l  
(integrovateľné do kotla)

7 738 112 125 98,00 €

EV 18 HC
Expanzná nádoba na vykurovanie - 18 l  
(integrovateľné do kotla)

7 738 112 126 93,90 €

EV 18 SO
Expanzná nádoba pre solárny systém - 18 l  
(integrovateľné do kotla)

7 738 112 127 105,00 €

SF 10 Kryt vpravo a vľavo 7 738 112 130 15,20 €

Kondenzačný kotol Condens 9000i WM
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Rozmery a pripojenia

Kritériá pre výber čerpadla vykurovania

Legenda
[1] Rozsah charakteristík čerpadla, konštantný tlak 150 mbar		
[2] Rozsah charakteristík čerpadla, konštantný tlak 200 mbar		
[3] Rozsah charakteristík čerpadla, konštantný tlak 250 mbar		
[4] Rozsah charakteristík čerpadla, konštantný tlak 300 mbar		
[A] Charakteristika čerpadla pri jeho maximálnom výkone			 
[B] Charakteristika čerpadla pri jeho minimálnom výkone			 
H Zvyšková dopravná výška					   
V Objemový prietok					   
									       
	

GC9000iWM 100/150S GC9000iWM 210S

Legenda GC 9000iWM 20/100S (30/150S)
[1] Plyn G½ 
[2] Výstup vykurovania G¾ 
[3] Spiatočka vykurovania G¾ 
[4] Cirkulácia G½ 
[5] Studená voda G¾ 
[6] Teplá voda G¾ 

Legenda GC 9000iWM 30/210 S
[1] Výstup solárneho zariadenia G¾ 
[2] Spiatočka solárneho zariadenia G¾ 
[3] Plyn G½ 
[4] Výstup vykurovania G¾ 
[5] Spiatočka vykurovania G¾ 
[6] Cirkulácia G½ 
[7] Studená voda G¾ 
[8] Teplá voda G¾

GC 9000iWM 20/100S (30/150S) GC 9000iWM 30/210 S
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Suprapur

Prehľad výhod

▶▶ vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku WB5  
z vysoko odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny, ktorý 
Junkers už dlhodobo používa v závesných kotloch

▶▶  dostupný vo výkonoch 16, 30 a 42 kW v štandardnej 
(16, 30 a 42 kW) a systémovej verzii (16 a 30 kW)

▶▶  široký rozsah modulácie
▶▶  kompaktné rozmery a nízka hmotnosť
▶▶  ideálny pre výmenu starého atmosferického kotla

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

KBR 16
Stacionárny kondenzačný vykurovací kotol,  
3,8 - 17,0 kW, farba biela

7 731 600 011 1 536,00 €

KBR 30
Stacionárny kondenzačný vykurovací kotol,  
8,3 - 34,0 kW, farba biela

7 731 600 012 1 695,00 €

KBR 42
Stacionárny kondenzačný vykurovací kotol,  
10,6 - 41,0 kW, farba biela

7 731 600 021 1 857,00 €

KSBR 16
Stacionárny kondenzačný vykurovací kotol,  
3,8 - 17,0 kW, farba biela

8 730 850 062 1 695,00 €

KSBR 30
Stacionárny kondenzačný vykurovací kotol,  
8,3 - 34,0 kW, farba biela

8 730 850 063 1 857,00 €

Technické údaje KBR 16 KBR 30 KBR 42 KSBR 16 KSBR 30

Farba čelného dizajnu biela biela biela biela biela

Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 17,0 34,0 41,9 17,0 34,0

Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C) kW 3,8 8,3 10,6 3,8 8,3

Menovitý tepelný výkon kW 16,0 30,8 39,0 16,0 30,9

Max. výkon teplej vody kW

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A) 47,9 54,6 52,6 47,9 54,9

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15

% 93 93 93 93 93

Trieda energetickej účinnosti A A A A A

Vybavenie

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 - - - integrované

Prepínací ventil - - - príslušenstvo

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 930 930 930 930 930

Šírka mm 394 394 394 394 394

Hĺbka mm 466 466 466 466 466

Hmotnosť netto kg 52 52 52 54 54

Technické údaje

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G

Kondenzačný kotol Condens 9000i WM
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Rozmery a pripojenia

Zvyšková dopravná výška

Štandardný kotol:
[1] Výstup teplej vody (1”)	
[2] Plyn (3/4”)
[3*] Nepoužíva sa v štandardnom kotle		
[4] Spiatočka teplej vody (1”)		
[5] Odvod kondenzátu	
[6] Odvod spalín 80/125				  
						    

Systémový kotol:
[1] Vykurovanie a výstup TÚV (1”)
[2] Plyn (3/4”)					   
[3*] Spiatočka TÚV (1”)				  
(iba ak je nainštalovaná voliteľná sada prepínacie-
ho ventilu)					   
[4] Spiatočka vykurovania (1”)		
[5] Odvod kondenzátu				  
[6] Odvod spalín 80/125

[APH] Zostatková výška čerpadla
[FR] Prietok	
[1] Skutočné údaje		
[2] Odvodené údaje
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Elektrokotly

Tronic Heat 3500

2

Elektrokotly       
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TronicHeat 3500

Prehľad výhod

▶▶ závesný elektrický kotol pre vykurovanie a prípravu 
teplej vody v externom zásobníku

▶▶ 7 výkonových verzií od 4 do 24 kW
▶▶ moderný atraktívny dizajn
▶▶ jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

Tronic Heat 3500 4 Závesný elektrický kotol, výkon 4 kW 7 738 503 615 675,00 €

Tronic Heat 3500 6 Závesný elektrický kotol, výkon 6 kW 7 738 503 616 685,00 €

Tronic Heat 3500 9 Závesný elektrický kotol, výkon 9 kW 7 738 503 617 706,00 €

Tronic Heat 3500 12 Závesný elektrický kotol, výkon 12 kW 7 738 503 618 737,00 €

Tronic Heat 3500 15 Závesný elektrický kotol, výkon 15 kW 7 738 503 619 757,00 €

Tronic Heat 3500 18 Závesný elektrický kotol, výkon 18 kW 7 738 503 620 777,00 €

Tronic Heat 3500 24 Závesný elektrický kotol, výkon 24 kW 7 738 503 621 849,00 €

Technické údaje 4 6 9 12 15 18 24

Farba čelného dizajnu biela biela biela biela biela biela biela

Menovitý tepelný výkon kW 4,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 24,0

Výkonové stupne ks x kW 3x1,3 3x2 3x3 3x4 3x4+3x2 6x3 6x4

Istenie pred vykurovacím kotlom A 10,0 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0

Sieťové napätie V AC 3x400 (-10%/+6%)

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB(A)        

Ročným obdobím podmienená účinnosť  
vykurovania priestorov podľa ErP15

% 36 36 36 36 36 36 36

Trieda energetickej účinnosti D D D D D D D

Vybavenie

Expanzná nádoba l 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 712  712  

Šírka mm 330  416  

Hĺbka mm 273  273  
Hmotnosť netto kg 17 22

Technické údaje

Elektrokotol TronicHeat 3500

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G

A++ → G
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Modul  
ELB-EKR

Modul pre ekvitermickú reguláciu 8 738 104 938 244,00 €

Modul  
ELB-KASK

Modul pre riadenie kotlov v kaskáde.  
Možnosť pripojiť až 6 kotlov

8 738 104 941 314,00 €

Blokovací  
termostat

Blokovací termostat pre podlahové vykurovanie.  
Rozsah 40 - 60°C

8 738 104 940 29,30 €

Pripojovacia  
sada

Sada pre pripojenie externého zásobníka teplej vody.  
Obsahuje trojcestný ventil + servopohon a snímač teploty

8 738 104 964 140,00 €

Snímač 
teploty

Snímač teploty 10 kΩ - 25°C SO10044 - 2 m pre  
riadenie kotla podľa priestorovej teploty, alebo  
pre účel protimrazovej ochrany

8 738 104 821 31,30 €

Elektrokotol TronicHeat 3500
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Rozmery a pripojenia

Zvyšková dopravná výška/Hydraulický odpor

Hydraulický odpor Tronic Heat 3500 4-12kW

x Čerpané množstvo (l/h)		
y Hydraulický odpor (mbar)		

Hydraulický odpor Tronic Heat 3500 15-24kW

Bosch Tronic 3500 15 -24 kW

Bosch Tronic 3500 4-12 kW

Q Čerpané množstvo (l/h)
H Zvyšková dopravná výška (m)
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9 Projekčné pokyny

9.1 Dopravná výška čerpadla kúrenia a príklady 
hydrauliky

Dopravná výška, ktorú zabezpečuje zabudované čerpadlo kúrenia, je 
znázornená v nasledovnom diagrame s príslušnými hornými a dolnými 
hraničnými hodnotami.

Charakteristika čerpadla kúrenia

Obr. 34  Dopravná výška čerpadla kúrenia Askoll ES2 C 15-60/130 pre 
vykurovací kotol Tronic Heat 3500 4...24 kW

Q Čerpané množstvo (l/h)
H Zvyšková dopravná výška (m)

UPOZORNENIE: 
Vecné škody v dôsledku nesprávneho nastavenia čerpadla!
V prípade nesprávneho nastavenia čerpadla môže dôjsť k prehriatiu 
výmenníka tepla. 
▶ Reguláciu čerpadla nastavte tak, aby nedošlo k tomuto stavu.

Hydraulický odpor

Obr. 35  Hydraulický odpor Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 
4...12 kW

x Čerpané množstvo (l/h)
y Hydraulický odpor (mbar)

Obr. 36  Hydraulický odpor Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 
15...24 kW

x Čerpané množstvo (l/h)
y Hydraulický odpor (mbar)

Nastavenie a riadenie čerpadla
Ak chcete nastaviť želanú prevádzkovú krivku alebo rýchlosť:
▶ Otočte otočným voličom.

Tab. 14  Čerpadlo Askoll ES2 - nastavenie a riadenie čerpadla

LED + symboly čerpadiel Askoll ES2 C
LED-dióda indikátora prevádzky informuje o prevádzkovom režime alebo 
prevádzkovom stave čerpadla.

Tab. 15  LED + symboly čerpadiel Askoll ES2
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CI, CII Konštantné krivky 
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min...max Prevádzkový režim – 

stanovená rýchlosť

LED + symboly Farba Popis
Zelená Prevádzkový režim: P 

(Dp-v) Variabilný rozdielový tlak

Oranžová Prevádzkový režim: C 
(Dp-c) Konštantný rozdielový 
tlak

Modrá Prevádzkový režim: min...max 
Stanovená rýchlosť

Biela 
bliká

Automatické rozpoznanie 
vzduchu vo vykurovacom 
zariadení

Červená Poruchy funkcie, ktoré môžu 
brániť riadnej prevádzke. Napr.:
• Zablokovaný rotor
• Nedostatočné elektrické 

napájanie
• Porucha elektroinštalácie
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Zásobníky
3

Zásobníky
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Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

W 65 OB C Závesný zásobník objem 63 litrov, farba biela 7 735 501 705 736,00 €

WD 120 B Hranatý zásobník objem 115 litrov, farba biela 7 735 501 712 658,00 €

WD 160 B Hranatý zásobník objem 149 litrov, farba biela 7 735 501 715 658,00 €

WST 120-5-O Valcový zásobník objem 118 litrov, farba biela 8 718 543 216 505,00 €

W 120-5 O1 B Valcový zásobník objem 118 litrov, farba strieborná 7 735 500 784 505,00 €

Technické údaje W 65 OB C WD 120 B WD 160 B WST/W120

Farba biela biela biela biela/strieborná

Využiteľný objem l 63,0 115,0 149,0 118,0

Výkon vykurovacej vložky kW 25,0 25,1 25,1 34,0

Množstvo 45°C teplej vody l/hod. 380,0 490,0 590,0 834,0

Objem vykurovacej vody l 4,4 4,4 4,4 6,8

Vykurovacia plocha m2 0,8 0,63 0,63 1

Max. prevádzkový tlak vody bar 10 10 10 10

Trieda energetickej účinnosti C B B C

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 840 929 929 1 135

Šírka mm 440 500 600 600

Hĺbka mm 370 585 585 600

Hmotnosť netto kg 47 50 60 72

Technické údaje

Zásobníky

Rozmery a pripojenia
W 65 OB C

 W 65 OB

C mm 840

D mm 808

E mm 24,5

F mm 90

G mm 440

H mm 318

I mm 50

J mm 20

K mm 314

L mm 130

M mm 53

N mm 100

O mm 185

P mm 230

S mm 370

Zásobníky

A+ → F

A+ → F

A+ → F

A+ → F

A+ → F
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Rozmery a pripojenia

Rozmery a pripojenia
WST/W 120

WD120/160

E
F1

G

D

B

C

H

A

V1

V2 F2

10 mm 

3/4  
Rp 1 1/2  

 WST/W120

A kg 60

B kg 178

C mm 600

D mm 218

E mm 12,5

F1 mm 980

F2 mm 996

G mm 1480

H mm 295

  WD 120 B WD 160 B

E mm 22 22

F mm 951 951

G mm 929 929

H mm 9 9

I mm 585 585

J mm 275 275

K mm 245 245

L mm 120 120

M mm 357 407

N mm 315 365

O mm 250 300

P mm 185 235

Q mm 143 193

R mm 500 600

Zásobníky
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Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

WST120-5 C Valcový zásobník objem 117 litrov, farba biela 8 718 543 055 470,00 €

WST 160-5 C Valcový zásobník objem 157 litrov, farba biela 8 718 543 064 516,00 €

WST 200-5 C Valcový zásobník objem 199 litrov, farba biela 8 718 543 073 565,00 €

WST 300-5C Valcový zásobník objem 300 litrov, farba biela 8 718 542 832 954,00 €

WST 400-5C Valcový zásobník objem 381 litrov, farba biela 8 718 541 939 1 171,00 €

Technické údaje WST 120-5 C 160-5 C 200-5 C 300-5C 400-5C

Farba biela biela biela biela biela

Využiteľný objem l 117,0 157,0 199,0 300,0 381,0

Výkon vykurovacej vložky kW 25,0 31,5 31,5 36,5 56,0

Množstvo 45°C teplej vody l/hod. 530,0 650,0 720,0 860,0 1080,0

Objem vykurovacej vody l 4,8 6,0 6,0 8,8 12,1

Vykurovacia plocha m2 0,7 0,9 0,9 1,3 1,8

Max. prevádzkový tlak vody bar 10 10 10 10 10

Trieda energetickej účinnosti B B B B C

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 1020 1300 1530 1495 1835

Priemer mm 550 550 550 670 670

Hmotnosť netto kg 64 74 84

Technické údaje

Zásobníky

Rozmery a pripojenia
WST120/160/200

C

D

F H
I

J
K

L

G

A

E

Rp 1 1/2"
* 120-5 C 160-5 C 200-5 C

A mm 550 550 550

C mm 12,5 12,5 12,5

D mm 1020 1300 1530

E mm - - -

F mm 80 80 80

G mm 265 265 265

H mm 344 433 433

I mm 464 553 553

J mm 614 703 703

K mm 878 1138 1399

L mm 1370 1650 1880

Zásobníky

A+ → F

A+ → F

A+ → F

A+ → F

A+ → F
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Rozmery a pripojenia

C

D

E F

G

H

I

J

A

 300-5C 400-5C

A mm 670 670

C mm 10-20 10-20

D mm 1495 1835

E mm 80 80

F mm 318 318

G mm 722 898

H mm 903 1143

I mm 1355 1695

J mm 1850 2100

Zásobníky

WST 300/400
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Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

W 500-5 1 B* Valcový zásobník objem 500 litrov, farba strieborná 7 735 501 572 1 599,00 €

W 750-5 P 1 B* Valcový zásobník objem 750 litrov, farba strieborná 7 735 501 609 2 030,00 €

W 1000-5 P 1 B* Valcový zásobník objem 1000 litrov, farba strieborná 7 735 501 610 2 362,00 €

Technické údaje W 500-5 1 B W 750-5 P 1 B W 1000-5 P 1 B

Farba čelného dizajnu strieborná strieborná strieborná

Využiteľný objem l 500,0 740,0 960,0

Výkon vykurovacej vložky kW 66,4 103,6 111,8

Množstvo 45°C teplej vody l/min. 27,0 42,0 46,0

Objem vykurovacej vody l 17,0 23,8 29,6

Vykurovacia plocha m2 2,2 3 3,7

Max. prevádzkový tlak vody bar 10 10 10

Trieda energetickej účinnosti B B B

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 1870 1920 1920

Priemer mm 850 1020 1130

Hmotnosť netto kg 179 250 302

Technické údaje

* Tovar len na záväznú objednávku. Dodacia lehota 3 týždne.

Rozmery a pripojenia

B

C

D

F
G

I

C
1

A
A1

V
19 mm H

E

 W 500 W 750 W 1000

A mm 850 1020 1130

A1 mm – 790 900

B mm 12 12 12

C mm 1870 1920 1920

C1 mm – 1820 1820

D mm 131 144 152

R 1¼ 1¼ 1½ 1½

E mm 292 314 330

F mm 928 1004 1037

G mm 1128 1114 1147

H mm 1731 1698 1665

R 1¼ 1¼ 1¼ 1½

I mm 2300 2450 2500

Zásobníky

A+ → F

A+ → F

A+ → F

W 500/750/1000
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Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

WST 290-5SCE
Valcový solárny zásobník objem 290 litrov,  
farba biela

8 718 542 824 1 194,00 €

WS 290-5 EP1 C
Valcový solárny zásobník objem 290 litrov,  
farba strieborná

7 735 500 786 1 194,00 €

WST 400-5SCE
Valcový solárny zásobník objem 380 litrov,  
farba biela

8 718 541 943 1 292,00 €

Technické údaje WST290 WST400

Farba biela/strieborná biela

Využiteľný objem l 290,0 380,0

Objem vykurovacej vody horný výmmeník l 5,8 6,8

Vykurovacia plocha horný výmmeník m2 0,9 1,0

Objem vykurovacej vody dolný výmmeník l 8,6 11,9

Vykurovacia plocha dolný výmmeník m2 1,3 1,8

Max. prevádzkový tlak vody bar 10 10

Trieda energetickej účinnosti C C

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 1835 1835

Priemer mm 600 670

Hmotnosť netto kg 115 135

Technické údaje

Rozmery a pripojenia

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

M

* A
 290-5 400-5

A mm 600 670

C mm 10-20 10-20

D mm 1835 1835

E mm 915 968

F mm 81 81

G mm 285 318

H mm 792 898

I mm 1021 1033

J mm 1127 1143

K mm 1367 1383

L mm 1695 1695

M mm 2000 2100

Zásobníky

A+ → F

A+ → F

A+ → F

WST 290/400
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Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

CS 750*
Valcový kombinovaný solárny zásobník objem  
750litrov, farba biela

8 730 850 004 2 723,00 €

Technické údaje CS 750

Farba čelného dizajnu biela

Objem zásobníka pitnej vody l  195

Užitočný objem l 100

Objem vykurovacej vody horný výmenník m2 3

Objem vykurovacej vody dolný výmmeník l 14

Časť zásobníka s vykurovacou vodou

Užitočný objem (vykurovacej vody) l 546

Trieda energetickej účinnosti C

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 2040

Priemer mm 950

Hmotnosť netto kg 272

Technické údaje

Rozmery a pripojenia

G 1

G  /3 4G  /3 4 G  /3 4 G  /3 4

G 1

C

G 1

G 1

B

G  /3 4

A

K

J

E

L

M

I

D

Rp 1

 CS750

A mm 1950

B mm 950

C mm 750

D mm 140

E mm 2040

F kg 272

G kg 1018

H mm 100

I mm 1218

J mm 738

K mm 288

L mm 768

M mm 1900

Zásobníky

A+ → F

* Tovar len na záväznú objednávku. Dodacia lehota 3 týždne.

CS 750
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Príslušenstvo 
č. 432

Zápachová uzávierka - sifón pre odvod z poistného ventilu 
zásobníka

7 719 000 763 28,30 €

Príslušenstvo 
č. 1088

Kryt prepojenia závesného kotla a zásobníka WD 120/160 7 719 002 755 119,00 €

Príslušenstvo 
ZL 102

Pripojenie cirkulácie na nepriamoohrievané zásobníky 
WD120/160, resp. WD 65

7 719 001 934 47,50 €

snímač  
zásobníka

NTC čidlo pre zásobník 7 735 502 289 59,60 €

Zásobníky 
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Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

WH 290LP1
valcový zásobník vhodný pre ohrev pomocou tepel-
ného čerpadla, využiteľný objem 277 l, max. výkon 
výmenníka 11 kW, strieborná farba

8 735 100 641 1 322,00 €

WH 370 LP1
valcový zásobník vhodný pre ohrev pomocou tepel-
ného čerpadla, využiteľný objem 351 l, max. výkon 
výmenníka 14 kW, strieborná farba

8 735 100 642 1 445,00 €

WH 400 LP1
valcový zásobník vhodný pre ohrev pomocou tepel-
ného čerpadla, využiteľný objem 405 l, max. výkon 
výmenníka 23 kW, strieborná farba

8 735 100 643 1 845,00 €

WH 450 LP1
valcový zásobník vhodný pre ohrev pomocou tepel-
ného čerpadla, využiteľný objem 428 l, max. výkon 
výmenníka 23 kW, strieborná farba

8 735 100 644 1 891,00 €

Rozmery a pripojenia

 WH290LP1 WH370LP1 WH290LP1 WH7745290LP1

A mm 25 25 25 25

B mm 55 55 55 55

C mm 220 220 220 220

D mm 544 665 1081 855

E mm 644 791 1241 945

F kg 784 964 1415 1189

G kg 829 1009 1459 1234

H mm 1226 1523 1811 1853

I mm 1294 1591 1921 1921

J mm 400 400 400 400

K mm 700 700 700 700

L kg 137 145 200 180

M kg 414 497 633 579

Zásobníky

A+ → F

A+ → F

A+ → F

A+ → F

Zásobníky pre tepelné čerpadlá
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Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

BH 120-5
Valcový akumulačný zásobník, objem 120 litrov,  
strieborná farba

7 735 501 535 522,00 €

BH 200-5
Valcový akumulačný zásobník, objem 200 litrov,  
strieborná farba

7 735 501 538 676,00 €

BH 300-5
Valcový akumulačný zásobník, objem 300 litrov,  
strieborná farba

7 735 501 563 707,00 €

Rozmery a pripojenia

 BH 120-5 (A) BH 200-5 (A) BH 300-5 (A)

A mm 600 600 670

B mm 964 1530 1495

C mm 248 265 318

D mm 12,5 12,5 12,5

E mm 980 80 80

F kg 996 1399 1355

G kg 53 92 87

H mm 173 292 387

I mm 1180 1625 1655

J mm 465 - -

K mm 280 - -

 BH 120-5 (A)

L mm 130

M mm 389

N mm 345

O mm 280

P mm 215

Q kg 171

R kg 150

S mm 185

T mm 218

U mm 130

Zásobníky 

Zásobníky pre tepelné čerpadlá

A++ → G

A++ → G

A+ → F
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Regulácie
4

Regulácie
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Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

CR10

Jednoduchý priestorový regulátor pre jeden  
nemiešaný vykurovací okruh. Môže slúžiť i ako  
diaľkové ovládanie pre regulátor CW 400 alebo  
tiež pre zónovú reguláciu v spojení s modulom  
MZ 100 (max. 3 x CR 10 pre jeden modul). Displej 
zobrazuje priestorovú teplotu, príp. kód poruchy.

7 738 111 105 43,00 €

CR100

Regulátor s týždenným programom riadený podľa 
priestorovej teploty pre jeden miešaný alebo  
nemiešaný vykurovací okruh s prípravou teplej vody 
a voliteľne so základným solárnym systémom. Môže 
slúžiť i ako diaľkové ovládanie pre regulátor CW 400 
alebo tiež pre zónovú reguláciu v spojení s modulom 
MZ 100 (max. 3 x CR 100 pre jeden modul).  
Týždenný program pre vykurovanie so 6 spínacími 
bodmi v priebehu dňa. Dve nastaviteľné úrovne  
teploty. Kompatibilný s modulom MM 100 a MS 100.

7 738 111 099 81,80 €

CW100

Ekvitermický regulátor s týždenným programom  
riadený podľa vonkajšej teploty pre jeden miešaný 
alebo nemiešaný vykurovací okruh s prípravou teplej 
vody a voliteľne so základným solárnym systémom. 
Môže slúžiť i ako diaľkové ovládanie pre regulátor CW 
400. Týždenný program pre vykurovanie so 6 spínacími 
bodmi v priebehu dňa. Dve nastaviteľné úrovne teplo-
ty. Kompatibilný s modulom MM 100 a MS 100.

7 738 111 103 99,20 €

CW400

Systémový regulátor riadený podľa vonkajšej teploty pre 
plynové kotly do 4 vykurovacích okruhov bez diaľkového 
ovládania a 2 nabíjacie okruhy TÚV, pre jednoduché/
komplexné vykurovacie systémy. Týždenný program pre 
vykurovanie so 6 spínacími bodmi v priebehu dňa.
Dve nastaviteľné úrovne teploty. Kompatibilný  
s modulom MM 100 a MS 100/200, MC 400. 2 okruhy 
teplej vody, solárny ohrev teplej vody, solárna podpora 
vykurovania. Možnosť výberu dvoch voľne nastaviteľných 
týždenných programov pre vykurovací okruh. Program pre 
cirkulačné čerpadlo, dovolenkový program.

7 738 111 083 150,00 €

CR 100  
RF set

Bezdrôtový priestorový regulátor pre jeden vykurovací 
okruh a okruh teplej vody alebo diaľkové ovládanie pre 
CW 400 (použitie max. 4 x CR 100 RF). Balenie obsahuje 
regulátor CR 10 RF a rádiový modul MB RF. V jednom 
systéme je možné použiť len jeden MB RF.

7 738 112 359 189,00 €

CR 100 RF
Bezdrôtový priestorový regulátor pre ďalší vykurovací 
okruh (použitie max. 4 CR 100 RF). Balenie neobsahuje 
rádiový modul MB RF.

7 738 112 360 102,30 €

Regulácie

Regulácie 
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Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

MM100

Modul regulátora pre pripojenie jedného  
vykurovacieho okruhu za hydraulickou výhybkou  
resp. akumulačného zásobníka, ako napr. okruh  
podlahového vykurovania, konštantný vykurovací 
okruh (vetranie, bazén) alebo nabíjací okruh TÚV.

7 738 110 138 153,00 €

MS100

Solárny modul pre základný solárny systém pre 
solárny ohrev teplej vody. Integrovaná funkcia  
„solar inside control unit“. Meranie solárneho  
zisku

7 738 110 122 183,00 €

MS200

Solárny modul pre komplexné solárne systémy  
so solárnou podporou vykurovania. Integrovaná  
funkcia „solar inside control unit“. Meranie  
solárneho zisku. Použiteľný pre väčšie solárne  
systémy (2 kolektorové polia, 2-3 zásobníky).

7 738 110 124 252,00 €

MZ100

Modul pre vytvorenie jednoduchej zónovej regulácie. 
Každá zóna môže byť riadená regulátorm CR 10  
alebo CR 100. Jeden modul môže obsluhovať  
maximálne tri samostatné zóny

7 738 110 127 173,00 €

MB LAN2
Komunikačny modul pre ovladanie vykurovacieho 
systemu cez Internet

8 718 588 688 237,00 €

MC 400
Modul pre reguláciu kaskádových systémov  
v spojení s CW 400

7 738 111 002 319,00 €

Moduly

Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Príslušenstvo 
DWM 20-2

Trojcestný zmiešavač DN20 (3/4”), KVS=6,3 7 719 003 644 38,00 €

Príslušenstvo 
DWM 25-2

Trojcestný zmiešavač DN25 (1”), KVS=10,0 7 719 003 645 38,00 €

Príslušenstvo 
DWM 32-2

Trojcestný zmiešavač DN32 (5/4”), KVS=16,0 7 719 003 646 38,00 €

Príslušenstvo  
SM 3-1

Pohon k zmiešavačom 7 719 003 642 93,00 €

 Regulácie
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Easycontrol CT 200*

Prehľad výhod

▶▶ inteligentný regulátor pre riadenie vykurovacej 
sústavy, možnosť nastavenia dôležitých funkcií 
priamo na dotykovom displeji, kompletné nastavenia 
pomocou aplikácie Bosch Easy Control (pre iOS, 
Android)                                                       

▶▶ možnosť voľby farebného prevedenia displeja - biela 
alebo čierna farba                                                                             

▶▶ pre 1 vykurovací okruh a prípravu teplej vody                        
▶▶ individuálne nastavenie teploty v každej miestnosti 

prostredníctvom regulátora Easycontrol a bezdrôto-
vých hlavíc                                                                                                        

▶▶ detekcia prítomnosti osôb prostredníctvom GPS                                  
▶▶ nie je možné kombinovať s inými regulátormi (napr. 

CW 400)                              

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

Easycontrol CT 200
Inteligentný dotykový regulátor s ovládaním  
cez aplikáciu Bosch Easycontrol (iOS, Android), 
biela farba

7 736 701 341 245,00 €

Easycontrol CT 200 B
Inteligentný dotykový regulátor s ovládaním  
cez aplikáciu Bosch Easycontrol (iOS, Android), 
čierna farba

7 736 701 392 245,00 €

Easycontrol set CT 
200

Set inteligentného dotykového regulátora  
a 3 bezdrôtových termostatických hlavíc,  
biela farba regulátora

7 736 701 393 440,00 €

Easycontrol set CT 
200 B

Set inteligentného dotykového regulátora  
a 3 bezdrôtových termostatických hlavíc,  
čierna farba regulátora

7 736 701 394 440,00 €

Easycontrol CT 200

Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Easycontrol 
adaptér

Adaptér Easycontrol umožňujúci použitie inteligentného  
regulátora so zariadeniami bez EMS2 (napr. Heatronic 2,  
zariadenia s on/off ovládaním)

7 736 701 598 40,00 €

Inteligentná 
hlavica

Bezdrôtová termostatická hlavica pre riadenie teploty  
v jednotlivých miestnostiach. Možnosť nastavenia časového 
programu prostredníctvom Bosch Easycontrol

7 736 701 574 75,00 €

Control-Key        
K 20RF

Zásuvný modul Control-Key (inštalácia do kotla) s elektrickým 
napájaním pre bezdrôtovú kominukáciu medzi Easycontrol 
CT200 a kondenzačným kotlom Condens 2300i, príp.  
inteligentnými hlavicami Bosch.

7 738 112 351 65,00 €

Easycontrol 
držiak

Držiak pre CT200 s elektrickým napájaním a bezdrôtovú  
komunikáciu. Možnosti použitia: 1) bezdrôtová komunikácia  
s inteligentnými hlavicami Bosch, 2) bezdrôtová komunikácia  
s Condens 2300i a inteligentnými hlavicami Bosch.

7 736 701 576 40,00 €

* dostupné v priebehu roka 2020
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Systémová regulácia EMS 2

Regulácie 

      

22  | Odporúčané ceny pre koncového zákazníka platné od 1.4.2016 |  23   Odporúčané ceny pre koncového zákazníka platné od 1.4.2016

Ako postupovať?
Získať predĺženú záruku je jednoduché. Stačí ak si zakúpený kotol zákazník zaregistruje na našom webe do 90 dní  
od jeho uvedenia do prevádzky. Po zaregistrovaní zariadenia mu na e-mail zašleme zálohovú faktúru na jednorazový 
poplatok. Predĺžená záruka bude aktívna uhradením tejto faktúry. K zaregistrovaniu zariadenia je potrebný doklad o 
kúpe/faktúra a záručný list, ktorý obsahuje sériové číslo zariadenia, ktoré je nutné uviesť pri registrácii.

Link pre registráciu zariadenia je:
http://www.junkers.sk/produkty/zaruka.html

Predĺžená záruka
na produkty značky Junkers

V rámci skvalitňovania služieb ponúkame užívateľom zariadení Junkers  

produkt “5-ročná záruka“ na vybrané závesné kondenzačné kotly bez 

obmedzenia výkonu. Kúpou tohto produktu sa záručná doba predĺži 

zo zákonných 2 rokov na nami poskytovaných 5 rokov. Za jednorazový  

poplatok tak zákazník získa 3 roky záruky navyše.

Zariadenia Jednorázový poplatok v ¤ s DPH

CerapurSmart, CerapurComfort, CerapurAcu-Smart 120

Aké výhody nová služba prinesie? 
 X Predĺžená záruka je ponúkaná na závesné kondenzačné kotly bez obmedzenia výkonu 
 X Predĺžená záručná doba až na 5 rokov (2 + 3 roky)
 X Jednorazový poplatok, žiadna starosť s pravidelnými ročnými platbami
 X Bezplatná oprava zariadenia
 X Bezplatná výmena náhradného dielu

Systémová regulácia EMS 2

Regulátor CR 10

Regulátor C 100

Regulátor CW 400

Modul MM 100

Modul MC 400

Príklad vykurovacieho okruhu

 zdroj tepla
 zásobník teplej vody
 solárny systém

Nemiešaný 
vykurovací okruh
(priamo na zariadení)

Nemiešaný 
vykurovací 
okruh

Miešaný 
vykurovací 
okruh

Konštantný 
vyk. okruh

Okruh 
podlahového 
vykurovania

Nemiešaný 
vykurovací okruh

Miešaný 
vykurovací okruh

Okruh 
podlahového  
vykurovania

Nabíjací okruh zásobníka  
za anuloidom

Príklady vykurovacích okruhov

Regulácia solárneho zariadenia 
modulom MS100/MS200 Kompatibilné len so zariadeniami s HT‒Bus a EMS 2‒Bus

Regulačný systém Vykurovacie okruhy Okruhy pre TÚV

CW 400 maximálne 4 maximálne 2

Vykurovací okruh Vykurovací a chladiaci okruh Konštant. vykurovací okruh Nabíjací okruh zásobníka 
teplej vody

Systém s modulom Kombinácia Počet zariadení v kaskáde

MC 400 1 Modul maximálne 4

MC 400 maximálne 4 moduly maximálne 16 (4 x kaskáda)

Funkčný princíp regulačného modulu MC 400

*s regulátorom CR/CW 400

Kompatibilné len so zariadeniami s HT‒Bus a EMS 2‒Bus
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Rýchlomontážne systémy

HS, HSM
HKV, WHY

5

Rýchlomontážne systémy 
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Typ  Popis Objednávacie číslo
Cenníková cena  

bez DPH

HS 25/4 S 
Rýchlomontážna sada pre 1 vykurovací okruh  
bez zmiešavača. Obsahuje: energeticky úsporné  
čerpadlo, prepúšťací ventil, uzatváracie kohúty  
pre prívod a spiatočku, teplomery, izoláciu.  
Nízke prevedenie.

7 736 601 141 230,00 €

HS 25/6 S 7 736 601 142 230,00 €

HS 25/4 

Rýchlomontážna sada pre 1 vykurovací okruh bez 
zmiešavača. Obsahuje: energeticky úsporné  
čerpadlo, prepúšťací ventil, uzatváracie kohúty  
pre prívod a spiatočku, teplomery, izoláciu.

7 736 601 143 241,00 €

HS 25/6 7 736 601 144 241,00 €

HS 32/7,5 7 736 601 145 304,00 €

HSM 15/4 

Rýchlomontážna sada pre 1 vykurovací okruh so 
zmiešavačom. Obsahuje: trojcestný zmiešavací  
ventil, energeticky úsporné čerpadlo, prepúšťací 
ventil, uzatváracie kohúty pre prívod a spiatočku, 
teplomery, izoláciu.

7 736 601 146 357,00 €

HSM 20/6 7 736 601 147 367,00 €

HSM 25/6 7 736 601 148 377,00 €

HSM 32/7,5 7 736 601 149 431,00 €

HS 25/4 MM100 
Rýchlomontážna sada pre 1 vykurovací okruh bez 
zmiešavača. Obsahuje: energeticky úsporné  
čerpadlo, prepúšťací ventil, uzatváracie kohúty 
pre prívod a spiatočku, teplomery, izoláciu, modul 
MM100.

7 736 601 150 389,00 €

HS 25/6 MM100 7 736 601 151 399,00 €

HS 32/7,5 
MM100 7 736 601 152 441,00 €

HSM 15/4 
MM100 

Rýchlomontážna sada pre 1 vykurovací okruh so 
zmiešavačom. Obsahuje: trojcestný zmiešavací  
ventil, energeticky úsporné čerpadlo, prepúšťací 
ventil, uzatváracie kohúty pre prívod a spiatočku, 
teplomery, izoláciu, modul MM100.

7 736 601 153 504,00 €

HSM 20/6 
MM100 7 736 601 154 515,00 €

HSM 25/6 
MM100 7 736 601 155 525,00 €

HSM 32/7,5 
MM100 7 736 601 156 578,00 €

WMS 1
Držiak rýchlomontážnych skupín pre  
1 vykurovací okruh

67 900 470 31,30 €

WMS 2
Držiak rýchlomontážnych skupín pre  
2 vykurovacie okruhy

67 900 471 41,40 €

WMS 3
Držiak rýchlomontážnych skupín pre  
3 vykurovacie okruhy

67 900 472 51,50 €

WMS 4
Držiak rýchlomontážnych skupín pre  
4 alebo 5 vykurovacích okruhov

63 014 540 73,70 €

Rýchlomontážne systémy

Držiaky rýchlomontážnych skupín

Rýchlomontážne systémy
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Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

WHY/HKV 
2/25/25

Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy DN 25, vrátane 
anuloidu, do max. 2000 l/h

8 718 599 383 226,00 €

HKV 2/25/25 Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy DN 25 8 718 599 377 161,00 €

HKV 2/32/32 Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy DN 32 8 718 599 378 173,00 €

HKV 2/32/40 Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy DN 32/2" 8 718 599 381 283,00 €

HKV 3/25/32 Rozdeľovač pre 3 vykurovacie okruhy DN 25 8 718 599 379 214,00 €

HKV 3/32/32 Rozdeľovač pre 3 vykurovacie okruhy DN 32 8 718 599 380 214,00 €

HKV 3/32/40 Rozdeľovač pre 3 vykurovacie okruhy DN 32/2" 8 718 599 382 294,00 €

Anuloidy
Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

WHY DN 25
Anuloid pre priame napojenie ku HKV 2/25/25,  
prietok max. 2000 l/h

8 718 599 384 149,00 €

WHY 80/60
Anuloid s izoláciou, prietok max. 2500 l/h,  
pripojenie 4 x DN 25, prierez 80 x 60 mm

8 718 599 385 178,00 €

WHY 120/80
Anuloid s izoláciou, prietok max. 5000 l/h,  
pripojenie 4 x DN 40, prierez 120 x 80 mm

8 718 599 386 182,00 €

Rýchlomontážne systémy 

Rozdeľovače
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

HKV 2/25 - WHY 80/60 sada rúr pre prepojenie rozdeľovača a zberača 63 013 548 59,60 €

HKV 2/32 - WHY 120/80 
prepojenie

sada rúr pre prepojenie rozdeľovača a zberača 5 584 584 59,60 €

HKV 3/32 - WHY 120/80 HKV 
3/25 - WHY 120/80 prep 
ojenie

sada rúr pre prepojenie rozdeľovača  
a zberača - HKV 
3/32, HKV 3/25 s hydraulickou výhybkou WHY 
120/80

5 584 586 59,60 €

AS HKV 25
pripojovacia sada pre hydraulickú výhybku 
WHY 80/60

5 354 210 14,10 €

AS HKV 32
pripojovacia sada pre hydraulickú výhybku 
WHY 120/80

5 584 552 17,20 €

AS HKV 40
doplňujúca sada k prepojeniu HKV 4/25 a HKV 
5/25 s prepojovacou sadou HKV 3/32 - WHY 
120/80, HKV 4-5/25 - WHY 120/80

5 024 886 36,40 €

ES 0 prepojenie
doplňujúca sada potrebná pri kombinácii 
rýchlomontážnych skupín HS/HSM 15/20/25 v 
spojení s rozdeľovačom HKV - DN 32

67 900 475 16,20 €

Prechodka US1
prepojovací kus HS(M) DN 32 => rozdeľovač 
DN 25

63 012 350 16,20 €

Rýchlomontážne systémy
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HS/HSM  

6720830121 (2016/05) zz 1
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Rýchlomontážne systémy
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Typ  
Do  

menovitého 
priemeru DN

Zmiešavací 
ventil DN

kVS- 
zmiešavacieho 
ventilu m3/h

Do  
objemového 

prietoku  
m3/h

Max.  
výkon kW

Tlaková strata  
mbar

Pri ΔT K

HSM15/4 25 15 2,5 0,6 15 200 20

HSM15/4 MM100 25 15 2,5 0,6 15 200 20

HSM20/6 25 20 6,3 1,7 40 200 20

HSM20/6 MM100 25 20 6,3 1,7 40 200 20

HSM25/6 25 25 8,0 1,9 45 200 20

HSM25/6 MM100 25 25 8,0 1,9 45 200 20

HSM32/7.5 32 32 18,0 3,0 70 200 20

HSM32/7.5 
MM100 32 32 18,0 3,0 70 200 20

HS25/4 25 – – 1,0 24 200 20

HS25/4 25 – – 1,0 24 200 20

HS25/4MM100 25 – – 1,0 24 200 20

HS25/6 25 – – 2,2 50 200 20

HS25/6nizka 25 – – 2,2 50 200 20

HS25/6MM100 25 – – 2,2 50 200 20

HS32/7.5 32 – – 3,2 75 200 20

HS32/7.5 MM100 32 – – 3,2 75 200 20

Rýchlomontážne systémy
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Typ  
Do menovitého  
priemeru DN

Do objemového prie-
toku m³/h

Max.  
výkon kW

Pri ΔT K Počet VO

HKV 4/25/40 25 6,5 150 20 4

HKV 5/25/40 25 6,5 150 20 5

HKV 2/25/25 25 2,2 50 20 2

HKV 3/25/32 25 3,4 80 20 3

WHY/HKV 2/25/25 25 1,9 45 20 2

HKV 2/32/32 32 3,4 80 20 2

HKV 2/32/40 32 6,5 150 20 2

HKV 3/32/32 32 3,4 80 20 3

HKV 3/32/40 32 6,5 150 20 3

WHY DN25 quer 25 1,9 45 20 –

WHY 120/80 – 5 115 20 –

WHY 80/60 – 2,5 58 20 –

PWT 28 25 1,3 15 10 –

HS25/6MM100 25 – 50 200 20

HS32/7.5 32 – 75 200 20

HS32/7.5 MM100 32 – 75 200 20

Rýchlomontážne systémy
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Odťahy spalín
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Odťahy spalín 
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Odťahy spalín AZB Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly

Objednávacie Popis
Cena

EUR bez DPH EUR s DPH

Adaptér

AZB 931 7 716 780 184 Prípojovací adaptér na kotol 80/125 (nie pre AZB 918, AZB 919 a AZB 933)

AZB 918 8 730 850 061

AZB 919 7 719 002 849

AZB 933 7 719 003 111

AZB 604/1 7 719 002 763 L = 500 mm

AZB 605/1 7 719 002 764 L = 1000 mm

AZB 606/1 7 719 002 765 L = 2000 mm

AZB 607/1 7 719 002 766 90° koleno

AZB 608/1 7 719 002 767 2 x 45° koleno

AZB 832/1 7 719 002 768 30° koleno

AZ 136 7 719 000 838 Pre plochú strechu

AZB 923 7 719 002 855

AZB 925 7 719 002 857

Ostatné

AZB 537/1 7 719 002 805 Rozeta 200x200 mm (krycia príruba potrubia s priemerom Ø125 mm)

AZB 603/1 7 719 002 760

AZB 938 7 719 003 382 59,00 70,80

AZB 616/1 7 719 002 770

AZB 617/1 7 719 002 771

AZB 831/1 7 719 002 773

AZB 657 7 719 001 644

AZB 609/1 7 719 002 769

13, C33

Kotol

zvislo (LS) vodorovne (LW)  1)

Lekviv, max
l[m]

Lekviv, max
l[m]

[m] [m]

ZSBR 16-3 E 4/10 2) 6

2 1ZSBR 28-3 E 15 15

ZBR 42-3 A 11 9

ZSB 14-1 DE
ZSB 14-3 CE 4 3) /10 2) 4 2) – –

ZWB 24-1 DE
ZWB 24-3 CE
ZSB 22-3 CE

15 15
2 1

5151E 4-03 BSWZ

13, C33 Ø 80/125 mm 

1)  90°-kolien na kotle pri vodorovnom vedení spalín 

2)  vrátane 3 kolien 90° (6x koleno 45°)
3)

Lekviv, max.

LS

LW

LW, max.

AZ 136 AZB 918

AZB 931

AZB 919, AZB 933

 Odťahy spalín

Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH
Adaptér
AZB 931 Prípojovací adaptér na kotol 80/125 (nie pre AZB 918, AZB 919 a AZB 933) 7 716 780 184 15,20 €
Vodovodný odťah spalín a prívod vzduchu

AZB 918 L=530 mm, (rúra s ukončením, 90°koleno, rozeta, nie je potrebné AZB 931),  
obsahuje AZB 604/1 8 730 850 061 163,00 €

Zvislý odťah spalín a prívod vzduchu
AZB 919 Zvislý 1365 mm odťah spalín a prívod vzduchu (čierna farba, nie je potrebné AZB 931 7 719 002 849 102,00 €
AZB 933 Zvislý 1365 mm odťah spalín a prívod vzduchu (červená farba, nie je potrebné AZB 931 7 719 003 111 85,90 €
Predĺženie odťahu spalín a prívodu vzduchu
AZB 604/1 L = 500 mm 7 719 002 763 28,30 €
AZB 605/1 L = 1000 mm 7 719 002 764 38,40 €
AZB 606/1 L = 2000 mm 7 719 002 765 78,80 €
Koleno odťahu spalín
AZB 607/1 90° koleno 7 719 002 766 33,30 €
AZB 608/1 2 x 45° koleno 7 719 002 767 58,60 €
AZB 832/1 30° koleno 7 719 002 768 22,20 €
Strešná príruba
AZB 923 Pre šikmú strechu, červená farba 7 719 002 855 38,40 €
AZB 925 Pre šikmú strechu, čierna farba 7 719 002 857 38,40 €
Ostatné
AZB 537/1 Rozeta 200x200 mm (krycia príruba potrubia s priemerom Ø125 mm) 7 719 002 805 28,00 €
AZB 603/1 Rúra s kontrolným otvorom, 250 mm 7 719 002 760 50,50 €
AZB 938 90°koleno s kontrolným otvorom 7 719 003 382 61,60 €
Príslušenstvo pre vedenie odťahu spalín na fasáde
AZB 616/1 Sada pre odťah spalín a prívod vzduchu od kotla k fasáde 7 719 002 770 132,00 €
AZB 617/1 Sada príslušenstva pre vedenie odťahu spalín na fasádu 7 719 002 771 393,00 €
AZB 831/1 Koncový kus odťahu spalín vedeného na fasáde 7 719 002 773 81,80 €
AZB 657 Držiak odťahu spalín na fasáde 7 719 001 644 50,50 €
AZB 609/1 T-kus 90°s kontrolným otvorom 7 719 002 769 93,90 €

ZSBR 16-3 E 4/10 2) 6 2 1

ZSBR 28-3 E 15 15 2 1
ZBR 42-3 A 11 9 2 1
GC 2300iW 15(24) P 23 23 - -
ZSB 14-3 CE 4 3)/10 2) 4 2) - -
GC 2300iW 22/25 C 23 23 2 1
ZWB 24-3 CE 15 15 2 1
ZSB 22-3 CE 15 15 2 1
ZWSB 30-4 E 15 15 2 1

AZ 136 AZB 918

AZB 919, AZB 933

AZB 931
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Objednávacie Popis
Cena

EUR bez DPH EUR s DPH

Adaptér

AZB 1093 7 719 003 381 Pripojovací adaptér na kotol Ø 60/100 mm

AZB 916 7 719 002 846

AZB 917 7 719 002 847

AZB 909 7 719 002 779 L = 500 mm

AZB 908 7 719 002 778 L = 1000 mm

AZB 910 7 719 002 780 90° koleno

AZB 911 7 719 002 781 2 x 45° koleno

Ostatné

AZB 907 7 719 002 777

Objednávacie Popis
Cena

EUR bez DPH EUR s DPH

AZB 922 7 719 002 852 Prípojk

AZ 175 7 719 001 027

AZB 610 7 719 001 525 L=500 mm

AZB 611 7 719 001 526 L=1000 mm

AZB 612 7 719 001 527 L=2000 mm

Koleno

AZB 619 7 719 001 534 Koleno 90°

AZB 620 7 719 001 535 Koleno 45°

AZB 662 7 719 001 851 Koleno 30°

AZB 661 7 719 001 850 Koleno 15°

Ostatné

AZB 618 7 719 001 533

13, C33

Kotol

zvislo (LS) vodorovne (LW)  1)

Lekviv, max
l[m]

Lekviv, max
l[m]

[m] [m]

ZSBR 16-3 E 4/10 2) 6
2 1

ZSBR 28-3 E 4 3
ZSB 14-1 DE
ZSB 14-3 CE 4 /10 2) 6 2) – –

ZWB 24-1 DE
ZWB 24-3 CE
ZSB 22-3 CE

6 6
2 1

ZWSB 30-4 E 6 6

13, C33 
1)  90°-kolien na kotle pri vodorovnom vedení spalín 

2)

Lekviv, max.

LS

LW

AZB 922

719 BZA619 BZA

AZB 1093

Odťahy spalín

Odťahy spalín AZB Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly

Oddelený odťah spalín AZB Ø 80/80 mm pre kondenzačné kotly

Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH
Adaptér
AZB 1093 Pripojovací adaptér na kotol Ø 60/100 mm 7 719 003 381 15,20 €
Vodovodný odťah spalín a prívod vzduchu
AZB 916 Nastaviteľná dĺžka 395 - 615 mm, nie je potrebné AZB 1093 7 719 002 846 75,80 €
Zvislý odťah spalín a prívod vzduchu
AZB 917 L = 1169 mm (čierna farba), obsahuje AZB 1093 7 719 002 847 118,00 €
Predĺženie odťahu spalín a prívodu vzduchu
AZB 909 L = 500 mm 7 719 002 779 32,30 €
AZB 908 L = 1000 mm 7 719 002 778 41,40 €
Koleno odťahu spalín
AZB 910 90° koleno 7 719 002 780 32,30 €
AZB 911 2 x 45° koleno 7 719 002 781 63,60 €
Ostatné
AZB 907 Rúra s kontrolným otvorom 7 719 002 777 27,30 €

Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH
Oddelený odťah spalín
AZB 922 Prípojka oddeleného odťahu na kotol Ø 80/80 mm (nie je potrebné AZB 931) 7 719 002 852 83,80 €
Predĺženie
AZB 610 L = 500 mm 7 719 001 525 11,10 €
AZB 611 L = 1000 mm 7 719 001 526 21,20 €
AZB 612 L = 2000 mm 7 719 001 527 29,30 €
Koleno
AZB 619 Koleno  90° 7 719 001 534 11,10 €
AZB 620 Koleno  45° 7 719 001 535 11,10 €
AZB 662 Koleno  30° 7 719 001 851 20,20 €
AZB 661 Koleno  15° 7 719 001 850 21,20 €
Ostatné
AZB 618 Rúra s kontrolným otvorom 7 719 001 533 21,20 €

AZB 916 AZB 917
AZB 1093

AZB 922

ZSBR 16-3 E 4/10 2) 6 2 1
ZSBR 28-3 E 4 3 2 1
GC 2300iW 22/25 C 16 16 - -
ZSB 14-3 CE 4/10 2) 6 2) - -
GC 2300iW 15 P 15 10 2 1
ZWB 24-3 CE 6 6 2 1
ZSB 22-3 CE 6 6 2 1
GC 2300iW 24 P 16 11 2 1
ZWSB 30-4 E 6 6 2 1
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Odťah spalín pre kaskádu kondenzačných kotlov do 126kW Ø 125 mm, plastové **

Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH
Vedenie odťahu v komíne
AZB 700/1 Základná sada pre kaskádu 2 kotlov 7 719 002 891 400,00 €
AZB 701/1 Rozšírenie základnej sady pre ďalší kotol 7 719 002 892 83,80 €
AZB 718/1 Predĺženie 1000 mm 7 719 002 896 28,30 €
AZB 724/1 Koleno 30°, Ø 125 mm 7 719 002 895 21,20 €
AZB 719/1 Koleno 15°, Ø 125 mm 7 719 002 894 20,20 €
AZB 702/1 Sada pre vedenie odťahu v komíne 7 719 002 893 326,00 €
AZB 720/1 T-kus 90° s kontrolným otvorom, Ø 125 mm 7 719 002 897 47,50 €
AZB 713/1 TDržiak odťahu v komíne (4 kusy), Ø 125 mm 7 719 002 898 9,10 €
** Tovar len na záväznú objednávku. Dodacia lehota 2 týždne.

Typ kotla L1 MAX L1 + L2 MAX

2x ZSBR 28 5 m 30 m
3x ZSBR 28 5 m 30 m
2x ZBR 42-3 A 5 m 30 m
3x ZBR 42-3 A 5 m 30 m

Vedenie odťahu spalín v komíne Ø 125,
kaskáda kondenzačných kotlov do 126 kw 

6 720 613 068-00.1O

Ø 125

64

1

Ø 126

58

6 720 613 069-00.1O

Ø 125

72

1

Ø 126

58

6 720 613 071-00.1O

1

250

60

Ø
 1

26

AZB 720/1

AZB 724/1

AZB 719/1
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Kaskádové systémy

A = 465 mm 

Poz.1 - Základná kaskádová sada sa skladá z: 
- 2 ks mriežka nasávania vzduchu  
- 2 ks rúra odvodu spalín DN 110, L 250 mm  
- revízne koleno DN 110, 87°  
- revízne koleno s krátkym zasúvacím koncom DN 110, 87°  
- sifón (dlhé vyhotovenie)  
- koncový kus s odvodom kondenzátu a skrutkovacím krytom  
- zberná rúra krátka so šikmým vývodom  
- zberná rúra dlhá so šikmým vývodom  
- rúra odvodu spalín, L 500 mm, plast PP 

Poz. 2 - Rozširujúca kaskádová sada sa skladá z:  
- mriežka nasávania vzduchu  
- rúra odvodu spalín DN 110, L 250 mm  
- revízne koleno s dlhým zasúvacím koncom DN 110, 87°  
- zberná rúra so šikmým vývodom 

Poz. 3 - Kaskádová sada do šachty sa skladá z:  
- kryt na stenu  
- koncentrická prechodka stenou  
- koleno 87° s podperou a lištou  
- 6 ks rozperný držiak  
- kryt šachty, nerez  
- vyústenie komína, plast PP, čierny, L 500 mm 



68 | Kaskádové systémy

Typ Popis Rozmer
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

Základná spalinová kaskádová sada

Pre 2 kotly, s výkonom kotla max 60 kW
DN 160 87 090 024 294,00 €

DN 200 87 090 026 370,00 €

Pre 2 kotly, s výkonom kotla od 65 kW

DN 160 87 09 0009 306,00 €

DN 200 87 090 010 388,00 €

DN 250 87 090 011 539,00 €

Rozširujúca spalinová  
kaskádová sada

Pre ďalší kotol, s výkonom kotla max 60 kW
DN 160 87 090 071 106,00 €

DN 200 87 090 084 122,00 €

Pre ďalší kotol, s výkonom kotla od 65 kW
DN 200 87 090 086 132,00 €

DN 250 87 090 088 183,00 €

Kaskádová spalinová sada do šachty

DN 160 87090084 252,00 €

DN 200 87090086 336,00 €

DN 250 87090088 531,00 €

Príslušenstvo komínových sád
Typ   Popis Rozmer

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Rúra odvodu spalín

Dĺžka 250 mm, plast			   DN 160 87 090 394 13,30 €

Dĺžka 500 mm, plast			   DN 160 87 090 395 17,30 €

Dĺžka 1000 mm, plast			   DN 160 87 090 396 25,50 €

Dĺžka 2000 mm, plast			   DN 160 87 090 397 39,80 €

Rúra odvodu spalín

Dĺžka 250 mm, plast			   DN 200 87 090 409 35,70 €

Dĺžka 500 mm, plast			   DN 200 87 090 410 42,80 €

Dĺžka 1000 mm, plast			   DN 200 87 090 411 57,10 €

Dĺžka 2000 mm, plast			   DN 200 87 090 412 87,70 €

Rúra odvodu spalín

Dĺžka 250 mm, plast			   DN 250 87 090 416 36,70 €

Dĺžka 500 mm, plast			   DN 250 87 090 417 52,00 €

Dĺžka 1000 mm, plast			   DN 250 87 090 418 72,40 €

Dĺžka 2000 mm, plast			   DN 250 87 090 419 112,00 €

Koleno

15°, plast DN 160 87 090 315 16,30 €

30°, plast DN 160 87 090 316 16,30 €

45°, plast DN 160 87 090 317 16,30 €

87°, plast DN 160 87 090 318 19,40 €

Koleno

30°, plast DN 200 87 090 320 80,60 €

45°, plast DN 200 87 090 321 83,60 €

87°, plast DN 200 87 090 322 107,00 €

Koleno

30°, plast DN 250 87 090 324 105,00 €

45°, plast DN 250 87 090 325 122,00 €

87°, plast DN 250 87 090 326 142,00 €

Rozperný držiak

nerezová oceľ DN 160 87 090 425 16,30 €

nerezová oceľ DN 200 87 090 427 16,30 €

nerezová oceľ DN 250 87 090 428 17,30 €
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Solárna technika

Solárne kolektory FCC220-2V 
Solárne kolektory FKC-2S/W

Príslušenstvo

7

Solárna technika 
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Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cenap  

bez DPH

Zvislé kolektory pre montáž na šikmú strechu

Kolektory set 
FCC220-2V

2 solárne kolektory FCC220-2V, pripojovacie príslušenstvo jedného kolektor-
ového poľa WFS20, odvzdušňovač pre jedno kolektorové pole ELT5, základný 
set pre montáž jedného kolektora WMT1, rozširovací set pre montáž ďalšieho 
kolektora WMT2, montážne príslušenstvo pre uchytenie kolektora na strechu 
FKA3 (škridla) / FKA9 (šindel) / FKA4 (plech), nemrznúca kvapalina WTF20

8 730 850 036*
8 730 850 037**
8 730 850 038***

1 248,00 €

Kolektor set 
FCC220-2V

1 solárny kolektor FCC220-2V, rozširovací set pre montáž ďalšieho kolekto-
ra WMT2, montážne príslušenstvo pre uchytenie kolektora na strechu FKA3 
(škridla) / FKA9 (šindel) / FKA4 (plech), (pre doplnenie A2 FCCS 1 o ďalší 
kolektor, maximálne možno doplniť 8 kolektorov

8 730 850 040*
8 730 850 041**
8 730 850 042***

489,00 €

Zvislé kolektory pre montáž na plochú strechu

Kolektory set 
FCC220-2V

2 solárne kolektory FCC220-2V, pripojovacie príslušenstvo jedného kolektor-
ového poľa WFS22, odvzdušňovač pre jedno kolektorové pole ELT5, základný 
držiak pre jeden kolektor WMF1 + WMT1, držiak pre ďalší kolektor FKF12 + 
WMT2, nemrznúca kvapalina WTF20

8 730 850 039 1 324,00 €

Kolektor set 
FCC220-2V

1 solárny kolektor FCC220-2V, držiak pre ďalší kolektor FKF12 + WMT2, (pre 
doplnenie FCC220-2V o ďalší kolektor,maximálne možno doplniť 8 kolektorov) 8 730 850 043 532,00 €

 

 Solárne kolektory FCC-2S

Solárne kolektory FCC220-2V

Prehľad výhod

▶▶ zvislý kolektor pre montáž na šikmú plochú strechu
▶▶ vysoká výkonnosť vďaka vysokoselektívnym  

povrchovým vrstvám
▶▶ pokrytie 3,2 mm štrukturovaným jednovrstvovým  

solárnym bezpečnostným sklom
▶▶ ľahký hliníkový profil rámu
▶▶ jednoduchá inštalácia bez potreby použitia  

ďalších nástrojov
▶▶ celková plocha 2,09 m2, absorbčná plocha 1,92 m2, 

plocha apertúry 1,94 m2, objem absorbéra 0,8 l,  
maximálny prevádzkový tlak 6 bar, celková plocha  
2,37 m2, absorbčná plocha 2,18 m2,  
max. prevádzkový tlak 6 bar

* škridla, ** šindel, *** plech
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Solárne kolektory FKC-2 S/W

Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cenap  

bez DPH

Zvislé kolektory pre montáž na šikmú strechu

Kolektory set 
FKC-2S

2 solárne kolektory FKC-2 S pripojovacie príslušenstvo jedného kolektorového 
poľa FS 10, odvzdušňovač pre jedno kolektorové pole ELT5, základný set pre 
montáž jedného kolektora FKA5, rozširovací set pre montáž ďalšieho kolektora 
FKA6, montážne príslušenstvo pre uchytenie kolektora na strechu FKA3  
(škridla) / FKA9 (šindel) / FKA4 (plech), nemrznúca kvapalina WTF20

8 730 850 044*
8 730 850 045**
8 730 850 046***

1 465,00 €

Kolektor set 
FKC-2S

1 solárny kolektor FKC-2 S, rozširovací set pre montáž ďalšieho kolektora 
FKA6, montážne príslušenstvo pre uchytenie kolektora na strechu FKA3  
(škridla) / FKA9 (šindel) / FKA4 (plech), (pre doplnenie A2 FKCS o ďalší  
kolektor, maximálne možno doplniť 8 kolektorov)

8 730 850 048*
8 730 850 049**
8 730 850 050***

629,00 €

Zvislé kolektory pre montáž na plochú strechu

Kolektory set 
FKC-2S

2 solárne kolektory FKC-2 S, pripojovacie príslušenstvo jedného kolektorového 
poľa FS 12, odvzdušňovač pre jedno kolektorové pole ELT5, základný držiak pre 
jeden kolektor FKF3, držiak pre ďalší kolektor FKF4, nemrznúca kvapalina WTF20

8 730 850 047 1 541,00 €

Kolektor set 
FKC-2S

1 solárny kolektor FKC-1S V2, držiak pre ďalší kolektor FKF4, (pre doplnenie 
A2 FKCS 2 o ďalší kolektor, maximálne možno doplniť 8 kolektorov)

8 730 850 051 652,00 €

Vodorovné kolektory pre montáž na šikmú strechu

Kolektory set 
FKC-2W

2 solárne kolektory FKC-2 W, pripojovacie príslušenstvo jedného kolektorového 
poľa FS 10, odvzdušňovač pre jedno kolektorové pole ELT5, základný set pre 
montáž jedného kolektora FKA7, rozširovací set pre montáž ďalšieho kolektora 
FKA8, montážne príslušenstvo pre uchytenie kolektora na strechu FKA3  
(škridla) / FKA9 (šindel) / FKA4 (plech), nemrznúca kvapalina WTF20

8 730 850 052*
8 730 850 053**
8 730 850 054***

1 573,00 €

Kolektor set 
FKC-2W

1 solárny kolektor FKC-2 W, rozširovací set pre montáž ďalšieho kolektora 
FKA8, montážne príslušenstvo pre uchytenie kolektora na strechu FKA3  
(škridla) / FKA9 (šindel) / FKA4 (plech), (pre doplnenie A2 FKCW o ďalší  
kolektor, maximálne možno doplniť 8 kolektorov)

8 730 850 056*
8 730 850 057**
8 730 850 058***

674,00 €

Vodorovné kolektory pre montáž na plochú strechu

Kolektory set 
FKC-2W

2 solárne kolektory FKC-2 W, pripojovacie príslušenstvo jedného kolektor-
ového poľa FS 12, odvzdušňovač pre jedno kolektorové pole ELT5, základný 
držiak pre jeden kolektor FKF5, držiak pre ďalší kolektor FKF6, nemrznúca 
kvapalina WTF20

8 730 850 055 1 649,00 €

Kolektor set 
FKC-2W

1 solárny kolektor FKC-2 W, držiak pre ďalší kolektor FKF6, (pre doplnenie  
A2 FKCW 2 o ďalší kolektor, maximálne možno doplniť 8 kolektorov)

8 730 850 059 695,00 €

Solárne kolektory FKC-2 S/W 

 

Prehľad výhod

▶▶ vysokovýkonné kolektory premieňajú slnečnú  
energiu na ohrev teplej vody a podporu vykurovania

▶▶ kolektory pre zvislú alebo vodorovnú montáž  
na šikmú alebo plochú strechu

▶▶ ľahký rám vyrobený zo sklenených vlákien veľmi  
tichá prevádzka

▶▶ všestranné možnosti použitia až do 10 kolektorov  
v jednom rade

▶▶ jednoduchá inštalácia, inteligentný spojovací  
systém rýchlospojok

▶▶ vysoká stabilita, nízka hmotnosť
▶▶ celková plocha 2,37 m2, absorbčná plocha 2,18 m2,  

max. prevádzkový tlak 6 bar

S - pre zvislú montáž: rozmery (v x š x h) 2017 x 1175 x 87 mm,  
hmotnosť 40 kg, objem absorbéra 0,94 l
W - pre vodorovnú montáž: rozmery (v x š x h) 1175 x 2017 x 87 mm, 
hmotnosť 41 kg, objem absorbéra 1,35 l

* škridla, ** šindel, *** plech
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Príslušenstvo pre solárne systémy

 Solárne kolektory FKC-2 S/W

Typ  Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cenap  

bez DPH

FKF 7 Záťažové vane pre montáž jedného kolektora na plochú strechu  8 718 531 035 87,00 €

AGS 10-2 Solárna stanica do 10 kolektorov 7 735 600 349 405,00 €

AGS 20-2 Solárna stanica pre 11-20 kolektorov 7 735 600 353 659,00 €

AGS 50-2 Solárna stanica pre 21-50 kolektorov 7 735 600 354 983,00 €

SAG 25 Solárna tlaková expanzná nádoba 25 L 7 738 325 440 62,60 €

SAG 50 Solárna tlaková expanzná nádoba 50 L 7 738 325 442 160,00 €

SAG 80 Solárna tlaková expanzná nádoba 80 L 7 747 010 471 213,00 €

TDS 100-2
Solárny legulátor pre prípravu teplej vody  
(v prípade, že nie je použité ISM1 alebo MS100)

7 735 600 123 208,00 €

TWM 20 Termostatický zmiešavač teplej vody, nastaviteľný od 30 do 60°C 7 735 600 273 81,80 €

CS200
Solárny regulátor pre komplexné solárne systémy bez kotla s Bosch Heatronic 
III-IV, potrebné kombinovať s MS100 alebo MS200

7 738 111 088 126,00 €

VF Príložný snímač na potrubie 7 719 001 833 28,00 €

TF 2 Snímač teploty kolektorového poľa (použiteľný s TSD alebo ISM)A2 FKCW 2 o 7 747 009 880 38,00 €

VS-SU Prepínací ventil IG1", kVS 8,2, 230 V AC, 50 Hz 85 103 220 218,00 €

SHP-2 Ručná doplňovacia pumpa solárneho systému 7 735 600 104 146,00 €

WTF 10 Nemrznúca kvapalina do solárneho okruhu 10 L 8 718 660 880 56,30 €

WTF 20 Nemrznúca kvapalina do solárneho okruhu 20 L 8 718 660 881 97,20 €

FKF3 podstavce na plochú strechu na FKC kolektory  8718531031   188,00 €

FKF4 podstavce na plochú strechu na FKC kolektory 8718531032 138,00 €

FKA3 háky na škridlu 8718531023 40,90 €

FKA9 háky na šindel  8718531024   44,00 €

FKA4 skrutky na plech  8718531025  31,70 €

FS 6 prepojovacie príslušenstvo dvoch rád kolektorov 718531035 Na požiadanie

SDR 15 Dvojité solárne potrubie vrátane tepelnej izolácie a 2 žilového predĺženia pre 7739300368 Na požiadanie

SDR Z5 Pripojovacia sada pre SDR 15 s kolektormi FKT a FKC 7739300431 Na požiadanie

WTP Merač nemrznúcej zmesi pre teplonosné médium WTF 7739300055 Na požiadanie

WTI pH indikátor na kontrolu protikoróznej ochrany teplonosného média 7739300056 Na požiadanie
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Tepelné čerpadlá

Compress 7000i AW 
Compress 3000 AWS

Príslušenstvo

8

Solárna technika 
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Tepelné čerpadlá vzduch / voda  
Compress 7000i AW

Charakteristika

▶▶ kompaktné invertorové reverzibilné tepelné  
čerpadlo so závesnou vnútornou hydraulickou  
jednotkou a integrovaným regulátorom HPC 400

▶▶ integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW		
▶▶ COP väčšie ako 4				  
▶▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 C do 35 C
▶▶ možnosť vykurovania a chladenia
▶▶ hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri 

inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara	
▶▶ rýchla a jednoduchá inštalácia
▶▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane  

vnútornej jednotky		

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

CS 7000i AW 
9 ORE*

Tepelné čerpadlo vzduch / voda, výkon vykurovania  
3-8 kW, výkonové číslo pri A2/W35 - 4,3

8 730 850 079 7 900,00 €

CS 7000i AW 
17 ORE*

Tepelné čerpadlo vzduch / voda, výkon vykurovania  
5,5-14 kW, výkonové číslo pri A2/W35 - 4,03

8 730 850 081 9 200,00 €

Compress 7000i AW - vonkajšia jednotka   

Technické údaje  CS 7000i AW 9 CS 7000i AW 17 

Výkon vykurovania A2/W35 pri 100 % kW  10,5 16,00

Modulačný rozsah A2/W35 kW  3-10,5 5,5-16,0

Výkon chladenia A35/W7 kW  6,32 10,17

Maximálna teplota výstupu (len tepelné čerpadlo) °C 62,00 62,00

Elektrické pripojenie

Zdroj napájania 230 V 1N AC, 50 Hz 400 V 3N AC, 50 Hz

Krytie IP X4 IP X4

Maximálny príkon kW 3,6 7,2

Prúdenie vzduchu a tvorba hluku

Maximálny prúd vzduchu m3/hod  4500 7300

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m dB(A)  36 40

Hladina akustického výkonu dB(A)  48 53

Rozmery

Rozmery š x v x h mm  930 x 1370 x 440 1200 x 1680 x 580

Hmotnosť (bez obalu) kg  75 132

Smernica EU pre fluorované skleníkové plyny 517/2014

Dopad na životné prostredie Obsahuje fluorované skleníkové plyny 

Typ chladiva  R410A

GWP - potenciál globálneho otepľovania kgCO2-eq  2,088

Množstvo chladiva kg  2,35 4,00

Množstvo chladiva toCO2-eq  4,907 8,352

Typ chladivového okruhu  hermeticky uzavretý

Technické údaje

A++ → G

A++ → G

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 7000i AW

* obsahuje vnútornú a vonkajšiu jednotku
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[1] Elektronický expanzný ventil VR1		
[2] Elektronický expanzný ventil VRO
[3] 4-cestný ventil
[4] Strážca tlaku/snímač tlaku
[5] Kompresor
[6] Invertor

Vonkajšia jednotka - popis

Rozmery a minimálne odstupy - vonkajšia jednotka 9 OR

Rozmery a minimálne odstupy - vonkajšia jednotka 17 OR
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Compress 7000i AW - vnútorná jednotka   

Technické údaje AWE 9 AWE 17

Druh tepelného čerpadla vzduch / voda 

Typ obehového čerpadla Grundfos UPM 25-75 PWM Grundfos UPM GEO 25-85 PWM

Elektrický dohrev kW  2/4/6/9

Maximálny prevádzkový tlak bar   3,00

Expanzná nádoba l  10,00

Krytie   IP X1

Rozmery (v x š x h) mm  700 x 485 x 386

Hmotnosť kg 35,00

Smernica EU o energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti pre vykurovanie  
pri teplote výstupu 55 C

A++

Sezónna energetická účinnosť vykurovania ηS  
pri priemerných klimatických podmienkach

% 145,00

Hladina akustického výkonu vo voľnom priestore dB(A) 53

Technické údaje

Rozmery a minimálne odstupy - vnútorná jednotka

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 7000i AW
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Tepelné čerpadlá vzduch / voda  
Compress 7000i AW

Charakteristika
▶▶ kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo  

so stacionárnou vnútornou hydraulickou jednotkou  
s integrovaným zásobníkom teplej vody 190 l a integrovaným 
regulátorom HPC 400

▶▶ integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW a nerezový zásobník  
teplej vody 190 l

▶▶ COP väčšie ako 4				  
▶▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 C do 35 C
▶▶ možnosť vykurovania a chladenia
▶▶ hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby -  

pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara
▶▶ rýchla a jednoduchá inštalácia		
▶▶ predný kryt vútornej jednotky vyrobený z vysoko odolného skla
▶▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky	

	 		

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

CS 7000i AW 
9 ORM*

Tepelné čerpadlo vzduch / voda, výkon vykurovania 3-8 kW, výko-
nové číslo pri A2/W35 - 4,3, integrovaný zásobník teplej vody 190 l

8 730 850 080 9 900,00 €

CS 7000i AW 
17 ORM*

Tepelné čerpadlo vzduch / voda, výkon vykurovania 5,5-14 kW, výko-
nové číslo pri A2/W35 - 4,03, integrovaný zásobník teplej vody 190 l

8 730 850 082 11 350,00 €

Compress 7000i AW - vonkajšia jednotka   

Technické údaje  CS 7000i AW 9 CS 7000i AW 17 

Výkon vykurovania A2/W35 pri 100 % kW  10,5 16,00

Modulačný rozsah A2/W35 kW  3-10,5 5,5-16,0

Výkon chladenia A35/W7 kW  6,32 10,17

Maximálna teplota výstupu (len tepelné čerpadlo) C 62,00 62,00

Elektrické pripojenie

Zdroj napájania 230 V 1N AC, 50 Hz 400 V 3N AC, 50 Hz

Krytie IP X4 IP X4

Maximálny príkon kW 3,6 7,2

Prúdenie vzduchu a tvorba hluku

Maximálny prúd vzduchu m3/hod  4500 7300

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m dB(A)  36 40

Hladina akustického výkonu dB(A)  48 53

Rozmery

Rozmery š x v x h mm  930 x 1370 x 440 1200 x 1680 x 580

Hmotnosť (bez obalu) kg  75 132

Smernica EU pre fluorované skleníkové plyny 517/2014

Dopad na životné prostredie Obsahuje fluorované skleníkové plyny 

Typ chladiva  R410A

GWP - potenciál globálneho otepľovania kgCO2-eq  2,088

Množstvo chladiva kg  2,35 4,00

Množstvo chladiva toCO2-eq  4,907 8,352

Typ chladivového okruhu  hermeticky uzavretý

Technické údaje

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 7000i AW

A++ → G

A++ → G

A → G

A → G
* obsahuje vnútornú a vonkajšiu jednotku
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[1] Elektronický expanzný ventil VR1		
[2] Elektronický expanzný ventil VRO
[3] 4-cestný ventil
[4] Strážca tlaku/snímač tlaku
[5] Kompresor
[6] Invertor

Vonkajšia jednotka - popis

Rozmery a minimálne odstupy - vonkajšia jednotka 9 OR

Rozmery a minimálne odstupy - vonkajšia jednotka 17 OR

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 7000i AW
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Compress 7000i AW - stacionárna vnútorná jednotka  

Technické údaje AWM 9 AWM 17

Druh tepelného čerpadla vzduch / voda 

Typ obehového čerpadla Grundfos UPM 25-75 PWM Wilo Para 25/1-11

Elektrický dohrev kW 2/4/6/9

Maximálny prevádzkový tlak bar   3,00

Expanzná nádoba l 10,00 14,00

Krytie   IP X1

Rozmery (v x š x h) mm 1800 x 600 x 650

Hmotnosť kg 125,00 130,00

Objem zásobníka teplej vody l 190,00

Smernica EU o energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti pre vykurovanie  
pri teplote výstupu 55 C

A++

Sezónna energetická účinnosť vykurovania ηS  
pri priemerných klimatických podmienkach

% 143,00 145,00

Hladina akustického výkonu vo voľnom priestore dB(A) 56 53

Trieda energetickej účinnosti pre ohrev teplej vody A

Energetická účinnosť ohrevu vody ηWH (%) 97 89

Deklarovaný záťažový profil L

Technické údaje

Rozmery a minimálne odstupy - vnútorná jednotka

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 7000i AW
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

INPA inštalačná sada
Inštalačná sada INPA pre CS 7000i. Obsahuje 
2 ks tlakovej hadice, dĺžka 0,5 m, 4 prípojky 
1", 4 hadicové objímky, bez izolácie.

8 733 706 338 103,00 €

Kryt pre INPA
Kryt pre inštalačnú sadu INPA, pre CS 7000i 
AW 9 OR-S

8 738 205 044 331,00 €

Kryt pre INPA
Kryt pre inštalačnú sadu INPA, pre CS 7000i 
AW 17 OR-T

8 738 205 045 365,00 €

USV trojcestný ventil USV trojcestný ventil TUV s pohonom, 25 mm 8 738 201 409 216,00 €

USV trojcestný ventil USV trojcestný ventil TUV s pohonom, 28 mm 8 738 201 411 124,00 €

Elektrický ohrev  
kondenzátu

Ochrana proti zamrznutiu kondenzátu  
s teplotným spínačom, dĺžka 5 m

7 748 000 318 160,00 €

Snímač rosného bodu Snímač rosného bodu 7 747 204 698 61,60 €

Kábel CaN-BUS Kábel CAN-BUS 2x2x0,75 - 15 m 8 738 206 183 32,30 €

Kábel CAN-BUS Kábel CAN-BUS 2x2x0,75 - 30 m 8 738 206 184 47,50 €

CR 10 H Priestorový regulátor so snímačom vlhkosti 7 738 112 329 59,00 €

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 7000i AW
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Tepelné čerpadlá vzduch / voda  
Compress 3000 AWS

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

Compress 3000 
AWS 8 E*

Tepelné čerpadlo vzduch / voda v splitovom prevedení, výkon 
vykurovania 8 kW, výkonové číslo pri A2/W35 - 3,5

8 730 850 083 4 763,00 €

Compress 3000 
AWS 13 E*

Tepelné čerpadlo vzduch / voda v splitovom prevedení, výkon  
vykurovania 15 kW, výkonové číslo pri A2/W35 - 3,5

8 730 850 085 6 994,00 €

Compress 3000 AWS - vonkajšia jednotka   

Technické údaje  CS 3000 AWS 8 CS 3000 AWS 13 

Výkon vykurovania A2/W35 pri 100 % kW  6,00 10,00

Modulačný rozsah A2/W35 pri 60 % kW  3,48 - 5,2 3,6 - 8,5

Výkon chladenia A35/W18 kW  7,00 12,00

Maximálna teplota výstupu (len tepelné čerpadlo) °C 55,00 55,00

Elektrické pripojenie

Zdroj napájania 230V, 1N AC 50 Hz 400V, 3N 50 Hz

Maximálny príkon kW 2,25 3,75

Prúdenie vzduchu a tvorba hluku

Maximálny prúd vzduchu m3/hod  3600 2 x 3600

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m dB(A)  52 55

Hladina akustického výkonu dB(A)  70 71

Rozmery

Rozmery š x v x h mm  834 x 950 x 330 1380 x 950 x 330

Hmotnosť (bez obalu) kg  60 96

Smernica EU pre fluorované skleníkové plyny 517/2014

Dopad na životné prostredie Obsahuje fluorované skleníkové plyny 

Typ chladiva  R410A

GWP - potenciál globálneho otepľovania kgCO2-eq  2,088

Množstvo chladiva kg  1,60 2,30

Množstvo chladiva toCO2-eq  3,341 4,802

Typ chladivového okruhu  hermeticky neuzavretý

Technické údaje

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 3000 AWS

Charakteristika
▶▶ reverzibilné invertorové tepelné čerpadlo 

vzduch / voda v splitovom prevedení so záves-
nou vnútornou hydraulickou jednotkou

▶▶ integrovaný elektrický dohrev 2/4/6/9 kW 
▶▶ COP od 3,5				  
▶▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 C do 35 C
▶▶ jednoduchá obsluha pomocou regulácie HPC 400
▶▶ rýchla a jednoduchá inštalácia	
▶▶ štandardne naplnené chladivom z výroby na 

7,5 m potrubia				  
▶▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane 

vnútornej jednotky				  

A++ → G

A → G

* obsahuje vnútornú a vonkajšiu jednotku
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[1] Servisný kohút na strane kvapaliny		
[2] Servisný kohút na strane plynu
[3] Mriežka na výstupe vzduchu
[4] Strážca tlaku/snímač tlakuŠtyri otvory pre kotviace skrutky ˇM10)
[5] Držiak
[6] Smer prúdenia vzduchu

Vonkajšia jednotka - popis, rozmery a minimálne odstupy

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 3000 AWS
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Compress 3000 AWS - závesná vnútorná jednotka  

Technické údaje CS 3000 AWS 8 E CS 3000 AWS 13 E

Druh tepelného čerpadla vzuch / voda v splitovom prevedení 

Typ obehového čerpadla Grundfos UPM GEO 25-85 PWM 

Elektrický dohrev kW 2/4/6/9

Maximálny prevádzkový tlak bar 3,00

Expanzná nádoba l 8,00

Krytie   IP X1

Rozmery (v x š x h) mm 700 x 485 x 398

Hmotnosť kg 44,00

Smernica EU o energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti pre vykurovanie  
pri teplote výstupu 55 C

A++ A+

Sezónna energetická účinnosť vykurovania ηS  
pri priemerných klimatických podmienkach

% 125,00 121,00

Hladina akustického výkonu vo voľnom priestore dB(A) 65 67

Technické údaje

Rozmery a minimálne odstupy - vnútorná jednotka

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 3000 AWS
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Tepelné čerpadlá vzduch / voda  
Compress 3000 AWS

Charakteristika
▶▶ reverzibilné invertorové tepelné čerpadlo vzduch / voda  

v splitovom prevedení so stacionárnou vnútornou  
hydraulickou jednotkou

▶▶ integrovaný elektrický dohrev 2/4/6/9 kW
▶▶ COP od 3,5				  
▶▶ použitie pri vonkajšej teplote od -20 C do 35 C
▶▶ zásobník teplej vody 190 L
▶▶ jednoduchá obsluha pomocou regulácie HPC 400
▶▶ rýchla a jednoduchá inštalácia
▶▶ štandardne naplnené chladivom z výroby na 7,5 m potrubia
▶▶ celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky	

			 

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cenníková cena  

bez DPH

Compress 
3000 AWS 
8 M*

Tepelné čerpadlo vzduch / voda v splitovom prevedení, výkon 
vykurovania 8 kW, výkonové číslo pri A2/W35 - 3,5, integrovaný 
zásobník teplej vody 190 l

8 730 850 084 7 036,00 €

Compress 
3000 AWS  
13 M*

Tepelné čerpadlo vzduch / voda v splitovom prevedení, výkon 
vykurovania 15 kW, výkonové číslo pri A2/W35 - 3,5, integrovaný 
zásobník teplej vody 190 l

8 730 850 086 9 267,00 €

Compress 3000 AWS - vonkajšia jednotka   

Technické údaje  CS 3000 AWS 8 M CS 3000 AWS 13 M

Výkon vykurovania A2/W35 pri 100 % kW 6,00 10,00

Modulačný rozsah A2/W35 kW 3,48 - 5,2 3,6 - 8,5

Výkon chladenia A35/W18 kW 7,00 12,00

Maximálna teplota výstupu (len tepelné čerpadlo) C 55,00 55,00

Elektrické pripojenie

Zdroj napájania 230V, 1N AC 50 Hz 400V, 3N 50 Hz

Maximálny príkon kW 2,25 3,75

Prúdenie vzduchu a tvorba hluku

Maximálny prúd vzduchu m3/hod  3600 2 x 3600

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m dB(A)  52 55

Hladina akustického výkonu dB(A)  70 71

Rozmery

Rozmery š x v x h mm 834 x 950 x 330 1380 x 950 x 330

Hmotnosť (bez obalu) kg 60 96

Smernica EU pre fluorované skleníkové plyny 517/2014

Dopad na životné prostredie Obsahuje fluorované skleníkové plyny 

Typ chladiva  R410A

GWP - potenciál globálneho otepľovania kgCO2-eq  2,088

Množstvo chladiva kg 1,60 2,30

Množstvo chladiva toCO2-eq  3,341 4,802

Typ chladivového okruhu  hermeticky neuzavretý

Technické údaje

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 3000 AWS

A++ → G

A+ → G

A → G

A → G

* obsahuje vnútornú a vonkajšiu jednotku
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[1] Servisný kohút na strane kvapaliny		
[2] Servisný kohút na strane plynu
[3] Mriežka na výstupe vzduchu
[4] Štyri otvory pre kotviace skrutky (M10)
[5] Držiak
[6] Smer prúdenia vzduchu

Vonkajšia jednotka - popis, rozmery a minimálne odstupy

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 3000 AWS
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Compress 3000 AWS - stacionárna vnútorná jednotka  

Technické údaje CS 3000 AWS 8 M CS 3000 AWS 13 M

Druh tepelného čerpadla vzduch / voda splitové prevedenie

Typ obehového čerpadla Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM

Elektrický dohrev kW 2/4/6/9

Maximálny prevádzkový tlak bar   3,00

Expanzná nádoba l 14,00

Krytie   IP X1

Rozmery (v x š x h) mm 1800 x 600 x 660

Hmotnosť kg 145,00

Objem zásobníka teplej vody l 190,00

Smernica EU o energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti pre vykurovanie  
pri teplote výstupu 55 C

A++ A+

Sezónna energetická účinnosť vykurovania ηS  
pri priemerných klimatických podmienkach

% 125,00 121,00

Hladina akustického výkonu vo voľnom priestore db(A) 65 67

Trieda energetickej účinnosti pre ohrev teplej vody B A

Energetická účinnosť ohrevu vody ηWH (%) 62 60

Deklarovaný záťažový profil L

Technické údaje

Rozmery a minimálne odstupy - vnútorná jednotka

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 3000 AWS
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Príslušenstvo
  Typ  Popis

Objednávacie 
číslo

Cenníková cena  
bez DPH

Vedenie chladiaceho média
Vedenie chladiaceho média, dĺžka 20 m,  
3/8" a 5/8"

7 748 000 688 422,00 €

Vedenie chladiaceho média
Vedenie chladiaceho média, dĺžka 10 m,  
3/8" a 5/8"

8 738 206 697 222,00 €

Montážna sada na stenu
Montážna sada na stenu pre  
CS 3000 AWS 8 

7 747 222 358 108,00 €

Motážna sada na stenu
Montážna sada na stenu pre  
CS 3000 AWS 13 

8 738 205 059 180,00 €

Vaňa na zachytávanie  
kondenzátu

Vaňa na zachytávanie kondenzátu  
k vonkajšej jednotke

8 738 204 655 432,00 €

Montážna sada na zem
Sada na montáž vonkajšej jednotky  
na zem s tlmičmi vibrácií

7 716 161 065 154,00 €

Elektrický ohrev  
kondenzátu

Ochrana proti zamrznutiu kondenzátu  
s teplotným spínačom, dĺžka 5 m

7 748 000 318 160,00 €

Snímač rosného bodu Snímač rosného bodu 7 747 204 698 61,60 €

Kábel CaN-BUS Kábel CAN-BUS 2x2x0,75 - 15 m 8 738 206 183 32,30 €

Kábel CAN-BUS Kábel CAN-BUS 2x2x0,75 - 30 m 8 738 206 184 47,50 €

CR 10 H Priestorový regulátor so snímačom vlhkosti 7 738 112 329 56,00 €

Tepelné čerpadlá vzduch / voda - Compress 3000 AWS
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