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Oblasti použitia
Voliteľné vybavenie pre:

> Systém pitnej vody Zip HydroTap® BCS

Vybavenie
Celsius Arc AIO ,,Všetko v jednom"



VYBRAŤ VYBRAŤ

VYBRAŤ

VYBRAŤ VYBRAŤ
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Popis:

> Tento vodovodný kohútik je všestranný talent, kombinuje
   všetky funkcie kohútika BCS a ponúka tiež možnosť popúšťania
   a čerpania konvenčnej vodovodnej vody ako obvykle s pákou na boku.

> S prístrojom Celsius Arc AIO môžete pohodlne prijímať všetky
   variácie vody na jeden centrálny vodovodný kohútik

> Pre normálnu vodu z vodovodu nie je potrebný žiadny ďalší kohútik

> Vrátane flexibilných pripojovacích hadíc ½ ", T-kusu a
   2 × dvojitých vsuviek ½" a adaptérov od ½ "do ⅜"

> Otočný výtok

> K dispozícii v matnej čiernej, brúsenej chrómovej
   a lesklej chrómovej farbe

Funkčnosť vybavenia

Plnenie skla a pohárov
Plnenie otáčaním regulátora
proti smeru hodinových ručičiek.

Hromadná náplň (napr. Karafa)
Plnenie otáčaním regulátora v smere
hodinových ručičiek bez zastavenia

Č.-o.: 4100-44526 Č.-o.: 4100-44525 Č.-o.: 4100-44524

 
Stlačte tlačidlo VYBRAŤ,
kým sa nerozsvieti
na červeno.

 
Krátko stlačte tlačidlo
BEZPEČNOSŤ, až kým
nezačne blikať na
červeno a okamžite
pritekajte vodu.

 
Stlačte tlačidlo VYBRAŤ,
kým sa nerozsvieti
na modro.

Chladená perlivá voda:
Stlačte tlačidlo VYBRAŤ,
kým sa nerozsvieti
na bielo.

Voda z kohútika:
Extra páka na vodu z vodovodu,
napr. B. na umývanie riadu.

Vybavenie

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Celsius Arc AIO ,,Všetko v jednom"

Keď je aktivovaná
funkcia BEZPEČNOSŤ:

Vriaca voda: Chladená voda:



 C
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Tlakový
regulačný
ventil

Rohový ventil

Elektrické pripojenie
pomocou zástrčky 230 V AC 50 Hz

Priemer otvoru
pre ventil

Rozmery v mm
Príklad inštalácie Celsius Arc AIO a
G4 Zip HydroTap® BCS.
 
Pri inštalácii sa musia dodržiavať
montážne a prevádzkové pokyny.

Vybavenie

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Celsius Arc AIO ,,Všetko v jednom"

Jemný
filter

Voliteľný
CLARIS
ULTRA
filter
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Tlakový
regulačný
ventil

Rohový
ventil

Elektrické pripojenie
so zástrčkou 230 V AC 50 Hz

Priemer otvoru
pre ventil

Rozmery v mm

Vybavenie

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Celsius Arc AIO ,,Všetko v jednom"

Variant inštalácie:
Celsius Arc AIO a G4 Zip HydroTap® BCS v kombinácii
s kompaktným kompaktným ohrievačom vody CFX-U.
 
Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne
a prevádzkové pokyny.

Voliteľný
ULTRA
CLARIS
filter Jemný

filter




