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Oblasti použitia
Zásobovanie pitnou vodou pre:

> Súkromné kuchyne

> Verejné priestory

> Kancelárie

> Jedálne / Bistrá

> Gastronómia / Hotely

Systém pitnej vody
Zip HydroTap® G4 BCS



G4 BCS 100/75 | G4 BCS 160/175
4100-44579 | 4100-44580

2,5 – 7,0

68 – 100 | 68 – 100

5 – 10  | 5 – 10

2,3 / 13 | 3 / 18

75 | 175

100 | 160

1,6 | 2,6

0,76 3) | 0,77 3)

2,15 | 2,3

IP 20 

28 | 37

33,5 × 34,8 × 46,6 | 33,5 × 45,4 × 47,0

ca. 15.950 €

a. 6.320 €

ca. 8.850 €
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so zástrčkou so zástrčkou

*) Pripojovacia hadica G ½ "s dodávaným adaptérom G ⅜" 1) Štandardná šálka so 167 ml 2) Štandardné sklo s 200 ml 3) Každá v pokoji po dobu 12 hodín

H) Poznámka: Celkové množstvo vody nasýtenej oxidom uhličitým závisí od použitej fľaše CO. Obsah oxidu uhličitého je maximálne 5 g na liter a zodpovedá médiu
bublajúcej vody. SH) Bezpečnostná poznámka: Je potrebné zabrániť tomu, aby sa nekontrolovane unikajúci plyn CO hromadil v nebezpečných množstvách: Na každý 1 kg CO
veľkosť so stropnou výškou 2,5 m najmenej 6,8 m².

Systém
vodných galónov

Zip HydroTap®
G4 BCS 100/75

Fľaše
minerálnej vody

Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

Číslo výrobku:

Počet používateľov: < 15                                                      | < 60

Pripojenie vody (skrutkové pripojenie):

Prípustný tlak vody [bar]:

Teplota vriacej vody, nastaviteľná [° C]:

Obsah vriacej vody [litre / šálky 1)]:

Kapacita studenej vody [poháre 2) / h]:

Objem vriacej vody [šálky 1) / h]:

Čas opakovania [šálky 1) / min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime [kWh / 24h]:

Nominálny výkon pri napätí 1 ~ / N / PE 230 V AC [kW]:

Kompaktná spodná jednotka [farba]: biela
Ochrana:

Hmotnosť (naplnená) [kg]:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Poznámka k funkcii kyseliny uhličitej

Fľaša CO na sýtenú vodu nie je súčasťou dodávky.

Je k dispozícii prostredníctvom maloobchodu alebo
 

komerčne dostupné fľaše s CO so závitom W 21,8 × 1/14 RH.

Porovnanie ziskovosti (Zdroj: Porovnanie na internete, 18.11.2012)

Porovnanie ukazuje celkové náklady na rôzne
systémy vrátane nákladov na obstaranie, energiu a údržbu
s 5-ročným použitím. Ideálne pre použitie v kancelárii.

Základ pre výpočet:

Počet používateľov: 15 Ľudí

Počet dní používania: 230 pracovných dní ročne

Spotreba: 0,9 l / osoba a deň

Náklady na pitnú vodu: 4 EUR na 1 000 litrov

Minerálne fľaše: 570 EUR na 1 000 litrov

Nádoby na vodu: 950 EUR na 1 000 litrov

Systém pitnej vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Zip HydroTap® G4 BCS

prostredníctvom špecializovaného obchodu, ktoré s plynom obchodujú.

Tlakové reduktory sú k dispozícii pre fľaše SodaClub CO alebo

chladená + perlivá

G ½" alebo G ⅜" *                        | G ½" alebo G ⅜" *

Teplota vriacej vody, nastaviteľná [° C]:

  Popis

  > Elektronický systém pitnej vody na zabezpečenie filtrovania
vriaca, chladená a sýtená pitná voda

 na priame pripojenie k rohovému ventilu

> Dotknite sa displeja pre ovládanie menu, pre aktiváciu
režimu úspory energie a ochrane proti obareniu, ako aj pre
úpravu režimu teplej vody

 > Elektronická regulácia teploty

 > Ľahko vymeniteľná submikrónová jemná filtračná kazeta s
aktívnym uhoľným blokom odfiltruje znečisťujúce
látky >0,2 mikrometrov a navyše zlepšuje chuť vody.
 

> Systém ochrany proti úniku
 
> Rôzne elektronické armatúry s bezpečnostnými funkciami
   a voliteľné ovládanie tlačidiel.

vriaca
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Inštalácia 3/10Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

Pri výbere správneho modelu je potrebné denné použitie a
voľné miesto v skrinke pod vybraným špeciálnym kovaním.
Príklad ukazuje inštaláciu so Zip HydroTap® G4 BCS 100/75.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Rozmery zariadení:
(Výška × šírka × hĺbka)

Zip HydroTap® G4 BCS 100/75
335 × 348 × 466 mm (ľavý obrázok)

Zip HydroTap® G4 BCS 160/175
335 × 454 × 470 mm (nezobrazené)

Vzdialenosť od zariadenia nahor
(Dolný okraj umývadla alebo zásuvky
zaťaženie) najmenej 200 mm

Vzdialenosť od zariadenia vpravo
a vľavo najmenej 50 mm

Pod tlakom
podradný

Rohový ventil

Elektrické spojenie so
zástrčkou 230 V AC 50 Hz

Rozmery v mm

Systém pitnej vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Zip HydroTap® G4 BCS

Jemný filter

Voliteľný
filter
CLARIS
ULTRA

Fľaša
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Inštalácia 4/10Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

Inštalácia na umývadlo Samostatná inštalácia
s panelom a nadstavcom KXTV.

Priemer
otvoru
pre ventil

Rozmery v mm

Na fungovanie systému pitnej vody Zip HydroTap® G4 BCS potrebujete jeden
vhodné kovanie, napríklad kovanie „Classic BCS“.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Systém pitnej vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Zip HydroTap® G4 BCS

Možnosť 1: poklepte na ,,Klasické BCS“
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Inštalácia 5/10Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

Samostatná inštalácia
s tabletami.

Flexibilné zarovnanie
Oblúk sa dá použiť ľavou a pravou rukou.
Inštalácia a vývod potrubia môže byť rôzny,
uhly a výšky môžu byť stanovené.

Priemer
otvoru
pre ventil

Rozmery v mm

Na fungovanie systému pitnej vody Zip HydroTap® G4 BCS potrebujete jeden
vhodné kovanie, napríklad kovanie »Arc BCS«.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Systém pitnej vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Zip HydroTap® G4 BCS

Možnosť 2: Kovanie „Arc BCS“
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Inštalácia 6/10Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

Rozmery v mm

Priemer
otvoru
pre ventil

Na fungovanie systému pitnej vody Zip HydroTap® G4 BCS potrebujete jedno
vhodné kovanie, napríklad kovanie „Celsius Arc AIO All-In-One“.

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Poznámka:

S týmto poklepaním oboch
vodných spojení s normálnym prívodom vody
Prívod (horúca a studená voda) ako
tiež pripojenia systému pitnej vody
pripojené k ventilu.

Možnosť 3: kliknite na „Celzia Arc AIO All-In-One“

Systém pitnej vody

Dotazy k produktu: +421 911 150 355
Zip HydroTap® G4 BCS
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Zip Classic BCS

Elektronický kohútik pre Zip HydroTap® BCS so špičkou
horizontálne ovládacích tlačidiel, zobrazenie funkcie, funkcia podržania pre
pohodlné plnenie plechovky, pevná hubica 12 cm, výška 21 cm,
Vyžaduje sa otvor 35 mm.

Zip Celsius Arc AIO „Všetko v jednom“

Elektronické univerzálne kovanie pre Zip HydroTap® BCS s dvoma
možnosťami odstránenia: bočné ovládacie tlačidlo na odstránenie
pitnej vody poskytované BCS
(chladené, minerálne) a jednopáková batéria na odstránenie
normálnej vodovodnej vody z centrálnej alebo decentralizovanej vody
prívodom teplej vody. Pri zobrazení funkcie podržte funkciu
pre pohodlné plnenie plechovky, otočný výtok z trubice 22 cm, výška.
Požaduje sa otvor 44 cm, Ø 50 mm.

Zip Arc BCS

Elektronický kohútik pre Zip HydroTap® BCS s bočnou stranou
ovládacie tlačidlo chem, zobrazenie funkcie, pohodlná funkcia pridržania
plnenie plechovky, pevný výtok z potrubia 16 cm, výška 30/35 cm,
Vyžaduje sa otvor 35 mm.

Systém pitnej vody

Vodovodné batérie
Zip HydroTap® G4 BCS

Lesklý chróm Classic BCS:     Č.-o.- 4100-4450
Matný chróm Classic BCS:     Č.-o.- 4100-44501
Matná čierna Classic BCS:     Č.-o.- 4100-44502

Lesklý chróm Celsius Arc AIO:  Č.-o.- 4100-44524
Matný chróm Celsius Arc AIO:  Č.-o.- 4100-44525
Matná čierna Celsius Arc AIO:  Č.-o.- 4100-44526

Lesklý chróm Arc BCS: Č.-o.- 4100-44503
Matný chróm Arc BCS: Č.-o.- 4100-44504
Matná čierna Arc BCS: Č.-o.- 4100-44505



KXTV 10: 
KXTV 20: 
KXTV 40: 

KXV 10: 
KXV 20: 
KXV 40: 

KXTV 50: 
KXTV 60: 
KXTV 70: 

Príslušenstvo 8/10Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

KXF 2.1 (vrátane)

Submikrónová jemná filtračná vložka filtruje znečisťujúce látky> 0,2 mikrometrov
a navyše zlepšuje chuť vody.
Pre modely od 02.2017.

KXTV pre Classic (voliteľné)

Voliteľný panel z nehrdzavejúcej ocele s pripojením na odpadovú vodu a
predlžovací diel umožňuje plynulú inštaláciu elektroniky
výklenka kohútika v ktoromkoľvek bode mimo umývadla.

KXV pre Classic (voliteľné)

Voliteľný nadstavec sa používa na zvýšenie elektrickej energie
výklenok o 10,7 cm.

KXV :

KXTV pre Arc (voliteľné)

Voliteľný panel z nerezovej ocele s pripojením na odpadovú vodu umožňuje
flexibilnú inštaláciu elektronického kohútika
kdekoľvek mimo umývadla.

Systém pitnej vody

Príslušenstvo
Zip HydroTap® G4 BCS

KXF 2.1: Č.-o.- : 893702

Lesklý chróm Č.-o.-  4100-44111
Matný chróm Č.-o.- 4100-44113
Matná čiena Č.-o.- 4100-44116

Lesklý chróm Č.-o.- 4100-44102
Matný chróm Č.-o.- 4100-44160
Matná čierna Č.-o.- 4100-44162

Lesklý chróm Č.-o.- 4100-44560
Matný chróm Č.-o.- 4100-44561
Matná čierna Č.-o.- 4100-44562

KXV 10:
KXV 20:
KXV 40:

KXTV 10:
KXTV 20:
KXTV 40:

KXTV 50:
KXTV 60:
KXTV 70:



COF
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KXB (voliteľné)

Plastová montážna sada pre G4 BCS 160/175,
uľahčuje inštaláciu vetrania v spodných skriniach.
Rozmery (V x Š x H): 4,0 x 49,5 × 50,0 cm

Filtračné systémy na zmäkčovanie vody CLARIS ULTRA (voliteľné)

Filtračný systém sa používa aj na tvrdú vodu s obsahom vápna
Používajte CLARIS ULTRA (odporúča sa od 10 ° KH).

Hlava filtra vhodná pre všetky filtre CLARIS ULTRA

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 4 200 litrov

Filtračná vložka, kapacita pri 10 ° KH 8 500 litrov

Filtračná vložka, objem 10 000 KH 20 000 litrov

DMBCS

Redukčný ventil so štandardným pripojovacím závitom CO (½ palca),
Plynové fľaše môžete získať od špecializovaných maloobchodných predajcov plynu.

DMSP

Redukčný ventil s pripojovacím závitom Soda Club.

Redukčný ventil s pripojovacím závitom Soda Club.
pre spojovací závit Soda Club.

Systém pitnej vody

Príslušenstvo
Zip HydroTap® G4 BCS

DMSP: Č.-o.: 4100-44125

KXB: Č.-o.: 893450

Univerzálna hlava filtra: Č. 84519

CLARIS ULTRA 500: Č. 84500

CLARIS ULTRA 1000: Č. 84501

CLARIS ULTRA 2000: Č. 84502

DMBCS: Č.-o.: 4100-44120

COF: Č.-o.: 9910-90005
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Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín

Telefón   +421 911 150 355

kama@kama.sk
> www.kama.sk

DTK (voliteľné)

Digitálna regulácia teploty pre Zip zariadenia sa používa
na udržanie teploty v spodnej skrinke pod 35 ° C, keď normálne
vetranie kabíny už nestačí.
Funguje to nezávisle na Zip zariadení a vyžaduje jednu samostatne
zaistenú zásuvku 230 V.

Systém pitnej vody

Príslušenstvo
Zip HydroTap® G4 BCS

DTK: Č.-o.: 893159




